Panasonic 



取扱説明書 

ネツトワ—クカメラ [屋内天井設置タィプ 

關 BB-HCM403 

( AC アダプター SPoEi 給電タイプ) 



このたびは、ネットワークカメラをお買い上げいただき、 
まことにありがとラございました。 


SS^ 


保証書別添付 


■ 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

■ 保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店 
か日お受け取りください。 

■ 本製品の設置、配線工事は必ず販売店にご依頼ください。 





















はじめに 


光学 ズームタイプ： 当社ネットワークカメラ品番日巳- HCM 38] 、巨目- HCE 481 を指します。 
PoE 対応： Po 曰ま 、 Power over Ethernet の略。イーサネットケーブルを介して電力の供給を可 
能にする技術。ご使用にあたっては、巨 B - HPE 2 (別売品）など、 PoE 給電装置が必要となりま 
す。 PoE 給電装置の動作確認機種につさましては、ホームページにて順次公開していをます。 

参照ウェブサイト URL : http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / 

1日倍デジタルスーム機能：倍率び高くなるにつれて、画質は低下します。携帯電話からは利用 
でさません。 


特 長 


天井にすつまりと設置でをるドームタイプのネットワークカメラ 


本製品は、取付金具を本体一体型にして、特別な天井設置台などを用意しなくても天井にすっを 
りと設置でをるよラにした屋内での天井設置専用のドームタイプのネットワークカメラです。 

従来、光孚ズームタイプ&1似がの当社製ネットワークカ y ラを部屋の天井に設置するには、本体 
とは別に付属品の専用スタンドび必要でした。また、この専用スタンドを使った設置の場合には、 
天井か日アーム状に専用スタンドび突出したおとなり、部屋全体の雰囲気を損なラことびありま 
した。また、設置したネットワークカメラをすっさりと見せるためには別途力方ラカバーを付け 
ることなどび必要でした。 

本製品は、天井設置専用のネットワークカメラとして、別売のオプションを必要とせず、直接本 
体を天井に設置でさるよラに取付金具を本体一体型にしたほか、本体デヴインをずっをりとした 
ドームタイプにしました。これにより、天井か日設置台び目立たないので、違和感なくすっきり 
と設置することびでをます。 


PoE ま電部を内蔵して PoE 巧な*2機能を搭載 


本製品は、 PoE の規格 （ IEEE 8 日己 3 af ) に準拠し、イーサネットケープルをかして電力供給を巧 
能にする PoE 受電部を内蔵して PoE 対応機能を搭載しています。これにより、本製品の設置場 
所の近くに電源コンセントびない場合でわ、新規に電源を設けなくてもネッ ト ワークカメラを設 
置することびでき、設置工事費用の節約にな0ます。また、 PoE 給電装置か 日は、 最大1 日日 m 先 
まで電力の供給びでをるので、設置の自由度びより向上します。 

データ伝送ちイーサネットケーブルをかして行われるので、 PoE 給電装置と本製品との接続は 
イーサネットケープルで接続するだけでず。このため、配線ちすつさりと設置場所の美観を考慮 
して本製品を設置することびでをます。 

なお、本製品は、 AC アダプターも付属しているので、すでに電源びある場合は、 AC アダプター 
での電力供給ちでをます。 


10倍デジタルズーム機能" 3 を搭載 


本製品は、モニタ U ングしている画像の一部を]日倍まで拡大して見ることびできる1日倍デジタル 
ズーム機能を搭載しています。このため、力ラから遠い被写体の様子ち確認しやすくなります。 

さ日に、本製品のデジタルズーム機能は、モニタ U ングするユープーごとに操作びでをます。こ 
れにより、1台のカメラを複数拠点からモニタ U ングしている場をでち、他の拠点のズーム操作 
に影響されることなく、おのおの違った倍率でカメラ映像を見ることびでさ、便利です。 
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はじめに 


音声の双方向通信傑能（トランシーバー方式） *4 を搭載 


本製品は、音亩の双方向通信機能（トランシーバー方式）を搭載しています。このため、内蔵マ 
イクかまたは、市販のが付けマイクと市販のアンプ内蔵スピーカーを利用することにより、カメ 
ラとカメラ画像を亡ニタ U ングしているパソコンの間で、音亩の双ち向通信（トランシーバー方 
式）を行うことびでをます。 

これによ D、 ネットワークカメラを設置している場所の画像と音青をパソコン側か5亡ニタリン 
グするといラ使いかたに加え、パソコン側からカメラ側に対してち亩をかけることがでさます。 

咖郎邸划隱;綱 a 麵遍 

本製品は、ネットワークカメラび撮影している範囲の中で、画儘の変化を検知する動作検知機能 
を搭載していまず。これにより、撮影場所での人の動をなどを検知することがでをます。 

また、動作検知時だけではなく、その前後の画像までち本製品に装着した SD メモ U —カードに一 
時保存した0、あらかじめ指定しておいたパソコンや携帯電話に E メールや FTP ぷ S で画像を転送 
することわでをます。この機能により、例えば、倉庫などの通常は人が入ることびない時間帯の 
見守りなどにち活用することができます。 


SD メモ y- 力ードに録画可能 


本製品は、 SD メモ U- 力ードス□ットを搭載しています。このため、ネットワーク経由で別の場 
所にあるパソコンに録画しなくても、さまざまな容量の SD メモ U- 力ードぷ 7 にカメラの撮影画 
儘（目 40 X 480、320 X 240、1日日 X] 2日 ドット）を録画することができまず。 

また、市販のスイッチと組み合わせたアラーム検知による録画設定を行えば、照明の点灯やドア 
の開閉などのタイミングで、 soy モ U —力ードに直接録画することびでさます。 

例えば、2 G 巨の SD メモ U —力ードを使巧すれば、約]]万枚分の カメラ 撮影画像を録画する 
ことびでさるので、タイマーでの録画設定の撮影間隔を1分おさに設定した場含、約80曰分の画 
儘を時系列的に録画するなどの活用びでをます。 


マルチカメラ機能を搭載 


本製品は、別売のソフトなどを用意しなくても、同ーブラウザ上で最大4台までの力ラ画儘を同 
時にモニタリングし、音靑の送受信（トランシーバー方式）もできるマルチカ方ラ機能を搭載し 
ています。さ日に、最大4台までの力ラ表示を一組として、王組まで画面を切り誓えて表示した 
り、静止画像のみであれば、最大12台までのカメラを同一画面上に一覧表示した0ずることもで 
きます。このため、力ラが最大12台までは容易に管理でさ、便利でず。 

R か I 山が玉张奇 

♦ 32万画素カラー CCD イメージセンサーを搭載 
♦ カラーナイトビューモード搭載 

♦ IPv4/IP\/ 目デュアルスタック対応 

《4 音声の双方向通信機能：パソコンから利巧でをる機能です。携帯電話からは利用でをません。 

※巳動作検知：動作検知は、解輸度、画質の設定、被写体の状況などにより検巧レベルげ異なります。 

また、設定した検知レベルによっては磯能しないことびあります。 

《6 FTP :円 le Transfer P「 日 tocol の略。インターネットやイントラネットなどのネットワークで 
ファイルを転送するときに使われるプ〇トコル。 

網 SD メモ U- 力ード： SD メモ U- 力ードは別売です。本製品は、パナソニック（株）製 2GB、 

1 GB、 巳12 MB、 2日6 MB、] 28 MB、 目4 M 巳の SD メモ U— 力ードに対応しています。 

《8 約11万枚分：解像度32日 X24 日ドット、画質は標準で 2G 巳の SD^ モ U- 力ード使用時。画像 
のみの保存です。音声の録音はできません。 

ぷ吕マルチカメラ：あらかじめ1台のカメラに他のカメラのアドレスを登録することにより、利用で 
をます。 













はじめに 


本書に使用しているマークについて 





参照していたださたいページを g 己載しています。 





操作 上 お守りいたださたい重要事項や禁止事項を記載し 
ています。必ずお読みください。 

便利な使いかたやアドノ（イスなどの関連知識を記載して 
います。 


取扱説明書の構成について 


■ ご使用の前に 

使用するラえでのま全上のご注意•お願い、本体と付属品■添付品の一覧、シス 
テム条件、保証とアフターサービスを記載しています。安全上のごを意-お願い 
はおずお読みください。 

■ かんたんガイド 

初期設定（接続•設定）を記載しています。 

■ 設置ガイド（設置業者様向け） 

設置の手順と方法を記載しています。 

■ 取扱説明書（本書） 

操作-設定-機能-お手入れのち法など、本製品をご使用いただくラえで必要と 
なる情報を詳しく説明しています。 

■ 困ったときには（セットアップ CD - ROM に入っています。） 

正常に動作しないとをの対応のしかたを記載しています。 

【商標および登録商標】 

参 Adobe 、 Acrobat および Readerl ま 、 Adobe Systems Incorporated (アドヒシ 
ステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows , Hotmail および ActiveX は、米国 Microsoft Corpora 甘肌の米 
国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• SD □ゴは商標です。 

•本製品のソフトウエアの一部に 、 Independent JPEG Group び開発したモジュール 
び含まれています。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• その他記載の会社名-商品名などは、さ会社の商標または登録商標です。 

【表記について】 

• UPnP は Universal Plu 呂 and Play の略称です。 

•本書では、「ネットワークカラ」を「力 X ラ」と表記しています。 

♦本書では、ットアップ CD - R 日 M 」 を 「 CD - ROM 」 と表記しています。 
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ち < じ 


カメラ画像を 
見る 


各部をなまえとはたらき . 

• lull . 

• 側面 . 

• 麵 . 

電源の入れ方について . 

カメラにアクセスずる . 

• IPv 日でカメラにアクセスするには . 

1台のカメラ画像を見る . 

• ノ、ナ——表术につし''て . 

•デジタルズームの操作 . 

•マウスでクリックした位置を画面の中央に 

移動させる（ク U ック&センタ U ング機能）... 

•チルトの操作（管理ちのみ） . 

•カメラの静止画を撮る（スナップショット）.... 

•操作パ'-について . 

• ホームポジションに見たい画像の位置を 

登録して見る（管理ちのみ） . 

• ホームポジションの登録のしかた . 

• 登録したホームポジションを見る . 

カメラから音声を聴く/話ず . 

複数台のカメラ画像を見る . 

-時保存画像を見る . 

• 一時保存画像を消去する . 

携帯電話でカメラ画像を見る . 

•携帯電話で一時保存/転送を有効または無効にする 



1カメラの設定画面 . 

• 3日 1 


IPv 4 ネットワークにつなぐ . 

.37 


IPv 6 ネットワークにつなぐ . 

.42 


暗号化について . 

.47 

基本設定を 

カメラ画像をトランスポートモードで暗号化する 

. 50 

カメラ画像をトンネルモードで暗号化ずる.... 

. 53 

行ラ 

UPnP ™ 機能を使う . 

. 57 

• UPnP ™ 非対応のルーターに接続するには 



( IPv 4 のみ） ... 

...58 


ダイナミック DNS ヴービスに登録ずる . 

.60 


•ダイナ S ック DNS サービスについて 



( IPv 4/ IPv 6). 

...66 

J 


なまえや機能の名称か5ページを探すときは、 
「さくいん」び便利でず（防 ■ 18巳〜18日ページ) 


ジ 

- 

ぺ 


88目頂012489 


0123 444 曰 79124 
2222 CVj ぶぶ 222333 
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カメラ画像の一時保を/転送設定の流れ... 
タイマーでカメラ画像を一時保をまたは 

転送する . 

アラーム検知でカメラ画像を一時保存または 

転送ずる . 

動作検知でカメラ画像を一時保存または 

転送ずる . 

トランスポートモードで暗号化して 

カメラ画像を転送する . 

トンネルモードで暗号化してカメラ画像を 

転送する . 

動作検知感度を設定する . 

アラーム□グ通知巧を設定する . 

SD メモリーカードを使うとき . 

SD メモリーカードをフォー マッ トずる... 
SD メモリーカードへの録画を開始ずる... 
SD メモリーカードへの録画を停止する... 


時刻を合わせる . 

カメラの初期設定を変更する 
音声を調壁ずる . 


シングル画面、マルチ画面の解像度、画質などの 


画像表示設定の初期設定を変更する . 130 

複数台のカメラを登録ずる . 133 

カメラ画像を公開する時間を指定する . 13己 

I/O コネクターの 出力端子を使う . 137 

インジケーターの動作を変更ずる . 138 


認話設定や管理者のユーザー名と 

パスワードの設定を変更する . 74 

□グインずる . 78 

-般ユーザーを新規登録、変更、削除する . 79 


基本設定を 
行ラ 


ユーザーを 

登録ずる 


画像を 
-時保を 
または 
お送する 


その他の 
設定を行う 


2 3 3 己 7 扫92曰789 
88901 1122222 
^ -1 


ジ 

- 

ぺ 


請で 
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メンテナンスを 
行ラ 


その他 


ぺージ 


カメラのメンテナンスを行う . 139 

•カメラのが態（ステータス）を確認ずる . 139 

• カメラへの接続ち情報を巧る . 140 

• アラーム□グを確認する . 140 

•カメラを再起動する . 141 

•カメラをパ'-ジョンアップする . 142 

• 現在のカメラ設定を設定ファイルに保存する ..... 14已 

•カメラ設定を設定ファイルから復元ずる . 14已 

•カメラ設定を工場出荷値に戻す . 147 

ヴポート画面について . 148 

• ヘルプ画面を見る . 148 

• 製品情報を参照する . 148 

• サポート情報を参照ずる . 149 

I / O コネクターについて . 150 

CLEAR SETTING ボタンについて . 152 

\_ J 


お手入れについて . 153 

• 本体 . 1巳3 

パソコンの IP アドレスを設定する . 154 

セットアップソフトウェアを使う . 155 

• MAC アドレスを使ってカメラを設定する . 1已8 

パソコンをセットアップずる . 161 

• プ□キシサーバー使用時の 

ウェフブラウヴの設定 . 161 

•マイネットワークに「カメラへのシヨートカット」 

を表示するための UPnP ™ 設定 . 164 

•ウェブブラウヴ （Internet Explorer ） の 
インターネッ I 時ファイル設定 . 164 

お買い上げ時の設定（工場出荷値） . 165 

使用できる半角文字について . 170 

ファイルサイズと一時保存枚数について . 171 

SD メモリーカードへの録画枚数について .... 172 

仕様 . 173 

用語解説 . 176 

さくいん . 18己 

保註とアフターヴービス . 187 

V J 
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各部のなまえとはた 6 き 


前面 


SD メモリーカードカバー 

巧れなどか 5SD メモ U —カードを 
守ります。30><モ1」一力ードを 
出し入れするとさのみカノ く一を 
取りがしてください。 

(除] 2巳ぺージ） 



インジケーづ 

力六ラの状態を色で表示します。 ' 


マイク 

力ラを設置した場所の 
音声を聴くことびでさます。 

(陪2己ページ） 

レンズ 

(フオーカス範囲:0.已 m 〜の） 

レンズ カバー 


■インジケーターについて 


カメラの状態 

インジケーター動作 

電源投入時 

LAN 接続 

オレンジに点滅緑に点滅緑に点な 

待機時および通信中 

緑点灯 

自動設定 

設定中 

緑に点滅 

設定完了 

緑に点;廊 一 ^緑に点灯 

DHCP 利用時 

IP アドレス未取得* 

緑に点滅 

IP アドレス取得完了 

緑に点に T 

バージョンアップ中 
(フアイル名入力画面表示中） 

オレンジに点滅 

CLEAR SETTING 
ボタンを押したとを 

オレンジに点滅^消な 
(約1分をに再起動します。） 

UPnP ™ による ポー ト更新 エラー 

オレンジに点滅（約2秒間隔） 

本製品に異常発生時 

赤に点滅 

(陸' CD - ROM 内の「困ったとをには」3、己ぺージ） 


《 LAN に接続していないとをは、オレンジに点滅します。 






























る aj のなまえとはたらを 


側面 


SD メモリーカード挿入 n 

〇12已ぺージ） 

CLEAR SETTING ボタン 

カメラの設定を工場出荷値に 
戻します。扣1已2ぺージ） 



底面 


安全ワイヤー取付 □ 


(应 ■ 設置ガイド) 


製造番号 （ S / N) 、 MAC 
アドレスがラベルの上に 
表記されています。 


LAN ジャック 

かんたんガイド） 

音声出力端子 

26ぺージ） 

外部マイク入力端子 

〇 2日ぺージ） 

DC IN ジャック 



天井取付金具取付 □ 

(心設置ガイド） 

AC アダプターコード巧 

フック （应■設置ガイド） 


付属の専用 AC アダプターを 
使用してください。（底'かんたんガイド) 


I/O コネクター 

(屈]曰日ぺージ） 
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電源の入れ方について 


AC アダプターによる給電と PoE 給電装置*につなびれたイーサネットケーブルによる 
給電の2つの給電ち式に対応しています。それぞれの給電ち式により電源の入り切り 
は下記のようになります。 

■ AC アダプターをご利用の場合 


• 電源を入れるとさ . AC アダプターをコンセントに差し込む。 

•電源を切るとを . AC アダプターをコンセントから抜く。 


■ PoE 給電装置※をご利用の場合 

( PoE 給電の場合、 AC アダプターの接続は必要ありません。) 


•電源を入れるとさ . イーヴネットケーブルをド〇£給電装置^の 

LAN ジャックに差し込む。 

•電源を切るとを . イーヴネットケーブルを PoE 給電装置^の 

LAN ジャックから抜く。 


※当社製イーサネット送電アダプター ( BB - HPE 2) または PoE 給電八ブ。 



AC アダプターによる給電と PoE 給電装置の両方で給電した場合でち、カメラ動 
作に問題はありませんび、どちらか一ちでの給電を推奨します。 


10 







カメラにアクセスする 


J パソコンで、ウェブブラウヴを起動する 

〇 h け d :// IPv 4 アドレス（または URL ): ポート 番号 をアドレスバーに入力 
C し 、I Enter | を巧す 

• ポート番号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入 
力する必要はありません。ポートま号については、40ページを参照してく 
ださい。 

• IPv 己のときは、] 2、13ページを参照し、条件を満たしたうえで、 

httD://(IPv 白で臂録した URL): ポートまち を アドレスバーに入力してアク 
セスして < ださい。 


ヴネットワークバスワード入力画面でユーヴー名とバスワードを入力し、 
r OK I をクリックする 

• 管理者の設定画面74ページ）で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー 
名■バスワードなしで公開)」にしている場合は、ネットワークバスワード 
入力画面は表示されません。 


一時巧ち画像を見る 

(晚 29ぺージ） 


複数台のカメラ画像を見る 

(随 27 ページ） 

1台のカメラ 
画像を見る 

(底] 4ぺ ージ） 


カメラの 
設定を行う 

(陪3已ぺージ) 


カメラのメンテナンスを行ラ 
(腐139ぺージ） 

ヴ ポー ト画面へ 

(恆 ] 48ぺ ージ） 

□グインずる 

(臨78 ページ） 


トップ画面 


111111 I い围 


それぞれの 



いることを表术し 
ます0 _ 



♦管理ち lii がの人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナ 
ンス」タブは表示されまはん。また、管理者の設定画面で「未登録ユー 
ザーを禁止」または「携帯電話用画面のみ未登録ユーザーを許可」にし 
ているときは、「□グイン」タブは表示されません。 

♦一般 ユーザー 設定画面で「マルチ画面参照」、「一時保を画像参照 J び許 
巧されていない場含は、「マルチ」、「一時保を画像」タブは、表示されま 
せん。 
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カメラにアクセスする 


_ IPv 巨でカメラにアクセスするには _ 

IPv 日でカメラにアクセスするには、下記を用意する必要びあります。 

•バソコンの仕様 

OS: Windows XP Service Pack 降 

ウェブブラウサ Internet Explorer 6.0 (日本語版）政降 

♦ IPv6 对応ルーター 

• IPv 目接続 サービス 

IPv 日でインターネットに接続するには、 IPv4 と IPv 日に対応したプ□バイダーに加 
入する必要があります。 riPv 日 over IPv4 トンネル接続」または nPv4/IPv 巨デュ 
アル接続」サービスに加入してください。 IPv4 接続のない IPv 目のみの環境では CD- 
R0M によるかんたん設定-みえますねつとサービス機能を使巧でさません。 


IPv 巨ドメイン名サービス 


Windows XP では IPv6 アドレスを直接アドレスバーに入力し、力 X ラにアクセスでき 
ません。 IPv 目ドイン名ヴービスで登録した URL を入力する必要があります。当社は 
ドイン名サービスとして「みえますねつとサービス」を推奨いたします。その他の 
IPv6 ドメイン名サービスについては、契約しているプ□バイダーにお問い合わせくださ 
し、。 


( d 吟っづく 
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カメラにアクセスする 


■ IPv 6 対応ルーター、パソコン、カメラを設定する 


IPv 6 対応 ルーターの 設定 


加入した IPv 日サービスに応じた設定をしてください。 WAN 側からのアクセスを遮断 
しているルーターには、フイルタ U ング設定で WAN 側からの TCP パケットを許可す 
るように設定してください。当社製カメラコント□-ルユニット目 B - HGW 已02を巧 
奨しまず。 



[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセサ U] 一 [コマンドプ〇 
ンプト]を逞びク U ックする 
• コマンドプ□ンプトが起動します。 

"ipv6 install" と入力する 
• ’’Succeeded” と表示されたら、成巧です。 



• Windows XP Service Pack 1な降が;インス I -- ルされていないときは、 
" SucGeedecr と表示されません 。 Service Pack 1な降をインス! -- ルしてく 
ださい。 

• Windows XP Service Pack 2をご使用の場を、[スタートトロント □— J レ 
パネルト[セキュリティセンター]一 [ Windows ファイアウォール設定]一[詳細 
設定]タブを選び、に MP 設定画面で「ルーター要求の着信を許可する」に 
チェックを入れてください。 


ウコマンドプ□ンプト画面に" ipconfi 邑 "と入力する 

• IPv 己アドレスび表示されたら、パソコンに IPv 6 アドレスび割り振られて 
いることを意味します。 



通常は IPv 巨アドレスは自動で設定されまず。固定の IPv 日アドレスを設定ずるときは 
42ページを参照してください。 IPv 己でカメラにアクセスするためには、みえますねつ 
とサービスなどのドメイン名サービスにより URL を登録する必要びありまず。 

■ IPv 巨でカメラにアクセスできるか確 IS する 

11ぺージの手順に従ぃ、カメラ画像び表おされることを確認してください。 
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1 台のカメラ画像を見る 


7 カメラにアクセスする （ p ^ ]] ぺージ） 

• トップ画面び表示されます。 

2画面上の「シングル」タブをク U ックする 

• セキュ U ティ警告画面び表示されたときは、16ページを参照してください。 
• Microsoft Windows XP Service Pack 2 をご使用の場合のセキュ U テイ 
警告画面については、17ページを参照してください。 


スナップショット 

(陪22ぺージ） 



き口び巧こえ化化さ甘こち6をク U ックしてなさい 

htt。: 化 an ， 5onic 。か etsvs/netwkcam/ supao rUeehni か ouncMndex. け trt 

IPv 4 で。。中- 


音声操作パー：送話ボタン、受話ボタン、 

音量調整パー(<^ 2 日ぺージ） 

「画面上の操作機能： 
クリック S センタリング 

(陪2日ぺージ、管理者のみ） 


-音声び聴こえない 
とさはこち5をク 
U ックしてくださし、 
- IPv 4、 IPv 色または 
IPsec で動作してい 
ることだを术します。 


操作バー バナー表示 

(陪 23 ぺージ） （陪] 8 ぺージ) 



力ラの設置や利用につさましては、ご利用されるお客様の責任で被写体の 
プライバシー（マイク内蔵モデルにあっては、マイクで拾われる音声に巧す 
るプライバシーを含む)、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。 
※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ない 
し権利、をしくは自己に関する情報をコント□ールする権利。また、肖 
像権は、みだりに他人から自らの容ぼラ•姿態を撮影されにり、公開さ 
れない権利」と一般的に言われています。 


In 岭っゴ< 
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1 台のカメラ画像を見る 


3 終了するとさは、ウェブブラウヴを終了する 


I 苗 ; 

1お〔らせ 


♦画像がすぐに表示されない、または正常に表示されないときは、ウェブ 
ブラウヴのツールバーにある「更新」ボタンをク U ックしてください。 
画像が更新されます。 

♦画像更新間隔の初期設定は、「動画」になっています。操作バー(«^23 
ページ）で設定を変更できます。 

•画像更新間隔23ページ）は、ネットワーク環境、パソコンの能力、 
被写体、アクセス数により遅くなる場合があります。また、30><モリー 
カードへの録画機能、 IPsec 機能を使用する場合や、動作検知を有効に 
設定している場合にを画像更新間隔は遅くなります。 

•] 台の力 X ラに動画を表示させたとさ、力ラへの最大同時アクセス数は 
3日です。3日を超えてアクセスすると、31番目にアクセスしたユーザー 
に対しては、青い画像と r 最大接続数を超えています。」が表示されます。 
(一時保存画像を表示しているときの最大同時アクセス数も30です。） 

• 公開時間外に、一般ユーヴーまたは未登録ユーザーがシングル画面にア 
クセスすると、青い画像と「公開時間がです。」が表示されます。 

• レンズを端のほうへ移動すると、画面に部分的に影が映る場合がありま 
す。この現象は異常ではありません。 

•動画表示から静止画表示に切り誓えると、ネットワーク上のデータ量を 
減6せます。一般ユーヴーごとの設定で動画表示時間を設定してくださ 
し、。（臨7日ぺージ） 

•直接シングル画面を表示したいとさは、ウェブブラウヴのお気に入りに 
追加してください。 

♦暗い場所を表おする場をは、 カラー ナイト ビュー モードを「許可」にし 
てください。 （^6 目ページ）画像は明るくなりますが、暗い場所での画 
像更新速度（フレームレート）は遅くなり（最ルで1フレーム/砂)、画 
質を低下します。 

• ActiveX ® (腹 '16 ぺージ）がインストールできない場含は、パナソニツ 
クのヴポートウェブヴィト 

(http://panasQni 巳 . biz/netsys/netwkcam/supp 曰け /) 

か6ダウン□ー ドして<ださい。 


In 岭っづく 
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1 台のカメラ画像を見る 


■ セキュリティ警告画面び表示されたとをは 

動画表示および音声機能を使うには、 Ac 甘 veX コント□-ルをインストールする必要 
びあ0ます。 

巧めて動画を表示させようとすると、次の画面び表示されます。 [ mX ] をク U ックし 
てインス!''ールして < ださい。 



ウェプブラウヴのセキュ U テイ設定によっては、次の画面を表おする場合びあります。 



そのときは、次の手順に従し' ilntemet Explorer のセキュ U ティレベル設定を変更して 
アクセスし直して < ださい。 

① Internet Explorer ® 「ツールの」一「インターネットオプション(0)」一「セキュリティ」 

をクリックする _ 

© 「このゾーンのセキ: lU ティのレベル(!_)」内の r じべルのカスタマイズ ( c)...i をク U ックする 

⑤「設定に)」内の "ActiveX] ント□-ルとプラグインの実行"を"有効にする"に変更する、 
また、"署名済み ActiveX コント□ールのダウン□ー ド"を"ダイア□グを表おする"に変更 
する 

• 力ラの IP アドレスを変更した場をは、新しい IP アドレスをウェブブラウヴへ入力し 
て < ださい。 

• ネットワーク環境によっては画像または音声がすぐには現れない場合があります。 
かしお待ちください。 

• 力ラにプ□キシサーバーを経由してアクセスしている場をは、プ□キシサーバーを 
経由しないよラにパソコンを設定してください。 （1^ ] 日1ページ） 

• Windows XP または Windows 2日日日を使用してし、て、 ActiveX ] ント□—ルをイ 
ンス I -ールするときは、アドミニストレーター権限が必要です。パソコンの設定をア 
ドミニストレーター権限に変更したあと、 ActiveX コント□-ルをインス I -- ルして 
<ださい。 

い岭っゴ< 


16 



























1 台のカメラ画像を見る 


■ Microsoft Windows XP Service Pack 2 におけるセキユリテイ警 
告画面び表示されたとさは 

動画表示および音声機能を使うには、 ActiveX コント□ールをインストールするお要 
びあります。次の手順に従って ActiveX コント□-ルをインス! -- ルしてください。 


タブ上の警告部分をクリックし、 

ActiveX コント□-ルのインス I ル] を クリック する 




音再が巧 こえな • 化さはこちらをブ J ックしてく だみ、 

>.|円 p /toariasonic bii;tifl>ftvsjheNvkcafn/»i 卢。 

1内 4 でれ巧中 


2 


インス!ルずる をクリックする 
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1 台のカメラ画像を見る 


バナー表示について 


バナーとして表示させたい画像や U ンク先の URL び指定でをます。バナーを表示させ 
るには、画像表示設定画面でバナー表示設定をする必要びありまず。130ページ) 
また、表ホされたノくナーをク U ックすると設定した U ンク先の URL び表示されます。 

J (ナー表ホ設定の工場出荷値は無効でず。 
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1 台のカメラ画像を見る 


デジタル ズームの 操作 


本製品は、カメラの画像を10倍まで}広大表示でをるデジタルズーム機能を搭載しています。 
このため、カメラから離れた被写体の様子び確認しやすくなります。デジタルズームは、 
シングル画面、マルチ画面、一時保存画面で行えます（動画中のみ)。デジタルズームの倍 
率操作は、マウスのちボタン、またはホイールマウスのホイール部で行えます。 



•デジタルズームを使ったとき、ク1」ック&センタ U ング機能を使えます。一時 
巧を画面ではデジタルブームを使ったとさのみ、ク I 」ック&センタ U ング機能 
を使えまず。 


• デジタルズームを使った場合、画質び化下します。 

• 携帯電話からは利用でをません。 

• カメラ画像を一時保をちしくは転送する場合、デジタルブーム使用前のカメラ 


画像を保を/転送します。 


• マウスのちボタンによるデジタルズーム操作の場合（動画中のみ) 


画像上でマウスのちボタンを巧したままマウスを上下ち向に動かすことで、画像 
(の中央部）び化大' 縮小表示されまず。 



• マウスのホイール回転によるデジタルズーム操作の場合（動画中のみ) 


画像上で上ち向ヘスク□ールずると被写体び 
化大し、下ち向へスク□ールずると被写体び 


縮小します。 


■おしらせ 


マウスのホイール回転によるデジタル 
ズーム操作の場を、ホイール操作の大 
ささに従って動作します。ホイール操 
作の大きさは、お使いの日 S で設定して 
<ださい。 



上ち向；拡大 
下ち向；縮小 
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1 台のカメラ画像を見る 


マウスでクリックした位置を画面の中央に移動させる 
(クリック&センタリング機能） 


デジタルズーム操作中に、画像上の見たいところに力ーソルを移動し、ク U ックする 
だけで当該ポイントを画面の中央に移動できます。シングル画面、マルチ画面、一時 
保存画面（動画のみ）で、ク U ック&センタ U ング機能を使えます。 




•チルトの動作範囲を含め、等倍（ XI )で表示可能な画面範囲内でのみ移 
動でさます。 

• 操作バーの上側に終端表示び表おされた場合は、それ liLh レンズは動さ 
ません。（》^23ぺージ） 

• 位置によっては、ク IJ ックした位置び画面の中むからをみずれる場合びあ 


ります。 
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1 台のカメラ画像を見る 


チルトの操作（管理者のみ) 


管理者は、ク U ック&センタ1」ング機能を使ってチルトち向（垂直ち向）にカメラの 
向きを変えられます。 


口田四 戸百 NetworkCamera 

^-:—上ち向へチルト 



下ち向へチルト 


■チルトの動作節囲 




• レンズを端のほうへ移動すると、画面に部分的に影が映る場をがありま 
す。この現象は異常ではありません。 

•録画プ□グラムとテレビモニタ U ングユニットでのチルト操作はできま 


せん。 
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1 台のカメラ画像を見る 


カメラの静止画を撮る（スナップショット) 


静止画を撮って、パソコンに保存できます。 



パソコンに保ちした画像には個人情報が會まれています。個人情報の保護に配慮した 
取り扱いをしてください。 


7 撮りたいところに画面を移動して、操作バーで解像度を選び、カメ 
ラ画像を表示する 


2スナップショットボタンをクリックする 

I -スナップショットボタン 

风 0 四ート NetworkCamera 



ク別ウィンドウで開いたカメラ画像の上でちク U ックし、「名前を付けて 
画像を保を」を選ぶ 



4画像の保ちダイア□グボックスび表示されるので、保をする場所を 
W 指定し、ファイル名を入力して r 「 呆存 1 をク U ックする 

• 指定した場所にカメラ画像び保存されます。 
q 国を司をク U ックしてウインドウを閉じる 
























1 台のカメラ画像を見る 


操作バーについて 



明るさ 

■國 ■ 

外が出力 




(已） 一 


函ほち巧間隔 

(6) — [ 回国 ■El 

お伤度 


口、一 


做一 



り） 


(吕) 

(3) 

(4) 


(已) 

( 6 ) 

(7) 

旧) 


カメラ動作の終端表示： 

カメラの上、下の終端位置に達したとさに、それぞれの終端を 
表示します。（上端、下端） 

ホームポジション（管 S ちのみ）： 

登録した位置へカメラの向きを移動します。 

登録（管巧ちのみ）： 

ホームポジションを登録します。 

明るさ：画像の明るさを9段階（標準を含む）で調整します。 
暗くなる、匿量：標準（工場出荷値)、 
明るくなる 

か部出力：ボタンをク U ツクすることでが部センサー 
の出力信号を制御でさまず。 

画像更新間隔：画像更新間隔を選べまず。 

解像度：画像の解像度を違べます。 

〔已 40 X 480 ドッ h ' 320 X 240 ドット（工場出荷値)〕 

画質：画像の画質を選べます。 

•画質優先...画質を優先します。風きは遅くなります。） 

■標準 . 標準の設定です。（工場出荷値） 

•動き優先...動きを優先しまず。（画質は粗くなります。） 



画像びすぐに表示されない、または正甫に表示されないときは、ウェブブラウヴの 
ツールバーにある「更新」ボタンをク I 」ックしてください。画像び更新されます。 
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1 台のカメラ画像を見る 


ホームポジションに見たい画像の位置を登録して見る（管理者のみ） 
■ ホームポジションの登録のしかた 

ホームポジションとは、電源を入れたとさにカメラび向く位置です。管理者び、ホー 
ムポジション1力所を登録できます。 


1 I 登録1 をク U ックする 

• 登録 I び I 取消 I に変わりまず。 

中止するときは 、 I 取消' I をクリック 
します。 

2 ク U ック&センタ U ングで登録した 
い画面を調節する 

〇ホームポジションを押す 

4登録する場合は、 I 保存 I をク U ッ 
W クする 

• "保存が完了しました。"と表示された 
ら、 戻る I をク U ックしてください。 

登録しない場合は 、 I 戻る I をク U ッ 
クし、 [ k 1] をク U ックする 


-ム 

クシヨン 


ホームボジシヨン 
- [〇 


明るさ 


■登録したホームポジションを見る 


J ホームポジ シヨ ンを押す 

• 登録されたところの画像び表示さ 
れます。 



録画プ□グラムとテレビモニタ I 」ングユニットでのホームポジション登録-操作 
はでさません。 



























J カメラにアクセスする（应 =]] ぺージ) 
• トップ画面び表示されます。 

P 画面上の「シングル」タブをクリッ 
t クする 

• シングル画面び表示され、画像上部に 
音声操作バー（送話ボタン、受話ボタ 
ン、音量調整バー）び表示されます。 
(一般ユーヴーで「聴く」、「話す」び禁 
止されているときは、音声操作バーは 
表示されません。） 

■音芦機能について 


凹 


励 


受話ボタン- 

送話ボタン- 

:カメラからの音声をパソコン 
で聴けます。ボタンをクリッ 
クすると音声を一時停止でき 
まず。 

；音声を一時停止しています。 

:バソコンのマイクを使って、 
パソコンからの音声をカメラ 
へ送話でをます。ボタンをク 
U ックすると、送話を一時停 
止でをます。 

:カメラへの送話び停止してい 
まず。ボタンをク1」ックする 
と、送話を開始します。 



ち置ミ固おパ、一- 

(受話音量のみ調整します。 


NetworkCamera 






このスライダーにカーソルを合わせて、音量を調整でをます。 
もに動かすほど大をくなり、左に動かすほどルさくなります。 


い岭つゴく 


カメラか S 音声を聴</話す 



9 HJJil JJI 
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カメラか 6 音青を聴 </ 話す 



♦送話と受話を同時には行えません。送話中は、受話を停止します。音声の送話 
は同時に1人だけ話せます。受話は同時に最大1日人まで聴けます。音声が途切 
れる場合は、通信帯域制限をルさくすると改善します。(屈 4 U 4日ページ） 
このとき同時に受話できる人数はかなくなります。 

♦音声設定画面では、マイクの感度などの音声設定を行えます。72ページ） 

♦パソコンでほかのアプ U ケーションを同時に動かしたり、複数のウインドウを 
開いたりすると、音声が途切れたり、遅延が大きくなる場合があります。 

• ホームポジション登録などの操作や、ウェブブラウヴの更新ボタンを押すこと 
で、画像が更新された場を、音量は工場出荷値（中レベル）に戻ります。また、 
音声の一時停止は解除されます。 

• ご使用のパソコンの性能およびネットワークの環境によっては、音声が途切れ 
る場合があります。そのときは、ネットワークの設定画面で通信帯域制限をよ 
りルさい値に設定してみてください。 

♦ホームページなどが発する音声がカメラへ送話される場をがあります。 

• プ□キシサーバーを経由して力ラにアクセスすると、パソコンからの送話機 
能は使用でさません。 

♦パソコンでの送話/受話ができないときは、 CD - R 日 M 内の「困ったときには」 
の「音声機能について」を参照してください。 

♦マイクのケーブルの長さは7 m 政内で使ってください。ケーブルの長さや、マ 
イクの特性によって音質が落ちる場をがあります。 

♦送話ボタンを利用するには、力ラに外部スピーカーを接続する必要がありま 
す。音声出力端子はライン出力ですので、アンプ内蔵の外部スピーカーを使っ 
てください。（出力はモノラルです。） 
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複数台のカメラ画像を見る 


複数台のカメラ画像を見るには、設定画面でマルチ画面の設定をずる必要びありまず。 
〇13 3ページ） 

1 カメラにアクセスする ]] ぺージ） 

• トップ画面び表示されます。 

2画面上の「マルチ」タブをク U ックする 


シンヴル 






• マルチ画面では最大12台のカメラ画像び表示されます。 


スナップショット22ぺージ) 



—表示ずるカメラを切り曽え 
ます。「表示する力^ラ」 
で「すべて」を選ぶと、 

■ 動画と音青ボタンは表示 
でさません。 

^解儘度を切り誓えます。 
(320 X 240ドット 
(工場出荷値)、 

1巨0 X 120ド'ッ h ) 

一画儘更新間隔を変え5 
れます。 

1(動画〜6日秒間隔） 

力^ラ名をク U ックする 
と、別ウインドウでその 
カメラのシングル画面を 
お7]\しま'5。 


N0.1 に自カメラび登録されています。 
(工場出荷値） 


In 岭っづく 
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複数台のカメラ画像を見る 


3 終了するとさは、ウェブブラウヴを終了する 





•「表示する力:ラ」で「すべて」を選ぶと、力ラ画像はすべて1日 0 X 
] 2日ドットの解像度で表示されますが、音声ボタンは表示されません。 
• マルチ画面では、640 X 480 ドットの解像度は表示できません。 


♦マルチ画面で動画を見るとさは、画像更新速度（フレームレート）の低下 
を防ぐたが、イーサネット八ブには、イーサネットスイッチング八ブの使 
用をおすすめします。 

♦ネットワーク環境やアクセス数によっては、画像更新速度（フレームレー 
卜）が遅<なる場含があります。 

♦画像の更新が遅いとさは、 舊九乂ラの 「ネットワークの設定」の「通信 
帯域制限」0^41、4日ページ）でデータ量を低くすると改善される場 
合があります。 

•動画表示から静止画表示に切り誓えると、ネットワーク上のデータ量を減 
らせます。一般ユーヴーごとの設定で動画表示時間を設定してください。 
(应 ■ 7日ぺージ） 

♦マルチ画面で4台の力;>(ラを見ている場を、3〜4 Mbps の通信速度が必 
要になる場合があります。通信速度が不足していると、画像更新速度 
(フレームレート）が遅くなります。 


■ マルチ画面で画像び表示されないとき 

•各力ラに IP アドレスが設定されていて、インターネットに正常に接続されてい 
るか確かめてください。（陪 CD - R 日 M 内の「困ったときには」]1ページ） 

•設定画面でマルチ画面の設定内容を確かめてください。133ページ） 
♦パソコンの設定において、各力ラの接続がプ□キシサーバー経由になっていな 
いことを確かめてください。（陪161ぺージ） 

■ r 管理者の設定」で r 未登録ユーザーを禁止」または r 携帯電話用画 
面のみ未登録ユーザーを許巧」に設定しているとき 

•カメラにアクセスしたとをに、認証画面び表示されまず。管理者の設定または一 
般ユーヴーの設定で設定したユーヴー名、パスワードを入力してください。 
•マルチ画面を見るときは、マルチ画面に登録したカメラの台数分、認証画面び表 
示されまず。各カメラにおいて、管理者の設定または一般ユーヴーの設定で設定 
したユーヴー名、パスワードを入力してください。 


■ マルチ画面でデジタルズーム操作をするとさ 

• 動画中のみ1〇倍デジタルズームを行えます。 ] 9ページ） 

•デジタルズーム操作中は、画面上に倍率（ X 1.0 〜 XI 0.0) び表示されます。 
•倍率び高くなるにつれ、画質は低下しまず。 
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一時巧を画像を見る 


カメラの内部メモ1」一にカメラ画像を一時保をするには、一時保を/転送の設定をする必要 
びあります。93、10已ページ）一時保をした画像は、一時保を画像画面で見 b れ 
ます。 





一時保を画像で音青は保をでをません。 


J カメラにアクセスするぺージ) 
• トップ画面び表おされます。 


2画面上の「一時保を画像」タブをク U ックする 



ヴー時保なした動作条件を選び、そのボタンをク U ックする 


動作条件の No . を表示します。批83、93、10巳ぺージ) 



動作条件を表おします。 

(陣83、93、10已ぺージ) 


In 岭っづく 
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一時保巧画像を見る 


4 一時保を画像画面下にあるボタンを使用して画像を操作する 

保存した期間 
を表 7 J \ する。 


曰付、保存時刻、 
画像 No . を表示する。 


r 連続再生 1 

保存した画儘を現在表示している画像か5連続して表おする。 

区 量 [ 頁 ] または_ 

表示している画像の前画面または次画面を表示する。 

I 先頭 し |< 10000し I く 1000し |<100| 、 I く 10 I または 
I 10> し I 1 00> し rrooo ^ 、 I 1000の 、 I 最後 I 
表示している画像の先頭、]日、 ] 日日、 1000 . ] 日日日日画面前または 
] 日、 ] 日日、 1000 . ] 日日日日画面體、最樓の画面を表示する。 

rwi 

表示している画像からの枚数を指定してをク U ックすると、指定の場 
所にカメラ画像を保をできます。保存した画像はビューアソフトを使うと、さ 
日に操作性よくパソコンで見5れます。ビューアソフトはパナソニックの 
ヴポー トウ X ブヴイト 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support /) か5ダウン□—ド 
し、パソコンにインス!-ールしてください。 


巧] 恆I 叫’ 。m 


ヒューア画面 


■ 一時保存画面でデジタルズーム操作をするとさ 

•連続再生中のみ10倍デジタルズームを行えます。19ページ） 

•デジタルズーム操作中は、画面上に倍率（ X 1.0 〜 XI 0.0) び表示されます。 
•倍率び高くなるにつれ、画質は低下しまず。 




In 岭っゴ< 
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一時保巧画像を見る 


I おしらせ 


♦保存する枚数が多いと、ネットワーク環境、画像の解像度や画質によって、時 
間がかかることがあ0ます。 

• 再生画面の画像はちいをのから表示されます。 


• 保存したい画像上でマウスのちボタンをク U ックし、 r 名前を付けて画像を保存」 
を選ぶと静止画を保をでさます。ただし、連続巧生中は保存でさません。 

♦解像度、画質、被写体により保存でさる枚数は変わります。32日 X 24 日ドッ 
卜の解像度、画質を標準にした場をで、内部><モリーに約] 2己枚保存できます。 
(動作条件設定で、タイマー、アラーム、動作検知を「有効」に設定していると 
さは、その設定数[最大己つ]分に内部;><モ|」一や SD > (モ U —カードの容量が分 
割されます。3つ設定しているとをは、内部><モ1」一にそれぞれ約40枚保存で 
さます。）ファイルサイズと一時保存枚数については]71ページ、50；><モリー 
カードへの録画枚数については、] 72ページを参照してください。 


一時保を画像を消去ずる 


それぞれの動作条件設定ごとに一時保存画像を消ましたいときは、それぞれの動作条 
件設定画面の I 一時保存されている画像を消去ずる 。 I をク U ックしてください。 

(陪召3、93、10己ぺージ ') 





♦動作条件設定画面で I 保存 I をク U ックすると、 SD ；>< fU —カードに保存され 
ている画像はすべて消去されます。 

♦内部メモ U —に一時保存されている画像は、下記の操作を行ってち、すべて消ま 
されます。 

•電源を切る、または再起動する。 

•バージヨンアップする。 

• 工場出荷値に戻す。 

-「時計」の設定内容を保をする。 

•動作条件の「有効/無効」の設定を変更する。83、曰3、1日日ページ） 
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携帯電話でカメラ画像を見る 


携帯電話からインターネットを使って、力ラ画像（静止画）を見られます。 

h な D :// IP アドレス（または URL ): ポート番号 /mobile を携帯電話のアドレスバーに 
入力し、接続する 

<列： http :// 木木木.木木木.木木木.木木木 /mobile (または木木求木木 . miemasu . net / m 曰 bile ) 
(ポート番号が8日（工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入力する必 
要はありません。） 

♦認証画面が表示されたときは、管理者または一般ユーヴーのユーヴー名とパスワー 
ドを入力してください。 

♦画像が表示されます。（ただし、動画は表示でさません。） 


•が 



巧) 更新 - 

の) 解儀度切琶 


アラーム ログ - 

一時概子わ:送設定-! 


「已」のダイヤルキーを押すと、画儘を最新のものに更新 
します。 

「日」の ダイヤルキーを押す と、 160 x 120 ドットと 
32 日 X 24 日ドッ トへ解儘度を切り誓えられます。最初に 
160 x 120 ドットの 画憬び表示されます。 「日」 を押す と 
320 x 240 ドッ トに切0誓わ0ます。 

アラーム□グ肩報を新創慎に已日件表示します。（管理者のみ) 

携帯電話か5、カメラ画像の一時保を/転送を有効、また 
は無効にでさます。（管理者のみ） （<^34 ページ） 


アラーム ログ情報 
妾斤着順に50件表示 


操作 画面] 


新着ログ:3—— 
3/813:27 A 1 開 
3/813:26 A 2 短 
3/813:2日動 


操作お面 


元の画面に戻りまず。 

新着 アラーム □グ件 
数を表示しまず。 
検巧曰時、センサー、 
信号の種類を表示しま 
す。 _ 

元の画面に戻りまず。 


表示 

動作条件 

検知信号 

A ] 開 

アラーム1 

立上り(開放） 

A 2 短 

アラーム2 

立下 0( 短絡） 

動 

動作検知 
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携帯電話でカメラ画像を見る 


鼠おしらせ 


• 携帯電話では力 ラの音声機能は使用でさません。 

• 一般ユーヴーで機能が許可されていないときは、その機能に関するボタンは表 
示されません。 

♦携帯電話の機種によっては、画面に表示されるダイヤルキーは©、©や、 
かっこ数字（(日)、(0))または数字のみで表おされることがあります。 
♦携帯電話の機種によっては、接続できなかったり、画像が表示されなかったり 
する場をがあります。また、力ラのすべての画面にセキュ U ティ設定（認証 
設定）を行っているとさは、認証機能のある携帯電話でしか接続でさません。 
確認済み機種の情報は、下記のパナソニックのサポートウェブサイトを参照し 
てください。 


• 携帯電話によってはポート番号が8日しか使用できない場合があります。 

詳しくは、下記のパナソニックのサポートウェブサイトを参照してください。 
♦管理ち設定画面で r 携帯電話用画面のみ未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パ 
スワードなしで公開)」、 r 未登録ユーヴーを許巧（ユーヴー名-パスワードなし 
で公開)」にすると、認証なしで携帯電話用画面を見られます。74ページ） 
なお、「更新」のみ表示されますので、そのほかの操作を表示する場合には、機 
能許巧の設定を行ってください。（陸'79ページ） 

♦「アラーム□グ」、「一時保存転送設定」は管理ちのみ操作でさます。 


パナソニックのサポートウ王ブサイト 
http://panasonic.biz/netsys/netwkcann/support/ 


33 



携帯電話でカメラ画像を見る 


携帯電話で一時保を/お送を有効または無効にする 


携帯電話からカメラ画像にアクセスして、管理者で□グインする 
(陽32ページ) 

r 一時保を転送設定」を選ぶ （<^32 ページ） 

設定を有効、または無効にしたい動作条件の No. を選ぶ 

一時な術送設定 
No. が態を件 


(例） No . ] の一時保存転送 
を有効にずる 


の 無効女イマー 

(2) お効タイマー 

(3) お巧タイマー 
逆 お効タイマー 
巧） 無効 タイマー 


巧作国を 


r 操作画面」を還択すると、元の画面に戻ります。 


「保ち」を選ぶ 

一時巧な巧送設定 

(1) 番の設定を有効に 

[イ呆巧]を選巧すると、 

イ呆巧されて L 、る画像は 
すべて消去されます。 

歷 キャンセル 

Nod ) 

巧態お効^有効 
条件タイマー 
日月火水木金± 

動作時間常時 
一時巧巧上書きなし 
通知- 

• 「保存」を選択すると、一時保存転送設定び「有効」または「無効」に設 
定され、一時保存されている画像はすべて消去されます。 

*「キャンセル」を還択すると、設定は保存されずに一時保存転送設定画面 
に戻ります。 


/ 2 3 
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カメラの設定画面 


J 管理ちで力>(ラにアクセスする（陪] ] ぺージ) 
• トップ画面が表示されます。 





♦管理を設定画面で「未登録ユーザーを許可（ユーヴー名-パスワードな 
しで公開)」にしている場合は、□グインタブ （**^78 ページ）をクリツ 
クして、管理者のユーヴー名とパスワードで□グインしてください。 

♦管理ち似がの人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナ 
ンス」タブは表示されません。 

♦一般 ユーザーで 「マルチ画面参照」、「一時保を画像参照」が許可されて 
いない場台は、「マルチ」、「一時保を画像」タブは、表示されません。 


2画面上の「設定」タブをク U ックする 



基本證定 



ユーヴー設定 



(?〇) 


ネットワーク （ IPv 4) 設定 

わメラをネットワークにつなげるためのネットワーク設定を巧います。自直!のに空いている IP アドレスを 
吾Iり振り、 UPnP を1重用してルーターの說定を斤うときは r 自商試君、因君 P アドレスを巧用して詰ミ 
を巧うときは、 「S ね tic 誌定 J、 ブロバイダーなどの DHCP ヴーバー巧自巧使用して設定を巧うときは、 
「DHCP 設定 J に設定してください。 


を沒モード設定 

接綺モード’ 1 現在の設定 


白封詔ち 〇 



DHCPiijF 


自め的Iこネットワーク巧ち志化ホす。 
IP アドレスを固ちで指定します。 

DHCP サ ーJ 卜が P アドレスを自か扣巧 
します。 


一時な存/ちち 


( 13 ) 



お仁 


モの化の設定 


面巧を示 
マルチ面面 


ill 


が月巧間 
かが出力 
インジケーター 


In 岭っづく 
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カメラの設定画面 


磨本設定] 

(1) ネットワーク ( IPv 4) 接続モードなど、 IPv 4 によるネットワークにつなぐための 

云几1=1=1 

日又た 

(2) ネットワーク ( IPv 6) 接続モードなど、 IPv 日によるネットワークにつなぐための 

云几=1=1 

日又た 


(3) IPsec 

(4) UPnP ™ 

IPsec の設定 [ トランスポートまたはトンネルモード） 

自動ポートフォワーデイング、カメラへのシヨートカット 
の設定 

(已）ダイナミック DNS 
(巨）時計 

ダイナ S ック DNS サービスの設定 

年、月、曰、時刻、 NTP サーバーによる時計の自動調整機 
能の設定 

(7) カメラ 

(8) 音声 

カメラ名、ホワイトバランス、カラーナイトビューモード 
音声出力、音声入力の設定 


[ユーザー設定] 

(9) 管理ち* 

認証設定、管理をのセキュ U ティ（ユーヴー名、バスワー 
円設定 

(10) —般ユーザー《 

一般ユーヴーのセキュ U ティ（ユーヴー名、バスワード）設定、 
一般ユーヴーごとの機能許可設定 


卜時保存/お送] 

(11) 動作を件 

(12) 動作検知感度 

(13) アラーム □グ通知 

画像を内部メモ1」 一に 一時な存、または、転送する条件の設定 
動作検巧の感度の設定 

E メールに よる一 曰一 回の アラーム □グの通が設定 


[その他の設定] 

(14) 画像表示 

シングル-マルチ画面の解像度、画質、画像更新間隔、時刻表お、 
表示言語、バナー表示の設定 

(1 己）マルチ画面※ 

マルチ画面に表おするカメラの IP アドレスまたはホスト名、 
表示名の設定 （12 台まで） 

(16) 公開時間 

(17) か部出力 

(18) インジケーター 

カメラ画像の公開時間設を 

I / O コネクターのデジタル出力端子の設定 
インジケーターの点な（常時/アクセス時)、消巧の設定 


「管理ち」や「一般ユーヴー」、「マルチ画面」の設定をしたとをは、設定時に動画 
を見ている人に設定内容び反映されません。設定をに再起動を行うことで反映でき 
ます。 
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カメラをネットワークにつなぐための IPv 4 によるネットワーク設定を行いまず。 
• 自動設定 ：空いている IP アドレスを自動脚こ割り振り、 UPnP ™ を使用 
してルーターを設定します。 

• Static 設定： 指定の IP アドレスを設定します。 


HCP 設定： ルーターやプ□バイダーなどの DHCP サーバー機能を使用しま 
す。 

設定画面でをクリックする 
接続モードを選び、ク U ックする 


を沒モード設定 


接続モード’ 


ち 尉 記を - 
StaticH を击 - 

DHCP 言描 - 


現在の設定 


通苗は自動設定にする。 


〇 


固定 IP アドレスを使用する。 


• それぞれの設定画面び表示されます。設定画面の項目は39〜41ページを 
参照してください。 

データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

く自動設定の場合> 

ルーターやプ□バイダーなどの DHCP サーバー機能からネットワーク情 
報（サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、 DNS サーバーアドレ 
ス）を自動的に取得します。 IP アドレスはほかのネットワーク機器で使 
用されていないちのを自動的に検索し、ミ夫定します。またインターネッ 
卜公開を r 公亂に設定している場合は、 UPnP ™ 機能により、自動で 
ルーターにポートフォワーディング設定を行います。このとさ、ポート 
番号についてもほかのネットワーク機器で使用されていない番号を80、 
已〇000〜已00已〇の順まで検索し、ミ夫定します。 


い岭つづく 


ルーターやプ□バイダーなどの DHCP サーバー機能を 
使用する。 


IPv 4 ネットワークにごなぐ 


7 2 


3 
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IPv 4 ネットワークにつなぐ 



* r 戻る] をク U ックすると、入力した設定値は、保存されずにネットワーク 
設定画面に戻ります。 


< DHCP 設定の場合> 


く Static 設定の場合> 



P ち効 


ウェアからの設定 


インターネットち巧 


ポートま号り〜 B 5535) ド〇 


ホストち 



ヴートウエイ 


DNS ヴーパーアドレス1 
DNS ヴーパーアドレス2 


巧信 W 巧をげ良 


「お腿しないこ] 



[ 巧巧 I mi > I 



はな 


戻る 


* 「戻る I をク U ックすると、入力した設定値は、な存されずにネットワー 
ク設定画面に戻ります。 


4 設定び終わつたら I 保を をク U ツクする 
• 新しく設定した内容び保存されます。 

•保存び完了すると次ページの画面び表示されます。 


In 岭っゴ< 
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IPv 4 ネットワークにつなぐ 


く自動設定または DHCP 設定の場合> 

がちが完了しました。 


i さ定は巧巧されました。再起動してください。 

を: （1) 巧超動すると一時巧ちされている面巧はすべて巧モされます。 

(2 谊お設定または DHCP 設定の場合、它ットア ッブ ソフトを巧巧して々 メラ そ巧おしてください。 


再起 tt 」 


< Static 設定の場合> 

なをが完了しました。 


巧定は巧巧すれました。再起動してください。 

を:再起動すると一時が巧さ n ている面巧はすべて消去されます。 


再起わ I 



現在のネットワークの設定内容は、メンテナンスのステータス画面で参照 
でさます。 


5 I 再起動] をク U ックする 

•カメラび再起動し、トップ画面び表示されます。 

•「自動設定」で「インターネット公開」を「公開」にした場合、使用する 
ポートま号び変わる場合びあるためトップ画面び再表示されません。セッ 
トアップソフトウエアを使用してカメラに接続してください。 



•「自動設定」、 「 DH 巳 P 設定」にしていてカメラの IP アドレスびわからな 
くなったとさは、セットアップソフトウエアを使って IP アドレスを調べ 
られます。 ] 己已ページ） 

• 再起動すると、内部メモ I 」一にある一時なを画像はすべて消'まされます。 
SD メモ U - 力ードに保をされている画像は消去されません。 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

インターネット公開 
(自動設定のみ） 

•ルーターなどのポートフォワーディング設定（ルーター 
によっては、アドレス変換、静的 IP マスカレード、バー 
チャルサーバー、仮想サーバーまたはポートマッピング 
と呼んでいます。）を自動的に行います。このとさ、ポー 
卜番号はほかのネットワーク機器で使用されていない番 
号を8日、曰0日日日〜曰日日曰日の順番で検索し、決定しま 
す。インターネット経由でアクセスするには、 r 公開」に 
します。アクセス不可にするには、「非公開」にします。 


In 岭っづく 
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IPv 4 ネットワークにつなぐ 


設定項目 

設定内容 

セットアップソフトウェア 
からの設定 

(Static/DHCP 設定のみ） 

•セキュ U ティ管理のため、セットアップソフトウェアか 

6設定内容を変更不可 L する L は、「有効」のチェックを 
はずしてください。 

ポート番号 

(Static/DHCP 設定のみ） 

•工場出荷値は、80です。インターネット接続のときに 
ルーターを使用して、2台じ(上の力ラを使用している 
場合、各力ラに独自のポート番号を設定する必要があ 

0ます。（陸■已8ぺージ） 

その際、 1；( 下のポート番号は設定しないでください。 

-同じネットワークに接続されているネットワーク機器 
で使用しているポート番号 

- 2日、21、2己、110 (力乂ラで 、すでに使用されて 
います。） 

• 設定は1〜日日日3已の範囲です。 

• プ□バイダーによっては、80のポート番号を使用できない 
場合があります。その際は、インターネット経由でアクセ 
スできるポート番号（工場出荷値は8日）をネットワーク管 
理ちまたはプ□バイダーから入手してください。 

• IP アドレス 
• ヴブネットマスク 
( Static 設定のみ） 

• ネットワーク管理者またはプ□バイダーから IP アドレス 
を指定されているとさは、指定された IP アドレスとサブ 
ネットマスクをデータ入力欄に入力してください。 

• LAN 内でカメラを使用している場合は、パソコンと同じク 
ラス （赔 183ぺージ）で設定してください。 

♦ 1目2.]日8.日.2己3のよラに4つの数字 （0 〜2已曰）と 

3つのピ U オドで設定してください。（ただしで. 0.0.0" 

と"2己日.2日已 .2 巳曰.2曰日"は使えません。） 

ホスト名 

の HCP 設定のみ） 

♦ルーターやプ□バイダーの DHCP (Dynamic Host 
巳 曰 nfi 呂 uration Protocol) ヴーノ く一機宫目 （DHCP ヴー 
バーが IP アドレスを自動的に割り振る機能）を使用して 
いるとさは、必要であればネットワーク管理者または、 

プ□バイダーの指示に従い、ホスト名を入力してくださ 
し、（ホスト名が認証に使用されている場含があります。） 
•ホスト名には、半角英数字、記号が使えます。 

〇 ] 70ぺージ） 

ただし、[スぺース]、["]、[’]、[&]、 [ く]、 [>] は 
使えません。 


In 岭っゴ< 
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IPv 4 ネツトワークにつなぐ 


設定項目 

設定内容 

デフオルトゲートウェイ※ 
( Static/DHCP 設定のみ） 

•ネットワーク管理者またはプ□バイダーからデフォルトゲート 
ウェイの IP アドレスを取得し、デフォルトダートウェイの IP ア 
ドレスをデータ入力欄に入力してください。 

参]目2.168.日.2己3のよラに4つの数字 （0 〜2巳曰）と 

3つのピ U オドで設定してください。（ただし" C ). C ). C ).0|' 

と"2日日.2巳已 .2 巳曰.2曰己"は使えません。） 

DNS サーバーアドレス-》 
( Static/DHCP 設定のみ） 

• 政下の場合、 DNS サーバーアドレスの設定が必要です。 

-力 X ラ画像を FTP 転送、 E メール転送するとき 
-マルチ画面の設定にて力ラをホスト名で登録するとき 
-ダイナミック DNS サービスを利用するとき 
-アラーム □グ通知を使うとさ 
• ネットワーク管理をまたはプ□バイダーから DNS ヴー 
バーの IP アドレスを取得し、入力してください。 DNS は 

2つまで設定でさます。 

♦] 目 2.1 日8.0 .2 己3のよラに4つの数字 （0 〜2已己）と 

3つのピ U オドで設定してください。（ただし"日.日. 0.0" 

と"2已已 .2 已已 .2 已曰 .2 已己"は使えません。） 

通信帯域制限 

• 力;ラから送信するデータ量を制限でをます。 

•「0.1 Mbps 」 から「制限しない」の間で選んでください。 

• この設定は IPV 4/ IPV 日ネットワークともに有効になり 
ます。 

1 通信帯域制限設定は、次の解像度におけるファイ 

ルサイズを参考に設定してください。 

1枚の JPEG 画像のファイルサイズは、通常次の 
よラになります。（画質の設定は標準です。） 

1日 0 X ] 20ドット：約3.已 KB (2 扫 Kbit ) 

320 X 240ドット：約1日 KB (80 Kbit ) 

日 40 x 4 呂〇ドット：約18 KB (144 Kbit ) 

ファイルサイズは、画質や被写体の条件（明るさ- 
被写体の状態など）により変わります。 

接続タイプ 

•通常は「自動」を選んでください。接続でさないとさは、 
CD - ROM 内の「困ったときには」の8ぺージの r 力ラ 
にアクセスでさない。」を参照して<ださい。 

• この設定は IPV 4/ IPV 日ネットワークともに有効になります。 


《 DHCP サーバーから自動取得する場をは、設定する必要はありません。 
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口 v 6 ネットワークにつなぐ 


カメラをネットワークにつなぐための IPv 己によるネットワーク設定を行いまず。 
•自動設定 ：自動で IPv6 アドレスを生成します。 

• Static 設定： 指定の IPv6 アドレスを設定します。 


設定画面で 


ネットワーク Op 地) 


をク U ックする 


2接続モードを選び、ク U ックする 



• それぞれの設定画面び表示されます。設定画面の項目は45〜46ページを 
参照してください。 


3 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

く自動設定の場合> 

IPv 己対応ルーターから IPv 日プレフィックス情報を自動で取得します。 
カメラは IPv 己プレフィックス情報から自動で IPv 白アドレスを生成します。 
インターネット公開を「非公開」にしている場合は、同じ LAN 内（同ープ 
レフイツクス）にあるパソコンからのみアクセスでさます。 


In 岭つゴく 























IPv 巨ネットワークにつなぐ 



IDNS 


DNS ヴーバーアドレス1 \ 
DNS ヴーパーアドレス2 \ 


巧信を巧お P 艮 


「制限しない j 


を沒タイブ 


「自れ zi 


im I 戻 5 I 

• 戻る I をク u ックすると、入力した設定値は、保存されずにネット 
ワーク設定画面に戻ります。 


< static 設定の場合> 

固定の IPv 己アドレスを設定します。インターネット公開を「非公開」にし 
ている場合は、同じ LAN 内（同ープレフィックス）からのみアクセスでさ 
ます。 



[ 巧巧 ] __ I 


* r 戻るI をク U ックすると、入力した設定値は、保存されずにネット 
ワーク設定画面に戻ります。 


In 岭っづく 
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IPv 巨ネットワークにつなぐ 


4設定び終わつたら r 保を I をク U ツクする 

• 新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると LU 下の画面び表示されます。 

なをが完了しました。 

設定は保岳されました。巧超固してください。 

ま;再固をすると一時な存されている面度はすべて;肖ちされまず。 


ち起の 



現在のネットワークの設定内容は、メンテナンスのステータス画面で参照 
でさます。 


ち I 再起動] をク U ックする 

•カメラび再起動し、トップ画面び表示されます。 


I 誤 

n お〔らせ 


• 「自動設定」にしていて力ラの IP アドレスがわからなくなったとさは、 
セットアップソフトウエアを使って IP アドレスを調べられます。 

(屈]已日ぺージ）または、 IPv 4 アドレスで力;>(ラにアクセスし、ステー 
タス 画面 （1^13 目ページ）で IPv 日アドレスを調べ6れます。 

• 再起動すると、内部メモ U —にある一時保を画像はすべて消去されます。 
30；><モリーカードに保存されている画像は消去されません。 


In 岭っゴ< 
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IPv 巨ネットワークにつなぐ 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

インターネット公開 

♦インターネット公開を「公開」に設定している場合は、イ 
ンターネットからのアクセスが巧能になります。「非公開」 

に設定している場含は、同じ LAN 内（同ープレフィック 
ス）にあるパソコンからのみアクセス巧能になります。 

ポート番号 
(static 設定のみ） 

• 工場出荷値は、8日です。その際、 1；( 下のポート番号は 
設定しないでください。 

-同じネットワークに接続されているネットワーク機器 
で使用しているポート番号 

- 2日、21、2己、110 (力>(ラで、すでに使用されて 
います。） 

• 設定は1〜日日日3己の範囲です。 

• プ□バイダーによっては、80のポート番号を使用できない 
場合があります。その際は、グ□ーバルアドレスでアクセ 
スできるポート番号（工場出荷値は 80) をネットワーク管 
理ちまたはプ□バイダーから入手してください。 

IP アドレス 
(Static 設定のみ） 

♦グ□ーバルアドレスを入力します。プレフィックス長を 
入力する必要はありません。 

• 8つの16進数値を":"で区切って表します。連続する"日- 
は"::" と省略して表せます。 

(例2日01:2:3:4::日） 

デフオルトゲートウェイ 
(Static 設定のみ） 

♦ネットワーク管理者またはプ□バイダーからデフオルトゲート 
ウェイの IPv 日アドレスを取得し、デフオルトゲートウェイの 

IPv 目アドレスをデータ入力欄に入力してください。 

• 8つの1日進数値を":"で区切って表します。連続する"ぴ 
は"::"と省略して表せます。 

(例2日01:2:3:4::己） 


In 岭っづく 
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IPv 6 ネツトワークにつなぐ 


設定項目 

設定内容 

DNS サーバーアドレス 

• 政下の場合、 DNS サーバーアドレスの設定が必要です。 

-力 X ラ画像を FTP 転送、 E メール転送するとき 
-マルチ画面の設定にて力;^ラをホスト名で登録するとき 
-ダイナミック DNS サービスを利用するとさ 
-アラーム□グ通知を使うとさ 
• ネットワーク管理ちまたはプ□バイダーから DNS ヴー 
バーの IPv 目アドレスを取得し、入力してください。 

DNS は2つまで設定できます。 

• 8つの1日進数値を":"で区切って表します。連続する"日- 
は":;" と省略して表せます。 

(例2日日1:2:3:4::己） 

通信帯域制限 

• 力;ラから送信するデータ量を制限でをます。 

♦「0.1 Mbps」 か5「制限しない」の間で選んでください。 

• この設定は IPV4/IPV 目ネットワークとちにち効になり 
ます。 

1 通信帯域制限設定は、次の解像度におけるファイ 

だ^=ルサイズを参考に設定してください。 

1枚の JPEG 画像のファイルサイズは、通常;欠の 
ようになります。（画質の設定は標準です。） 

1日 0X ] 20ドット：約3.已 KB (28 Kbit) 

320 X 240ドット：約10 KB (80 Kbit) 

日 40x4 呂〇ドット：約18 KB (144 Kbit) 

ファイルサイズは、画質や被写体の条件（明るさ- 
被写体の状態など）により変わります。 

接続タイプ 

•通常は「自動」を選んでください。接続でさないとさは、 
CD-ROM 内の「困ったときには」の8ぺージの r 力ラ 
にアクセスでさない。」を参照してくださし、。 

• この設定は IPV4/IPV 目ネットワークとちにち効になり 
ます。 
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B 音号化について 


■ IPsec とは？ 

IPsec はパケットを暗号化する技術の1つで、第兰者からの盗聴を困難にします。 
これまでのユーヴー名、パスワードによる認証機能に加えて設定することで、強力 
なセキュ U テイを実現します。 



■カメラの IPsec 機能 

カメラはIPv4、 IPv 日の両方で IPsec を利用できまず。カメラびサポートずる 
IPsec 機能はし U 下のとおりでず。 


項目 

カメラがサボートずる機能 

IKEvl 

事前共有キーち式 

フェーズ！モード：メインモード※1 

フェーズ2モード：クイックモード 

暗号アルゴ1」ズム： DES-C 目 C、3DES-C 目 C、AES-CBC 

(128 ビット、192ビット、2已日ビット） 

言忍言正ア J レゴ IJ ズム： HMAC-MD 己、 HMAC-SHA-1 

IPsec 

ESP 糾 

トランスポートモード、トンネルモード 

暗号アルゴ 1」ズム： DES-CBC、3DES-CBC、AES-CBC 

(128 ビット、19吕ビット、吕巳日ビット） 

記'証アルゴ IJ ズム： HMAC-MD 巳-9己、 HMAC-SHA-l-g 已 


アグレッシブモードには対応していません。 

《2 AH (Authentication Header) には対応していません。 


|〇岭っゴ< 


47 




















暗号化について 


■ 利用形態の選択 

トランスポートモードでカメラにアクセスするか、トンネルモードでアクセスする 
かを選びます。 

トランスポートモード （ IP \/4 のみ） 

トランスポートモードでは、パソコンとカメラのすべての間で暗号化されます。 
Windows XP Service Pack 1(降を使用した環境では、 IPv4 ネットワークのみ 
利用可能でず。 



下記の環境を用意ずる必要びあります。 


項目 

内容 

バソコン 

日 S : Windows XP Service Pack 1政隣 
ウェブブラウヴ： Internet Explorer 6.0 (日本語版）攻降 
加入サービス：複数の固定 IP アドレスサービス 
(パソコンにグ□ーバルアドレスを設定する必要があります。） 

IPsec 通信を実現するには、日 S の設定が必要になります。 
設定については、パナソニックのヴポ-トウェブサイト 

を班ぶ ( http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/) 

を参照して < ださい。 

がラ 

加入サービス：複数の固定 IP アドレスサービス 

(力 ラにグ□ーバルアドレスを設定する必要があります。） 


トゥっゴ< 
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暗号化について 


トンネルモード （ IPv 4/ IPv 6) 


トンネルモードは、カメラと VPN (Virtual Private Network) ルーター間で暗 
号化し、 VPN ルーター配下のプライベートアドレスで接続されたすベてのパソコ 
ンで力ラ画像が見られます。 IPV4/IPV 目どちらのネットワークでち利用でさま 
す。 



VPN ルーターの LAN 側にあるパソコン政外からは、 IPsec 通信でないと 
力;ラにアクセスでさなくなります。 




下記の環境を用意する必要があります。 


項目 

内容 

バソコン 

日 S : Windows XP/Windows 2000/Windows Me/ 

Windows 98SE (IPv4 のとき） 

Windows XP Service Pack 1 政陵 （IPv 日のとき） 

ウェブブラウヴ： Internet Explorer 6.0 (日本語版）政降 

ルータ— 

加入サービス （IPv4 のとき）：固定 IP アドレスサービス 

(WAN 側 IP アドレスが固定グ□ーバルアドレスである必要があります。） 

加入サービス （IPv 目のとさ）： 「IPv 目 over IPv4 トンネル接続」 

または 「IPv4/IPv 日デュアル接続」 
サービス 

当社製力ラコント□ールユニット目日- HGW 日日2を推奨します。 

がラ 

加入サービス （IPv4 のとき）：複数の固定 IP アドレスサービス 
(力 ラにグ □- バルアドレスを設定する必要があります。） 

加入サービス （IPv 目のとさ）： 「IPv 日 over IPv4 トンネル接続」 

または 「IPv4/IPv 日デュアル接続」 
サービス 
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ネットワークに送信するカメラ画像を IPsec のトランスポートモードを使って暗号化 
でさます。 


除 


IPsec 機能を和用すると、画像更新速度（フレームレート）び遅くなります。 


設定画面でをクリックする 
トランスポート欄のカメラをク U ックする 

• カメラ画像の FTP または E メール転をでトランスポートモードを使ラとを 
は、一時保存/転さ欄の 動作を件ま 号をク U ックしてください。 


設ミを頑実する巧合 i か0 .の制のリンクミク U ックしてください。 


[ ゎ 巧;#! 


) ホ巧！ウェブアク它ス [http Any 

一巧は巧/おさ 


EMinni 

1 無効 ■ 


2 


お巧 

3 おな] 

4 お巧 

5 巧巧！ 


アラーム□ヴ巧な). 

1 無効 

I 誤 

飄おしらせ 


HTTP でアクセスして 
おり、事前共有キー 
び合っていれば誰で 
ちアクセスでをるこ 
とを示しています。 


トランスポートモー 
. ドで画像転送すると 
をに設定します。 
011 7ページ） 

-アラーム □グ通知を 
使うとをに設定しま 
す。和122ぺ—ジ) 


アラーム □グ通知を表示するには、動作条件を アラーム1、アラーム2、 ま 
たは、動作検知にして、設定を有効にしてください。 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


1トランスボート設定 1 

が態 

r ち劾 

串前共ちキー 

J 

(半ち1〜日3文す） 

1 


事前共ちキー巧入力! 


im I キザンむレI 


い岭つゴ< 


カメラ画像をトランスポ-トモ-ドで瞬化する 


J 2 


3 
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カメラ画像をトランスポートモードで暗号化する 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

状態 

• この暗号化モードを利用するとさは、有効のボックスをチェックし 
て < ださい。 

事前共有キー 

i 

• 

• 通信相手との認証に使ラ鍵です。パソコンに設定した事前共有 
キーと同じをのを入力して < ださし、。 

•半角英数字、記号が使えます。 （^17 日ページ）ただし、[スペー 
ス]、["]、[1]、[&]、[く]、 [>] は使えません。 

事前共有キーが第三者に漏えいすると、不正アクセス、情 
1^1報漏えい、改ざんなどにつながる恐れがあります。セキユ 
fkmjB U ティを守るために非常に重要な情報ですので、政下の点 
に配慮のラえ管理してください。 

• 特定の人にしか教えない。 

• でさるだけ文字数を多く設定する。 

• 定期的に変更する。 


4設定び終わつたら I 巧を 1 をク U ックする 
• 新しく設定した内容び保存されます。 

C みャンセル] をク U ックする 
• IPsec 設定画面び表示されまず。 

C IPsec 欄で「使用する」にチェックを入れ、暗号化強度を選び、 
W 保存」 をク U ックする 




乃メラと W ホ ga の ffl で IPS が泣 ほをほ用するかを巧ミします。 
口情巧する 

IP な C 巧情で巧し々巧を t のな度を設ちします。 

口 摆望 (AES,3DES.DES,NULL 有娜 
广 高 (AES,3DES ち娜 


In 岭っづく 
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カメラ画像をトランスポートモードで暗号化する 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

IPsec 

•「使用する」にチェックを入れると、すべての! Psec 機能が有効に 
なります。チェックをはずすと、すべて無効になります。 

暗号化強度 

• IPsec 通信で用いる暗号化の強度を設定します。「標準」の場合、 

アルゴ1」ズムに DES や NULL び有効になるので、解読されやすく 
なります。 


7 再起動 I をク U ックする 

日 47ぺージにおしている環境を満たすようにパソコンを設定する 

•画像を転送するときは FTP サーバー または E メール サーバーを 設定してく 
ださい。 

a カメラにアクセスするぺージ） 

•カメラにアクセスでをれば IPsec 設定は完了しています。 



• IPsec 通信中は、トップ画面またはシングル画面に IPsec の文字び表示さ 
れます。 

• IPsec 通信びできないときは、 CD-ROM 内の「困ったときには J の 
「IPsec について」を参照してください。 

• IPsec 機能については、バナソニックのヴポートウエブサイト 
(http://panasoni 巳' biz/netsys/netwkcam/support/) を参照して く 
ださい。 
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ネットワークに送信する力ラ画像を IPsec のトンネルモードを使って暗号化できま 
す。 


S VPN ルーターの LAN 側のパソコンには IPsec 設定をしないでください。通信でさ 
なくなります。 

> ♦IPsec 機能を利用すると、画像更新速度（フレームレート）が遅くなります。 

>' ♦VPN ルーターの LAN 側にあるパソコン LU がからは、 IPsec 通信でないとカメラ 
t にアクセスでさな<なります。 

設定画面でをクリックする 
トンネル欄の追加をクリックする 


IPseci さミぞ适。ける巧合はお。〇のリンクを、設ミを漏集する場合は No . の欄のリンクをクリックしてください。 


EBI 

追か 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


1トンネル設定 1 

がお 

口ち 効 

事前共ちキー 
(半角 1 〜日 3 文す） 


1 


事前共ちキー再 入力 

1 

ネットワークアドレス 

1 

ルーター アドレス 

1 


はな I ^でン t ル」 


い岭つづく 


カメラ画像をトンネルモードで日き号化する 


11茲 J 


2 


3 
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カメラ画像をトンネルモードで暗号化する 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

状態 

• この暗号化モードを利用するとさは、有効のボックスをチェックし 
て < ださい。 

事前共有キー 

• 通信相手との認証に使ラ鍵です。 VPN ルーターに設定する事前共 
有キーと同じちのを入力してください。 

♦半角英数字、記号が使えます。（《^17□ページ）ただし、[スペー 
ス]、["]、[1]、[の、[く]、 [>] は使えません。 

事前共有キーが第云者に漏えいすると、不正アクセス、情 
K^l 報漏えい、改ざんなどにつながる恐れがあります。セキュ 
im U ティを守るために非常に重要な情報ですので、政下の点 
に配慮のラえ管理してください。 

• 特定の人にしか教えない。 

• できるだけ文字数を多く設定する。 

• 定期的に変更する。 

ネットワークアドレス 

• 接続先のネットワークアドレスを設定します。 

• "IPv4 アドレス/サブネットマスクまたは IPv 日アドレス/プレ 
フィックス長"で設定してください。 

ルーターアドレス 

• 接続先のネットワークにある VPN ルーターの WAN 側 IP アドレス 
を設定します。 

1 • ♦IPv 日 U ンク□一カルアドレスは設定でさません。 

が^= ♦設定した VPN ネットワーク政がのパソコンからは、 

しらせ， IPsec 通信でないと力;>(ラにアクセスできなくなります。 


4設定び終わつたら r 保存 1 をク U ックする 
W •新しく設定した内容び保存されます。 

C I キャンセル I をク U ックする 
• IPsec 設定画面び表示されまず。 

C IPsec 欄で「使用する」にチェックを入れ、暗号化強度を選び、 
W 保を」 をク U ックする 


巧メラと Ji ホ ga の m で IPS がぶ t をほ用するかを巧ミします。 
17任用する 


巧号化を度 


IPsec 逊言で用し々巧ち化の巧度を設ミしミす。 

な德堂 (AES,3DES,DES,NULL を姗 
广高 (AES,3DES ち巧） 


In 岭っゴ< 























カメラ画像をトンネルモードで暗号化する 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

IPsec 

•「使用する」にチェックを入れると、すべての IPsec 機能が有効に 
なります。チェックをはずすと、すべて無効になります。 

暗号化強度 

♦ IPsec 通信で巧いる暗号化の強度を設定します。「標準」の場合、アル 
ゴ U ズムに DES や NULL が有効になるので、解読されやすくなります。 


7 

8 


r 再起動 I をク U ックする 

1；(下の設定を VPN ルーターに行ラ 

• トンネルモードを利用するには、 VPN ルーターを設定する必要びあります。 


IKE 設定項目 

設定内容 

フェーズ] 

相手認証方式 

事前共有キーち式 

ID 

Address で指定 

モード 

>(インモード※ 

Diffie-Hellman MODP 
Group 

1または2を指定 

暗号アルゴ ij ズム 

DES-C 呂 C、3DES-C 臣 C、 

AES-CBC (128 ビット、1日2ビット、 

2己日ビット）の中から選択（複数選択可） 

認証アルゴ U ズム 

HMAC-MD 己、 HMAC-SHA-1 の中から選択 
(複数選択巧） 

ライフタイム 

秒で指定 

(バイトでは指定できません。） 

フェーズ2 

モード 

クイックモード 

PFS 

OFF 、 D-H 白 raupl 、 D-H Gr 日 叩2 のどれか 
を指定 

暗号アルゴ IJ ズム 

DES-C 臣 C、3DES-C 臣 C、 

AES-CBC (128 ビット、1日2ビット、 

2己日ビット）、 NULL の中から選択（複数選 
択巧） 

認証アルゴ U ズム 

HMAC-MD 己-日日、 HMAC-SHA-1- 日日の中 
から選択（複数選択可） 

ライフタイム 

秒で指定 

(バイトでは指定できません。） 


《アグレッシブモードには対応していません。 

























カメラ画像をトンネルモードで暗号化する 


♦ IPsec ポリシーは次のように設定してください。 


項目 

設定内容 

プ〇トコル 

ANY 

送信元ネットワーク 

VPN ルーターの LAN 側のネットワークアドレスとヴブネッ 
卜7スク 

送信元 IP アドレス 

VPN ルーターの WAN 側の IP アドレス 

宛先ネットワーク 

力 ラのグ□ーバルアドレス 

宛先 IP アドレス 

カメラのグ□ーバルアドレス 


Q 力ラにアクセスする（陪]]ぺージ） 

♦力^ラにアクセスでされば IPsec 設定は完了しています。 





• IPsec 通信中は、トップ画面またはシングル画面に IPsec の文字が表示さ 
れます。 

• IPsec 通信ができないときは、 CD-R 日 M 内の「困ったときには」の 
「IPsec について」を参照してください。 

• IPsec 機能については、パナソニックのヴポートウエブサイト 
(http://panas 曰 ni 巳. biz/netsys/netwkcam/suppo け/)を参照して く 
ださい。 
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UpnpTM 機能を巧 5 


UPnP™ 対応ルーターを使用している場合、自動ポートフォワーディング機能を「有 
効」に設定ずることで、 IPv4 ネットワークに接続されたカメラをインターネット経由 
で見られるようになります。 

パソコンの UPnP™ 機能を有効にすることによって、カメラへのシヨートカットをパ 
ソコンのマイネットワークに表示できます。 



本製品びサポートしている UPnP™ は、 IPv 己に対応していません。 
したびって、 この UPnP™ 機能は、 IPv4 ネットワークで使用してください。 


2 


設定画面で _ 

UPnP の設定を行ラ 


をク U ックする 



ぐ有幻) 
C 無巧 



ほな 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

自動 ポー トフ ォワー 
デイング 

•ネットヮークの設定が ["Static 設定」または 「DHCP 設定」の場 
合、自動ポートフォヮーディング機能を有効にすることで力ラを自 
動的にインターネットへ公開でさます。 

Li ぶた 「自動設定」の場合は、「インターネット公開」（心3日ペー 
ジ）で設定をしてくださぃ。 

力方ラへのシヨー 
トカット 

♦有効にすることで同じ LAN にあるパソコンのマイネツトワークに 
力ラへのショートカットアイコンを表示させられます。 

1 ィこの機能は使用しているパソコンの日 S が Windows XP ま 
たは Windows Me のとさのみ使用でをます。 OS の 
|^しらせ UPnP™ 機能を有効にする必要があります。 

〇1日4ぺージ） 


In 岭っづく 
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UPnP ™ 機能を巧う 


〇 設定び終わつたら rwi をク U ツクする 
k •新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると’’保存び完了しました。"と表示されまず。 


UPnP 設定画面へ 1 をクリックする 
• UPnP 設定画面び表示されます。 


UPnpTM 非対応のル—夕—に接続するには （ IPv 4 のみ) 


UPnP™ 非対応ルーターを使用してインターネット経由でアクセスできるようにするに 
は、しソ下の手順を行ってください。 

7 カメラのネットワーク （ IPv 4) 設定をに13相設定」にする 

* © カメラにアクセスする11ぺージ） 

© 画面上の「設定」タブをク U ックずる 

③ ネットワーク設定画面でに tatic 設赶をク U ックする 

• Static 設定画面び表示されます。ルーターのポートフォワーディング設定で 
必要となりますので、ポート番号と IP アドレスをメモしておいてください。 

④ 設定内容を変更せずにをク U ックする 
© 再起動 Iをク U ックする 

P ルーターにポートフォワーディング設定をする 

C 手順 1- ③でメモしたポートま号と IP アドレスを使って、ルーターのポート 
フォワーディング設定をしてください。ポートフォワーディングの設定ち法は、 
使用しているルーターの取扱説明書を参照してください。 

3 ダイナミック DNS ヴービスに登録する 

ダイナミック DNS サービスについては、日己ページを参照し、理解したラえで 
登録を行ってください。登録手順については、日0ページを参照してください。 


In 岭っゴ< 
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UPnP ™ 機能を巧う 


■ポートフォワーデイングについて （ IPv 4 のみ） 

UPnP™ 非対応ルーターを使用してインターネット経由でアクセスできるようにす 
るには、グ□-バルアドレスからプライべートアドレスへとを換するポートフォ 
ワーデイング機能※1をルーターに設定ずる必要びありまず。また、各ネットワーク 
機器（カメラなど）には固有のポートま号を設定ずる必要びありまず。 


グ□-バルアドレスまたは URL 
I /ポート番号 

j / ポートフオワーデイング機能 



ルーターによっては、ポートフォワーディング機能をアドレス変換、静的 IP マスカレード、 
バーチャルサーバー、仮想サーバーまたはポートマッピングと呼んでいる製品ちあ0ます。 
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ダイナミック DNS ヴービスに營録ずる 


ダイナ5ック DNS サービスによって、インターネット経由で力ラ画像をモニタリン 
グでさます。ダイナミック DNS サービスは、動的（ダイナミック）に変化するグ□一 
バルアドレスとドイン名を対応づける仕組みです。ダイナミック DNS 設定画面では、 
当社が推奨するダイナミック DNS サービスである「みえますねっと」サービス（有料、 
IPV4/IPV 日対応)、または、「ユーヴー指定ダイナ S ック DNS」 を設定できます。みえ 
ますねっとサービスの詳細については、ウェブヴイト (http;//www.miemasu.riet) 

を参照してください。 

Iがユーザー指定ダイナミック DNS ヴービスについて 
巧^—’ ♦当社では、みえますねっとサービス政外のダイナミック DNS サービスに関する 
動作確認や動作保証は一切行っていません。したがって、みえますねっとヴー 
ビス政外のダイナ S ック DNS サービスの利用により、お客様に何6かの障害や 
損害が発生したとしてち、当社では責任を負いかねます。 

• みえますねっとサービス於外のダイナ S ック DNS サービスの選定-設定に関す 
るお問い合わせは、当該サービスの提供事業をにお願いいたします。 


設定画面で 


タイナミック DNS 


をク U ックする 


•「みスますねつと」サービス1し登録する場合は61ぺージへ、「ユーヴー指 
定ダイナ5ック DNS」 サービスに登録する場合は64ページへ進んでくだ 
さい。 


く r 使用しない」を選ぶ場合> 


2 「使用しない」をチェックし なを I をク1」ックする 


タイナミック DNS 設を 


广みえますむっと 
广ユーヴー指ち女•イナミック DNS 
なイ麦用しなし、 


'か--' I im J 元に戻す I 

• 保存び完了すると’’保存び完了しました。"と表示されまず。 

• ダイナミック DNS サービスは 無効です。 

• I 元に戻す I をク1」ックすると、設定は保存されずにダイナミック DNS 設 
定画面に戻ります。 


In 岭っゴ< 


60 
















ダイナ S ツク DNS サービスに登録する 


く r みえますねつと」サービスに登録する場合> 

2 「みえますねつと」をチェックし、 I 次へ> I をク U ックする 


■女-イナミク 

•ク DNS 設定 

1 

f みえますねつと 

广ユーヴー指定々•イナミック DNS 

广イ麦用しなし、 



ホへ> 1 巧な 1 元に戻す1 


• I 元に戻ず I をク I 」ックすると、設定は保存されずにダイナ5ック DNS 設定画面に 
戻ります。 


〇 巧を I をク U ックする 



• I キャンセル1 をク IJ ックすると、設定は保存されずにダイナ5ック DNS 設定画 
面に戻ります。 


4 I 0 K I をク U ックする 



P I みえまずねつと設定画面へ1 をク U ツクする 

• みえますねつと設定画面び表示されます。 


In 岭っづく 
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ダイナ S ツク DNS サービスに登録する 


g 「みえますねつと登録へのリンク」をク U ックする 
• みえまずねつとサービスの登録画面び表示されまず。 



• みえますねつとサービスの登録画面び表示されないときは、「みえます 
ねつと登録へのI」ンク」のち側の欄に URL び表示されているわ個認して 
ください。表示されていないときは、(下の手順で確認してください。 


1. しばらく待ってか日ウェブブラウヴの「更新」をクI」ックする。 

2. カメラと同じネットワークにあるパソコンか b インターネットにつ 
なびることを確認する。 

• カメラ URL は、みえますねっとヴービスに登録したあとに使用できるよ 
ラになります。 

•ルーターにポートフォワーディング設定びされていないとさ、または力 
メラを接続しているネットワークにインターネットからアクセスでさな 
いとさは、みえますねつとサービスは利用でをません。 


7画面に従って登録する 

• みえますねつと設定画面び表示されます。 


Q 登録したカメラ URL でインターネット側からカメラにアクセスする 
U 如11ぺ—ジ） 

• カメラのトップ画面び表示されれば、みえますねつとサービスの登録は完 
了しています。 





• 登録したカメラ URL び有効になるまでに最大で30分く日いかかる場合び 
あ0ます。 

•みえますねつと設定、または、ステータス画面の「みえますねつと」の力 
メラ URU こ、「期限切れです」と表示されている場合、カメラを再起動し 
てください。再起動後、みえますねつと設定、または、ステータス画面の 
「みえますねつと」のカメラ URL に、登録した URL び表示されていること 
を ffi 認してください。 


In 岭っゴ< 
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ダイナ S ツク DNS サービスに登録する 


インターネット経由でアクセスできることを確認する 

カメラと同じルーターにつなびっているパソコンから、「インターネットで使用： 
http://***.***.***.***」 のアドレスでアクセスしても、ルーターによつては画像 
び表示されない場合びあります。その場合は、し U 下の方法でお認してください。 

①インターネットにつながつている別のネットワークのパソコンで確認する： 

http =// キホ幸 I 幸本キ I 本本* I キ*本 1*** ホ* 

@ 携帯電話で確認ずる： http://***.***.***.***:*****/mobile 

I アクセスでさないとさには、みえますねっとサービスのウェブサイト 

1©^^' (http://www.miemasu.net) から「登録者専用ぺージ」に□グインして、 
登録された力^ラの情報を確認してください。 
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ダイナ S ツク DNS サービスに登録する 


<1■ユーザー指定ダイナミック DNSJ ヴービスに登録ずる場合> 


ク 「ユーヴー指定ダイナミック DNS 」 をチェックし、 な〜 >1 をク 
t U ックする 


タイナミック DNS 設を 


广みえまずねっと 
ロユーザー指定がイナミック DNS 
广巧用しない 


か\ >」 f 呆巧」 元に戻す」 


• に戻ず I をク U ックすると、設赶ま保存されずにダイナミック DNS 設定画 
面に戻ります。 



3 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


なな 


キザン t ル 


• r キャンセル I をク U ックすると、設定は保存されずにダイナ5ック DNS 設定 
画面に戻ります。 

• ダイナミック DNS を使うために必要な情報は、ダイナミック DNS サービスプ□パ' 
イダーから得られます。 


In 岭っゴ< 
























ダイナ S ツク DNS サービスに登録する 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

ダイナミック DNS 
ヴーバ ーURL 

♦ダイナ S ック DNS サービスプ□バイダーか5取得した URL を入力して 
ください。 ] 〜2巳已文字の半角英数字が使えます。 ] 7日ページ）た 
だし、[スぺース]、 ["] は使えません。また、先頭で字列が http:// でない 
場合はエラーとなりまず。 

更新時間 

• 更新時間を指定してください。 

ユーヴー名. 
パスワード設定 

•ユーザー名：ダイナ S ック DNS サービスプ□バイダーに登録した 
ユーヴー名を入力します。 

♦パスワード：ダイナミック DNS サービスプ□バイダーに登録した 
パスワードを入力します。 

♦ 〇〜日3文字の半角英数字が使えます。（^] 7□ページ）ただし、 
["]、[:]は使えません。 


4設定び終わつたら rwi をク U ツクする 
W •新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると’’保存び完了しました。"と表示されます。 


C イナミック DNS 設定画面へ I をク U ックする 

• ダイナ S ック DNS 設定画面び表示されます。 

I •カメラ URL びち効になるまでに、数分から数十分かかる場合びあります。 

Iが^こ • カメラび対応していないダイナミック DNS サービスプ□バイダーびあり 
Ife しらせ- ます。ダイナミック DNS ヴービスとして、当社は「みえますねっと」 
サービスを推奨します。 

インターネット経由でアクセスできることを確認する 

カメラと同じルーターにつなびっているパソコンから、「インターネットで使用： 
http://***.***.***.***」 のアドレスでアクセスしても、ルーターによつては画像 
び表示されない場合びあります。その場合は、し U 下の方法でお認してください。 

①インターネットにつながつている別のネットワークのパソコンで確認する： 

http:// キ * 索 ■***■***.***=*#*♦# 

③携帯電話で確認ずる： http://***.***.***.***:*****/mobile 
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ダイナ S ツク DNS サービスに 登録する 


ダイナミック DNS ヴービスについて （ IPv 4/ IPv 6) 


ダイナミック DNS サービスによって、インターネット経由で力ラ画像をモこタリン 
グでさます。ダイナ5ック DNS サービスは、動的（ダイナ5ック）に変化するグ□一 
バルアドレスとドイン名を対応づける仕組みです。当社が推奨するダイナ5ック 
DNS サービスである「みえますねっと」サービス（有料、 IPv4/IPv 目対応)、または、 
「ユーヴー指定ダイナ S ック DNS」 を設定でをます。多<のプ□バイダーが提供する 
サービスはグ n —バルアドレスが固定ではなく変化ずるため、時間が経過すると政前 
のグ□ーバルアドレスでカメラにアクセスでさなくなります。この場含、インター 
ネットから力ラにアクセスするためには、じ(下のいずれかのサービスが必要です。 

• ダイナ S ック DNS サービス（みえますねっとサービスなど） 

IP アドレスが変化しても固定のド;イン名（例； camera.miemasu.net) でアクセス 
でさるサービスです。 IPv 目接続を利用する場合ちドイン名サービスに加入する必 
要があります。 

• 固定 IP アドレスサービス（ご契約プ n バイダーのサービスなど） 

IP アドレスが変化しない個定）ヴービス 

みえますねつとヴービスの詳細情報については、ウェブサイト （http;//www.miemasu.riet) 

を参照してください。 


ダイナミック DNS サービスの仕組み（例：みえますねつと) 


みえますねつと サービスサーバー 


DNS 
ヴ-バ- 


③ camera . miemasu.ne 协日現を 
のグ Cl - K ルアドレスを自動耽尋 


© URL かが□-バル 
アドレスを取得 




③ camera . miemasu.net とグ日ーパ'ル 
アドレスを自動登録 


遠隔地 ( D 店鋪 


インターネット 


©グ□-バルアドレス 
が変化 


⑤現在のグ□-バルアドレスでアクセス 



①契約しているプ□バイダーがグ□-バルアドレスをルーターまたは力>(ラに割り振り 
ます。このときに割り振られるグ□ーバルアドレスは、固定ではなく随時変化します。 

⑨みえますねつとヴービスに加入していただいた場合、カメラは固ちの「ドメイン名」 
(例： camera.miemasu.net) をもつことになります。力 ラは自動的にみえます 
ねつとサービスサーバーにお客様のグ□ーバルアドレスを通知します。これにより、 
お客様が登録したド イン名とグ□ーバルアドレスの対比をみえますねつとヴービ 
スサーバーが管理します。 

⑥みえますねつと ヴービスサーバー は、アドレスとドイン名を DNS サーバーに 登録 
します。 

④外部からインターネット経由で力 ラにアクセスする隙、ウェブブラウヴにド^イン 
名を含む URL を入力することで、 DNS サーバーが、登録されている力ラのグ□一 
バルアドレスを割0出します。 

⑥害I」り出したグ□—バルアドレスで力ラへアクセスし、画像をモニタリングできます。 



♦使用している IP アドレスが固定なのか、変化するのかについては、ご契約のプ 
□バイダーにお問い合わせください。 

• プ□バイダーによってはプライべートアドレスが割り振られる場をがあります。 
その場合は、ダイナミック DNS サービスは利用できませんので、契約している 
プ□バイダーに確認してください。 


















時刻を合わせる 


時刻の設定、お認を行います。ここで設定した時刻は、シングル画像、マルチ画像、 
動作条件設定、アラーム□グ通知設定、公開時間設定、一時保存画像への時刻記載に 
使われます。 



時計の設定を保ちすると、内部メモ U —にある一時保を画像はすべてミ肖去されま 
す。 SD メモ U- 力ードに保巧されている画像は消まされません。 


設定画面で 


をク U ックする 


2 


現在の時刻を設定する 

• NTP サーバーによる時計の自動調整を吊拥するときは、 「NTP サーバーに 
よる時計の自動調整」を設定してください。 


時計設定 


曰巧 |〇日二]年 |1二]月 r 二]曰 

表を切替 '.12 B が制 _1 24 時間お ]I 

時剔 I 牛前|〇二 J 時 |〇二]か 


NTP ヴーバーによる時計の自巧設ま 


厂 自動訳]整を巧う 

NTP ウー バーのアドレスま I - 

たはホストを ' 

々イムゾーン 「 GMT 川9:日日日本 — 」 


im | 元に戻す 


* 民に戻ず 1 をク U ックすると、入力した設定は保をされずに変更前の設定に戻り 
ます。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

時計設定 

•曰付と、表示切督 （12 時間制または24時間制）を選んで 
ください。選んだ表示に従って、ほかの設定項目び表示さ 
れます。ここで設定した時刻は、シングル画儘、マルチ画 
像、動作条件設定、アラーム□グ通知設定、公開時間設定 
や、一時保を画像への時刻記載に使われます。ただし、 

FTP 転送、 E メール転送の件名やファイル名は24時間制で 
表示されます。 


fn 岭っづく 
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時刻を合わせる 


設定項目 

設定内容 

NTP サーバーによる時計の 
自動調整 

正確な日付、時刻をネットワークから]曰ごとに自動的に取 
り込みます。 NTP サーバーによる時計の自動調整を利用する 
ときは、チェックを入れて政下の設定を行ってください。 

• NTP ヴーバーのアドレス》1またはホスト名《2 : 

ネットワーク管理ちまたはプ□バイダーに確認のラえ、入 
力して < ださい。 

• タイムゾーン： 

地域を指定します。 

「日本」 （GMT+0 目:0日日本）の指定になっていますの 
で、変更の必要はありません。 

1 .V. NTP サーバーのなりすましなどによる誤動作 

を避けるために、時刻が1時間が上ずれてい 
る場合は、自動調整されないよラになってい 
ます。 


IPv4 のときは、1日 2.1 目8.0 .2 已3のように4つの数字 （0 〜2已己）と3つのピ U 才 
ドで設定してください。（ただし、"□.□.□.□"と"2己己.2己日.2日已 .2 巳已"は使えま 
せん。） 

IPv 日のときは、8つの1日進数値を":"で区切って表します。連続する" 0" は"::"と省略 
して表せます。 

(例2001:2:3:4::巳） 

《2 半角英数字のみ使えます。〇]7日ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、脚、 

[<]、[>]は使えません。 


ク設定が終わったら I 保を I をクリックする 

♦新し < 設定した内容び保存されます。 

♦保存が完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


4 


時計設定画面へ 1 をクリックする 
• 時計設定画面が表示されます。 





時刻は、電源を入れている時間やご使用温度による内部の温度状態により、 
進んだり遅れたりします。 NTP サーバーによる時計の自動調整を推奨しま 
す。 
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ミ名、ホワイト八ランス、カラーナイトビューモードの設定ができまず。 

設定画面でをク U ックする 
データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 




fSff I 

舟;戻す I 

I 


r 元に戻ず 1 をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 


カメラの初期設定を変更する 


カラー ナイト ビュー モード 


ホワイトハランス設定 


わメラを設定 


かラ 


が J 2 


( d □なつづく 














カメラの初期設定をを更する 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

力;ラ名 

• ここで設定した名前が画像の上に表示されます。 

•全角は、ひ 6 がな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使 
スます。 

半角は、英数字、記号が使えます。 ] 70 ページ） 
ただし、[スペース]、["]、[’]、[&]、[<]、[>]は使 
えません。 

ホワイトパ‘ランス 

•なの設定を選べます。 K (ケルビン）は、色温度の単位 
です。 

•自動（工場出荷値）...自動調整 

•屋内 . 28 日日 K、 電球色 

•堂光な（白色) . 3日日日 K、 白色 

-堂光な偈白色） . 4日日日 K、 忌白色 

•屋外 . 日日日日 K、 太陽光 

-ホールド . 現在のホワイトバランスを 

維持します。 

※ホームポジション登録時に、この設定内容を登録されま 
す。 

カラーナイトビ ユー モード 

♦カラーナイトビューモードを「許可」に設定すると、暗 
い場所を表示する場合にのみカラーナイトビューモード 
が働き、画像が明るくなります。明るい場所を表示して 
いるとさは、カラーナイトビューモードは働さません。 

• r 許巧」にしていると、画像更新間隔（フレームレート） 

が遅くなる場合（最ルで]フレーム/砂）があります。 

• 照度が低くかつ動きのある被写体を見るときや、チルト 
を動かすとさには、画像がぶれることがあります。 

1 パ ' カラーナイトビューモードで暗い被写体を映して 
いるときに、画面全体に白点、または色のついた 
j おしらせ 光の点が生じる場合があります。これは CCD セン 
ヴー（撮像素子）の特性なので、故障ではありま 
せん。 


( d 岭っヴく 















カメラの初期設定を巧更する 


ク設定び終わったら r 保を I をク U ックする 

• 新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると’’保存び完了しました。"と表示されます。 


カメラ設定画面へ I をクリックする 
• カメラ設定画面び表示されます。 
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音声を調整ずる 


カメラの外部スピーカーの使用、マイクの感度、外部スピーカーの音量などを調整し 
ます。 


設定画面で 


をク U ックする 


2 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



• 民に戻ず] をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 


( d 吟っづく 



















音声を調壁する 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

出力 

(パソコンのマイク入力） 

• 力;ラに接続されたが部スピーカーから音声出力をする 
か否かを設定します。 

立呈 
曰里 

• 力;ラに接続された外部スピーカーから出力する音の大 
ささを調整します。 

.最小：音量を下げます。 

. 標準:標準の設定（工場出荷値） 

-最大：音量を上げます。 

連続受信時間 

♦パソコン側の音声の連続受信時間を設定します。 

♦次の設定から選べます。 

•] 分（工場出荷値)、2分、 3分、 5分、 ] 日分、20分、 
30分、巨0分 

入力 

(パソコンのスピーカー出力） 

• カメラの外部マイクから音声入力をするか否かを設定し 
ます。 

感度 

• マイクの感度を次の設定か6選べます。 

最ル：感度を下げます。 

標準：標準の設定(工場出荷値） 

最大：感度を上げます。 


Q 設定び終わったらをク U ックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存が完了すると’’イ呆存び完了しました。"び表示されます。 


4 音声設定画面へ 1 をクリックする 
• 音声設定画面び表示されます。 
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認証設が f 贈の; I - ザ-む/なり-ドの離を頸ずる 


セキュ U ティ設定を行ラため、認証設定や管理者のユーヴー名とパスワードの設定を 
変更します。各画面へアクセスする際に認証画面を表おし、登録されているユーヴー 
名とパスワードを入力したユーヴーのみアクセスでをるよラにします。 



• お買い上げ時、または工場出荷値に戻したあと初めてカメラにアクセスするとき 
は、管理者のユーザーち、パスワードを設定ずる画面が表示されまず。設定した 
ユーザー名、パスワードは忘れないよラにメモしてください。 

• ユーザーち- パスワー ドについては、自己の責任で適正に管理してください。 
また、設定に際しては、似下の点にち十分配慮してください。 

-ユーザー名、パスワードはともにできるだけ夕ぞ数がをいちのを設定する 
-パスワードは定期のに変更する 

• r 認証設定 J で「未登録ユーザーを許可(ユーザー名•パスワードなしで公開) J 、 
または「携帯電話用画面のみ未登録ユーザーを許可（ユーザー名•パスワードな 
しで公開) J に設定した場合には、画像を第兰者に見5れる可能性があります。 


被写体のプライバシーには配慮してください。 


J 設定画面でをク U ックする 
2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


設証設定 


’未登錄ユーヴーを許可 
(ユー ヴーを’バスワード•なしで公開） 

’摂を電話用面面のみホ登録ユーヴーを許可 
(ユー ヴーち•バスワードなしで公開） 

‘未登録 ユーザーを 禁止 


.ーヴーる•バスワート•設を 


ユープーを（半角目〜15文す ） r 
バスワード（半ち目〜巧文字） [ 
バスワード巧入力 r 


巧な|元じ戻す^ 


• 院に戻す 1 をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 


( d 吟っづく 
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認証設定や管理者のユーザーちとパスワードの設定をを更する 


データ 入力 欄 


_設定項目_設定内容_ 

認証設定 認証設定は、次の3とおりから選べます。 

• r 未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-バスワードなし 
で公開)」にすると、カメラにアクセスしても、認証画 
面び表示されません。ホ登録のユーヴーで、ユーヴー名 
とバスワードを巧らなくてち、カメラ画像を見られるよ 
ラにな0ます。 


1おしらせ 


r 未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワー 
ドなしで公開)」にすると、画面上部に□グイン 
タブが表示されます。管理者として□グイン 
(底 ■ 78ページ）することによって、設定画面、 
メンテナンス画面にアクセスでさるよラになり 
ます。 



• r 携帯電話用画面のみ未登録ユーザーを許可（ユーヴー 
名•パスワードなしで公開)」にすると、携帯電話用画 
面にアクセスしてを、認証画面が表示されません。未登 
録のユーヴーで、ユーザー名とパスワードを知らなくて 
も、カメラ画像(静止画）を見られます。 

•「未登録ユーザーを禁止」にすると、力 x ラにアクセス 
したときには、認証画面が表おされます。認証画面上で 
ユーヴー名とパスワードを入力しないと、力ラ画像は 
見られません。 


ユ ーヴー名.パスワード ♦ ユー ヴー名（半角日〜1日で字）： ユ ーヴー名を入力します。 
設定： •バスワード（半角目〜1日で字）：パスワードを入力します。 



パスワードはユーヴー名と異なったものにしてく 
ださい。 


•パスワード再入力：確認のため同じパスワードを再入力 


します。 

• 半角英数字、記号が使えます。（底' 170ページ） 

ただし、[スペース]、["]、[’]、に]、[く]、[>]、[:] 
は使えません。 



•認証設定をするとさは、ユーヴー名、パスワードを必ず入力し、保をしてく 
ださい。 

♦管理をじ(外の人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナン 
ス」タブは表示されません。 （〇っづく 

• 大文字とルタ;宇は区別されます。 - 













認証設定や管理者のユーサーちとパスワードの設定をを更する 


ク設定び終わったら r 保を I をク U ックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると’’保存び完了しました。"び表示されます。 


4 


管理者設定画面へ I をクリックする 
• 管理ち設定画面び表示されます。 



管理ちのユーヴー名とバスワードを変更したときは、認証画面び表示され 
ます。設定したユーヴー名とバスワードを入力して roiri をク U ックし 
て < ださい。 



( d 吟っづく 






















認証設定や管理者のユーサーちとパスワードの設定をを更する 


■管理者/一般ユーザー/未登録ユーザーについて 

力ラにアクセスでさるユーヴーには、管理者、一般ユーザー、未登録ユーザーが 
あります。 


項目 

管理者 

-般ユーザー 

未登録 ユーザー 

未登録 ユーザー 
(携帯電話のみ） 

ユーヴー 名と 
パスワード設定 

必要 

必要 

不要 

不要 

登録数 

1名 

曰帷 

- 

- 

アクセスでさる 
画面 

全画面 

設定、メンテナ 
ンス画面政外 

設定、メンテナ 
ンス画面!;(外 

携帯電話用画面 
のみ 

機能許可設定 

すべての操作が 
でさます。 

一般ユーヴーご 
とに機能許可設 
定がでさます。 

(底' 7目ぺージ） 

未登録 ユーヴー 
の機能許可設定 
がでさます。 

(屈 79ぺージ） 




未登録ユーヴーとは、不特定多数のユーヴーのことです。未登録ユーヴーがアクセ 
スでさるよラにするには管理者設定画面で、「未登録ユーヴーを許巧（ユーヴー 
名-パスワードなしで公開)」または、「携帯電話用画面のみ未登録ユーヴーを許巧 
(ユーヴー名-パスワードなしで公開)」に設定する必要があります。74ページ) 
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□グインずる 


管理者設定画面で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-バスワードなしで公開)」にする 
と、画面上部に□グインタブび表示されます。管理者で□グインずることによって、設定 
画面、メンテナンス画面にアクセスできるよラになりまず。また、一般ユーヴーで□グイ 
ンずることにより、そのユーヴーの機能許可設定び有効になります。 


J 画面上の□グインタブをク U ックする 



サポート 


2 □グイン種別を選び I □グイン I をク U ックする 




:欠の認証画面が表示されます。一般ユーヴーまたは管理者のユーヴー名とパス 
ワードを入力してください。 



クユーヴー名とパスワードを入力して I 0 K I をク U ックする 
♦ 力;ラに□グインでさます。 
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一般ユーザーを新規登録、変更、削除する 


一般ユーヴーの新規登録/変更/削除びでをまず。登録でをる一般ユーヴーの数は最 
大巳□人でず。一般ユーヴーごとの機能許可設定びできます。管理ち設定画面で「未登 
録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなしで公開)」または「携帯電話用画面の 
み未登録ユーヴーを許可」にしているときは、使える機能を制限できます。 


I おしらせ 


一般ユーヴーとして登録されたユーザーには、画面上の「設定」、「><ンテナンス」 
タブは表示されません。 


設定画面で 


一)!是ユーザー 


をク U ックする 


2一般ユーヴーを新しく登録するときは、 新規登録 I をク U ックする 


• 認証設定で「未登録ユーヴーを禁止」 
にしているとさ 


•認証設定で「未登録ユーヴーを許可 
(ユーヴー名.パスワードなしで公 
開)」または r 携帯電話用画面のみ 
未登録ユーヴーを許巧」にしている 
とさ 




•未登録ユーヴーまたは登録した一般ユーヴーの設定を変更したいときは、 
一般ユーヴー名を選び r 変更 I をク U ックすると、一般ユーザー変更画 
面び表示されます。 

• 登録した一般ユーヴーを削除したいとをは、一般ユーヴー名を逞び 
I 削除 I をク U ックずると、一般ユーザー削除確認画面び表示されます。 
削除するユーヴー名を確認して、 ImW ] をク U ックしてください。 


卜岭つづく 




























一破ユーザーを新規登録、を更、削除する 


3 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 
• 一般ユーヴーを設定するとき • 未登録ユーヴーを設定するとき 



厂巧るさ謁整 
「か卽出力 
r 画をちが巧隔 
厂おを度 
厂面賈 

厂 スナッブショット 
厂1きく 
厂話す 

厂マル于面面を昭 
厂一時巧巧面笛参昭 



は巧 I 戻る 


• r 戻る I をク U ックすると入力した設定値は、保存されずに前の画面に戻 
0ます。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

一般ユーヴー名一覧 

•登録している一般ユーヴー名の一覧です。最大日□人ま 
で登録できます。 

• 一般ユーヴーを新規登録したり、登録している一般ユー 
ヴーを変更/削除するときに一覧から選びます。 

ユーヴー名-パスワード 
設定 

♦ユーザー名（半角日〜1巳文字）：ユーザー名を入力します。 
♦パスワード（半角日〜]巳文字）：パスワードを入力します。 

パスワ-ドはユ-ヴ-名と異なったものにしてく 

を醉 J たさぃ。 

•パスワード再入力：確認のため同じパスワードを再入力 
します。 

•半角英数字、記号が使えます。 ] 70ページ） 

ただし、[スぺース]、["]、[’]、脚、[く]、[>]、[:] 

は使えません。 


Id □なつづく 





























一破ユーザーを新規登録、密更、削除する 


設定項目 

設定内容 

機能許可設定 

未登録ユーヴーまたは一般ユーヴーごとに使える機能を選 


ぶことにより、機能許可を行えます。 


許可する機能をチエックしてください。 


• 「動画表示時間」では、動画表示から静止画表おに切り 


替えるための制限時間をユーヴーごとに設定します。 


(表示しない、制限しない、 ] 日秒〜日0分） 


「静止画像更新間隔」では、切り誓えたとさの静止画更新 


間隔を設定します。 

巧秒〜6□秒） 


•それぞれの機能については、政下を参照してください。 


B 月るさ調整 

(随23ぺージ） 


外部出力 

0*^23 ぺージ） 


画像更新間隔 

0^23ぺージ） 


解像度 

0^23ぺージ） 


画質 

(陪23ぺージ） 


スナップショット 

(陪22ぺージ） 


聴く 

0^2已ぺージ） 


話す 

0^2已ぺージ） 


マルチ画面参照 

27ぺージ） 


一時保存画像参照 

(陪2目ぺージ） 


4設定び終わつたら r 保を I をク U ツクする 

• 新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると’’イ呆存び完了しました。"と表示されます。 


P I - 般ューザー設定画面へ I をク U ックする 

• 一般ユーヴー設定画面び表示されます。 
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カメラ画像の一時な巧/拓送設定の流れ 


本ページから1 ] 目ページまでは、力ラ画像の一時保存/転送の設定手順、内容につ 
いて記載しています。 

設定の流れは、 U (下のよラになります。実際の設定の際に参考にして<ださい。 
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タイマ-でカメラ醜を-臟をまたは転送する 


タイマーにより、カメラ画像を一時保存、 FTP 転送、 E メール転送するための条件を 
設定します。 


I おしらせ 


30；><モリーカードに録画をしているときは、画像更新速度（フレームレート） 
が遅 < なります。 


設定画面で 


旣巧を件 


をク U ックする 


2設定する動作条件の No. をク U ックする 



1 お巧タイマー 0 0 0 0 0 0 0 常時 一時巧な(上含きなし）- 

2 無巧タイマー 0 0 0 0 0 0 0 巧時 一時巧を(上香きなし）- 

3 巧幻]タイマー 0 0 0 0 0 0 0 削寺 一時な巧(上害きなし） - 

4 お効タイマー 0 0 0 0 0 0 0 常時 一時巧巧(上書きなし）- 

& ホ巧々イマー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 剧寺 一時巧?？（上青きなし）- 


〇 「設定を有効にする」をチェックし、動作条件として「タイマー」を 
選び、该へ訂をク U ックする 


巧巧条件設定 


P 詰ををち巧!にする。 

面巧条件 I タイマ - zJ 


-巧は巧されている国巧を消去する。 


ぶへ> I 巧巧 I キ，シセル」 


I お〔らせ 


「保を ] をク U ックすると、内部メモ U - と SD メモ U - 力ードに保をされ 
ている画像はすべて消去されます。 


•選択した動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 
r 一時巧をされている画像をミ肖去する。 1をクリックします。 

• をクリックすると、設定び保存され、一時保存されている画像び 
消去されます。 

• I キャンセル I をク1」ックすると、入力した設定はな存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


( d □なつづく 
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タイマーでカメラ画像を一時おをまたはお送する 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

♦「設定を有効にする」にチェックを入れると、設定が有効に 
なります。チェックをはずすと、無効になります。 

動作条件 

♦「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像を一時保 
を/転送します。 

•「アラーム1」または「アラーム2」を選ぶと、設定した 
時間内にアラームを検知したとさにカメラ画像を一時保 
存/転送します。 

•「動作検知」を選ぶと、設定した時間内に画像の動きを 
検知して、決故6れた条件で力 X ラ画像を一時保を/転 
送します。 


4 動作曰時を設定してをク U ックする 




動作曰時は、カメラ内部の時計び使われます。タイマー機能を使う前に時計 
を合わせてください。（-^已7ぺージ） 


■ |<戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

• I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

♦それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜 
曰が有効になります。チェックをはずすと、無効になり 
ふ^ 〇 

動作時間 

♦時間帯を指定しないとさは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するとさは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


Id □なつづく 


























タイマーでカメラ画像を一時保をまたはお送する 


C 画像設定を行いをク U ックする 


面を設定 


お像度 [320x240 

函貢 [11 ~3 



• |<戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

• I キャンセル I をク U ックずると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

♦ 一時保を/転送を行ラとさの解像度を選びます。 

(日 40 x 480 ドット、32日 X 24日ドット（工場出荷値)、 

] 巨 0 x 120 ド’ッ h ) 

画質 

♦画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 
標準： 標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先：画像の動さを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に転送するとさにはこの設定にします。 

|_ノ^ 画質として r 携帯電話用」を選ぶとさは、解儘度 
1^せ 曰4日 X 48 日ドットは設定でさませ/ U 。 


g —時保を/転送する間隔を設定して 防へ>1 をク U ックする 


巧お設を 


[T わ聞こ J にド j 枚の間隔で一時保存/お送 


<戻る J みへ> J 中*ン t ル J 





♦ネットワーク環境、被写体、アクセス数、 SD > (モ U —カードへの録画機 
能、 IPsec 機能の影響で、指定した枚数分録画されない場合があります。 
SD 六モ U —力ードへ録画するときは、設定した間隔で録画されない場合 
があります。その場合は、間隔を長く設定してください。 

♦ SD ^ モ U —カードへ録画するときは、1砂間に1枚の間隔設定を目安に 
して < ださい。 


• k 戻る 1 をク U ツクすると、前の画面に戻ります。 

• I キャンセル I をク U ツクずると、入力した設定は保存されずに動作条件設 

定画面に戻ります。 む n ゥ つづく. 































タイマーでカメラ画像を一時おをまたはお送する 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

間隔 

♦ 一時保を/転送するときの間隔を選びます。 

り時間に1枚〜1砂間に30枚） 


7一時保を/転送ち法を選び 次へ>1 をク U ックする 


面像一時巧を/お送 


巧一時保？？(メモリーが L ^っ I まい I こなると一時保存を傳止しま 
す。） 

广 一時1呆巧(メモリーが L 1っ I まし、 I こなると古い面像を削除して 
一時お存をを担結します。） 

广 FTP お送 
广 E メール お送 


[ <民る 1 ;欠へ >^J キザンむレ」 



FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフオル 
トゲートウェイ、 DNS サーバーの IP アドレスび設定されているか確認してくだ 
さし、。 （な 37、42ぺージ） 


• |<戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

• I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

一時保存（上書をなし） 

♦ 力ラ内部の><モ|」一または SD メモ U —力ードがいっぱ 
し、になると一時保存を停止します。 

一時保存（上書をあり） 

♦ 力ラ内部のメモ U —または SDX モ U —力ードがいっぱ 
いになるとちい画像を削除して一時保存を継続します。 

FTP 転送 

♦ FTP サーバーに力;>(ラ画像を転送できます。 

(陸' 87ぺージ） 

E > (—ル転送 

• E メールを使って力 ラ画像を転送でさます。 

(陸' 8日ぺージ） 


( d 吟っづく 
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タイマーでカメラ画像を一時巧をまたは転送する 


FTP 転送を行う場合 

「 FTP 転送」をチェックして、をク U ックするとじ(下の画面 
び表示されます。 



• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻りまず。 

> |キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作ま件設定 
画面に戻ります。 


( d □なつづく 
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タイマーでカメラ画像を一時おをまたはお送する 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーのアド 
レスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、]目 2.1 日8.日.2己3のように4 
つの数字（日〜2已己）と3つのピ U オドで設定してください。（ただし、 
"0.0 .日. 0" と "2 己已 .2 己已 .2 己己.2己己 II は使えません。ホスト名を設定 
するときは、 ] 〜2己已文字の半角英数字、記号を入力します。） 

• IPv 日アドレスを設定でをます。 

ポー ト番号 

• 設赶ま1〜6己日3已の範囲で行います。通常21番を設定します。 

□グインの※2 

♦サーバーに□グインするときののを設定します。（プ□バイダーから指 
定されている場合のみ）〇〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

バスヮード※ 吕 

♦サーバーに□グインするとさのパスワードを設定:します。（プ□バイダーか 

5指定されている場合のみ）日〜日3文字の半角英数字、記号を入力します。 

□グイン 
タイ S ング 

♦サーバーに□グインする回数を設定します。「1回」に設定して転送間 
隔が1分政内の場合、 FTP ヴーノく 一への □グインは1回しか行われな 
いため、□グイン-□グアウトによる処理時間を削減でさます。 

ファイル名※1 

• サーバーに保をするファイルの名前を設定します。]〜234文字の 
半角英数字、記号を入力します。 （7" を入力することで、サーバーの 
ディレクト U 名を含むことをできます。なお、指定するディレクト 

U はあらかじめ作成しておく必要があります。） 

例： Netw 曰 「 kCame 「 a/ima 呂 e 

書込ちま 

• r 上書さする」を選ぶとサーバー上に力 x ラ画像を上書さ保をしま 
す。「ファイル名に曰時を追加する」を選ぶとファイル名に曰時が追 
加されるため、力;ラ画像を上書きせずに保存できます。 

イ列 ： ima 呂 e 200白日101093日20曰00 . Ids 

(ファイル名の数字は「2006年1月1曰日時30分20秒已00ミ 

U 砂」を表しています。） 

データ転送方式 

♦通常は「パッシブモード」を選んでください。 FTP が正常に動作し 
ない場合は、「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


ただし、[スぺース]、["]、[’]、[勾、 [く]、[〉] は使えません。 

《2ただし、 ["] は使えません。 

む□なつづく 
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タイマーでカメラ画像を一時巧をまたは転送する 


E メール転送を巧う場合 

にメール転送」をチェックして、をク U ックすると下の画 
面が表示されます。 



• 戻る 1 をクリックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 





• E ;><- ル転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用している 
メールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail ® のようにウェブブラウ 
ヴを介してアクセスする場合は使用できません。 

♦ ル転送による件名には日時に4時間制）が自動的に追加されています。 
ファイル名は rima 呂 e . jp 旨」です。 

例）件名を「力ラ」にしたとき 

カメラ： 200白0101093020500 

(件名の数字は「20日6年]月1曰日時3日分20砂已00ミ U 砂」を表し 
ています。） 


Id □なつづく 
































タイマーでカメラ画像を一時おをまたはお送する 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E メール （ SMTP ) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名夕 J 

• サーバーのアドレスを設定するとさは、 

192.1目8.日.2己3のよラに4つの数字 （0 〜2已已）と3 
つのピ U オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2己日.2日已 .2 已己 .2 曰日"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、1〜2巳已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

• IPv 6 ァ ドレスを設定でをます。 

ポー ト番号 

• 設定は1〜日已日3己の範囲で行います。通常2己番を設定 
します。 

送信ち 

にールアドレス）《-2 

• E > (—ル転送を行っている送信ちの E メールアドレスを 
設定します。管理者の E メールアドレスの入力をおすす 
めします。 

あて先1〜3 ( E ；> (—ルアド 
レス）※2 

• E > (—ルを送信するあて先を3件まで設定でさます。 

件名' X 2 

• E > (—ルの件名を入力します。全角では、〇〜22文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力でさま 
す。半角では、〇〜44文字の英数字、記号のみ入力で 
をます。 

本文*52 

• E > (—ルの本文を入力します。全角では、日〜31文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力でさま 
す。半角では、〇〜日3文字の英数字、記号のみ入力で 
きます。ただし、[改行]は使用でをません。 

認証方法 

E メールを送信するとさのユーヴー認証について、認証な 
し 、 POP before SMTP 認証、 SMTP 認証の3とおりが 
選べます。 プ□バイダーによっては、 POP サーバーの認 
証が必要な場含びあります。その場台は、 POP before 
SMTP 認証に設定してください。 

•認証なし： EX —ル送信時に、ユーザー認証を行いません。 

• POP before SMTP 認証： E ；>< —ルを送信する SMTP 
サーバーには認証機能がないものがあります。そこで E 
メールを送信する前に、 EX —ルを受信する P 日 P ヴー 
バーの認証機能を利用し、認証後に—ルを送信しま 
す。（なぺージへつづく） 


( d □なつづく 













タイマーでカメラ画像を一時保をまたは転送する 


設定項目 

設定内容 

認証方法 

-受信 E ：>< —ル サーバーのアドレスを設定すると 

( POP 3) サーバーきは、192.1目狂0.2曰3のよラ 
のアドレスまたはに4つの数字（日〜2己日）と3つ 
ホスト名&1: のピ U オドで設定してください。 

(ただし、と 
"2 巳已 .2 已已 .2 己己.2己己"は i 吏是ま 
せん。ホスト名を設定するとさは、 
日〜255文字の半角英数字、記号 
を入力します。） 

IPv 目アドレスを設定できます。 

. ポート番号： 設定は1〜目已已3已の範囲で行い 

ます。通常110番を設定します。 

-□グイン ID 》2: P 日 P 3 ヴーバーに□グインする 

とさの ID を設定します。（プ□バ 
イダーから指定されている場合の 
み） ] 〜目3文字の半角英数字、 
記号を入力します。 

-パスワード※2: POP 3 ヴーバーに□グインする 

ときのパスワードを設定します。 
(プ□バイダーから指定されてい 
る場をのみ）日〜日3文字の半角 
英数字、記号を入力します。 

♦ SMTP 認証： E メールを送信する SMTP サーバーで、 

ユーヴ ー ID とパスワードによってユーヴー認証を行いま 
す。プ□バイダーが SMTP 認証に対応していることがお 
要です。カメラが对応している SMTP 認証は、 PLAIN 方 
式と L 曰 GIN ち式です。 

-□グイン ID 》 2: SMTP 認証をするときの1□を設 

定します。（プ□バイダーか日指 
定されている場合のみ） ] 〜日3 
文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。 

-パスワード※2: SMTP 認証をするときのパスワー 

ドを設定します。（プ□バイダー 
から指定されている場合のみ） 

〇〜日3文字の半角英数字、記号を 
入力します。 


ただし、[スぺース]、["]、[’]、[勾、 [く]、[〉] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 


( d □なつづく 
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タイマーでカメラ画像を一時保をまたはお送する 


g 設定値を確認して I 保を I をク U ックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

•保存び完了すると、"保存び完了しました。"と表示されます。 

a I 動作を件設定面面^ をク U ックする 

• 動作条件設定画面び表示されます。 



參 r 保存1 をク U ックすると、内部メモ U - と SD メモ U - 力ードになをさ 
れている画像はすべて消去されます。 

•内部メモ U —に一時保をされている画像は、下記の操作を斤ってち、す 
ベて消去されます。 

•電源を切る、または再起動する。 

•バージヨンアップする。 

• 工場出何値 II おす。 

-「時計」の設定内容を保をする。 
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アラ-ム燃！!でカメラ醜を-臟をまたは転送する 


アラームを検巧したときにカメラ画像を一時保存、 FTP 転送、 E メール転送するため 
の条件を設定します。 




I ; 


この機能を使うには、カメラにアラームを取り付ける必要びあります。 

(心150ページ） 

SD メモ U - 力ードに録画をしているとさは、画像更新速度（フレームレート) 


±び遅 < なります。 

設定画面でをク I 」ックする 
設定する動作条件の No. をク U ックする 


1 _ 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0 

常時 

一時保を(上書きなし） - 

2 

照効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫■時 

一時保を(上害ぎなし）- 

3 

廉効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

巧時 

一時が巧（上害きなし）- 

4 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

苗■時 

一時おを(上害きなし） - 

5 

廉効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫■時 

一時保を(上害きなし）- 



「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「アラーム1」 
または「アラーム2」を選び、検巧する信号として「立上り（開放) 


または「立下り（短絡)」を選び、 D 夕へ I をク U ックする 


17設定をち劾にする。 


貴)作を件 

1アラ—ム1三 J 

検お]する情号 

1立上り澗版 


-時な巧されている函をを;'肖去する。 


みい 


巧な|キャンたル 



なを I をク1」ツクすると、内部メモ U - と SD メモ U - 力ードに保をさ 


ている画像はすべて消まされます。 

選択された動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 


時な巧されている画像をミ肖去ずる。 I をク U ックします。 


なを I をク IJ ックする户、設定び保存されます。 


■ ^ヤンセル I をク1」ツクすると、入力した設定は保存されずに動作ま件 
定画面1しおります。 1。吟っ: 


勒巧条件設定 


巧送条伴 


動乍時巧 


動作を件 


岛作条件 


れ巧奚件 


れ 


設バ 


7 2 


3 



























アラーム巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送する 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

• r 設定を有効にする」にチェックを入れると、設定が有 
効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

動作条件 

•「タイマー」を選ぶと、設定した時間に力;ラ画像を一 
時保存/転送します。 

•「アラーム1」または「アラーム2」を選ぶと、設定し 
た時間巧にアラームを検知しにときに力ラ画像を一時 
保存/転送します。 

♦「動作検知」を選ぶと、設定した時間内に画像の動きを 
検知して、決められた条件で力 X ラ画像を一時保を/転 
送します。 

検知する信号 

♦ 1/日コネクターに接続されたアラームの横知ち法を選びま 
す。 

♦「立上り（開放)」または「立下り（短絡)」を選んでく 
ださい。「立上り（開放)」は1/日コネクターの G ピンと] 

番ピンまたは2蚕ピンを開放にした状態です。「立下り 
(短絡)」は1/日コネクターの G ピンと]番ピンまたは2番 
ピンを短絡にした状態です。（^^1己1ぺージ） 


4 


動作曰時を設定して I 次へ>1 をク U ックする 




動作曰時は、カメラ内部の時計び使われます。タイマー機能を使う前に時計 
を合わせてください。日7ページ） 


• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

• I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


Id □なつづく 























アラーム巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送する 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

♦それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜日 
が有効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

動作時間 

♦時間帯を指定しないとさは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するときは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


5画像設定を行い 巧へ>1 をク U ックする 


面像設を 


胤き度 1320ぶ40二] 


面貢 I 话を i ] 



• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

• I キャンセル I をク U ックずると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

♦ 一時保を/転送するとさの解像度を選びます。 

(目 40 x 480 ドット、32日 X 24日ドット（工場出荷値)、 

] 巨 0 x 120 ド'ット） 

画質 

♦画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遲くなります。） 
標準： 標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先：画像の動さを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に転送するとさにはこの設定にします。 

1 ノ画質として r 携帯電話用」を選ぶとさは、解像度 
IteuQ 日4日 X 48 □ドットは設定できません。 


( d □なつづく 
























アラーム巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送する 


g —時保ち/転送する間隔を指定して [^义へ >1 をク U ックする 


巧房設定 


厂巧な巧の困をを一時な巧/旺送ずる 

いけ面二!に rr 3 巧の巧慣で合§+ r ~~三]巧を一時 
巧巧/ち送 

P 巧知後の面《を一時巧ち/お度する 

い校苗二 J に n ~ E ] 枚の巧巧で合計 fi ~3巧を-時 
巧を/ちさ 


<房る I ；*A,> I キ1•ン它化 J 


b 〔らせ 


♦ネットワーク環境、被写体、アクセス数、 SD > (モ U —カードへの録画機 
能、 IPsec 機能の影響で、指定した枚数分録画されない場含があります。 
SD メモ U —力ードへ録画するときは、設定した間隔で録画されない場合 
があります。その場をは、間隔を長く設定してください。 

♦ SDX モ U —カードへ録画するとさは、1砂間に]枚の間隔設定を目安に 
して < ださい。 


♦ k 戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻0ます。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

検知前の画像を 
一時保を/転送 
する 

•ボックスにチェックを入れると、設定が有効になります。アラーム 
を検知したとさの直前のカメラ画像を一時保存/転送します。 

♦一時保を/転送するとさの「時間間隔」とそのとさに転送する画像の 
「枚数」、転送する画像の「合計枚数」ページ）を指定します。 
「合計枚数」は、><モ1」ーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わ 
るので、設定した枚数よりち少なくなる場合があります。 

検知後の画像を 
一時保を/転送 
する 

♦ボックスにチェックを入れると、設定が有効になります。アラーム 
を検知したとさの直後のカメラ画像を一時保存/転送します。 

•一時保を/転送するとさの「時間間隔」とそのとさに転送する画像の 
「枚数」、転送する画像の「合計枚数」ページ）を指定します。 
「合計枚数」は、><モ1」ーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わ 
るので、設定した枚数よりも少なくなる場合があります。 


( d 吟っづく 
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アラーム巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送する 


7一時保を/転送するち法を指定して なへ>1 をク U ックする 



FTP 転ち、 E メール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフォ 
ルトヴートウエイ、 DNS サーバーの IP アドレスび設定されているかお語してく 
ださし、37、42ぺージ） 


• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

• I キャンセル I をク U ックずると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

一時保存 
(上書さなし） 

• カメラ内部のメモ U - または SD メモ U —力ードびいっぱいになると 
一時保巧を停止します。 

一時保存 
(上書さあり） 

• 力ラ内部のメモ U —または SD >< fU —力ードがいっぱいになると 
ちい画像を削除して一時保存を継続します。 

FTP 転送 

• FTP サーバーにカメラ画像を転送でさます。98ページ） 

E > (—ル転送 

• E メールを使ってカメラ画像を転送できます。10□ぺージ） 


Id □なつづく 
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アラーム巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送する 


FTP 転送を行う場合 

「 FTP 転送」をチェックして、をク U ックするとじ(下の画面 
び表示されます。 


口 P もさ 


ヴーバーの アドレスまたは 
ホストを 

(標羣21、1〜日 5535) 

□グイン ID 
(半角〇〜日3文ぞ） 

バスヮード 
(半ち〇〜日3文字） 

ロヴインタイミング 


フアイ J レち 

(半角1〜234文ぞ） 
害込で法 
データお送方式 


ち回 ▼! 


上まきする 


] 


A ツシクモード-マ] 


こ戻る I ホへ> キサンたル」 


• 戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

> |キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作ま件設定 
画面に戻ります。 


( d 吟っづく 























アラーム巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送する 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーの 
アドレスまたは 
ホスト名夕 J 

• サーバーのアドレスを設定するときは、1日 2.168.0.2 曰3のよラに 
4つの数字 （0 〜2巳曰）と3つのピ U オドで設定してください。 
(ただし、 "0 .日.日.ぴと"2曰己.2己己.2己日.2日日"は使えません。ホス 
卜名を設定するとさは、 ] 〜2己己文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。） 

• IPv 目アドレスも設定できます。 

ポー ト番号 

• 設赶ま1〜日日己3日の範囲で行います。通常21蚕を設定します。 

□グインの※2 

• サーバーに□グインするとさの1□を設定します。（プ□バイダーか5 
指定されている場合のみ）〇〜63文字の半ち英数字、記号を入力し 
ます。 

バスワード 解 

♦サーバーに□グインするとさのパスワードを設定します。（プ□バイ 
ダーか6指定されている場をのみ）日〜目3艾字の半角英数字、記号 
を入力します。 

□グイン 
タイ云ング 

•サーバーに□グインする回数を設定します。 ri 回」に設定して転送 
間隔が1分内の場含、 FTP サーバーへの□グインは1回しか行われ 
ないため、□グイン-□グアウトによる処理時間を削減でさます。 

ファイル名※1 

•サーバーに保存するファイルの名前を設定します。]〜234文字の 
半角英数字、記号を入力します。 （7" を入力することで、サーバーの 
ディレクト U 名を含むことちできます。なお、指定するディレクト 

U はあ6かじが作成しておく必要があります。） 

例： NetworkCamera/image 

書込ち法 

• 「上書さする」を選ぶとサーバー上に力;ラ画像を上書さ保存しま 
す。「ファイル名に日時を追加する」を選ぶとファイル名に日時が追 
加されるため、力;ラ画像を上書きせずに保存できます。 

顿1: ima 扫 e 2 日日日日1日] 093日20己00 .iD 呂 

(ファイル名の数字は「2日日日年]月1曰日時3日分2日砂曰0日ミ 

U 砂」を表しています。） 

データ転送方式 

♦通常は「パッシブモード」を選んでください。 FTP が正常に動作し 
ない場合は、「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


ただし、[スぺース]、["]、[’]、[勾、 [く]、[〉] は使えません。 

《2ただし、 ["] は使えません。 

む□なつづく 
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アラーム巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送する 


E メール転送を行う場合 

にル転送」をチェックして、をク U ックすると下の画 
面が表示されます。 



• 戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 



♦ —ル転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用してい 
るメールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail のようにウェブブラ 
ウヴをかしてアクセスする場をは使用できません。 

♦ E ：> (-ル転送による件名には日時に4時間制）が自動的に追加されています。 
ファイル名は rima 呂 e . jp 旨」です。 

例）件名を「力ラ」にしたとさ 


力 ラ： 200601010吕3020已00 

件名の数字は「200日年1月]曰目時30分20秒日日0ミ U 秒」を表して 
し、ます。 1。[]なっづく 


W0 


































アラーム巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送する 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E >< —ル （ SMTP ) 

ヴーパーのアドレスまたは 
ホスト名夕 J 

• サーバーのアドレスを設定するとさは、 

1目2.]日8.日.2己3のよラに4つの数字 （0 〜2巳曰）と3 
つのピ U オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2己日.2日已 .2 巳曰.2曰日"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2巳已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

• IPv 日アドレスを設定でをます。 

ポート番号 

• 設定は1〜日日日3己の範囲で行います。通常2已番を設定 
します。 

送信ち 

にールアドレス）《-2 

• E > (—ル転送を行っている送信をの E メールアドレスを 
設定します。管理者の E > (—ルアドレスの入力をおすす 
めします。 

あて先1〜3 ( E >< —ルアド 
レス）※2 

• E > (—ルを送信するあて先を3件まで設定でさます。 

件名' X 2 

• E > (—ルの件名を入力します。全角では、〇〜22文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力でさま 
す。半角では、〇〜44文字の英数字、記号のみ入力で 
をます。 

本文*^2 

• E > (—ルの本文を入力します。全角では、日〜31文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力でさま 
す。半角では、〇〜日3文字の英数字、記号のみ入力で 
さます。ただし、[改行]は使用でをません。 

認証方法 

E メールを送信するとさのユーヴー認証について、認証な 
し 、 POP before SMTP 認証、 SMTP 認証の3とおりが 
選べます。 プ□バイダーによっては、 POP サーバーの認 
証が必要な場含びあります。その場含は、 POP before 
SMTP 認証に設定してください。 

•認証なし： EX —ル送信時に、ユーザー認証を行いません。 

• POP before SMTP 認証： E ；>< —ルを送信する SMTP 
サーバーには認証機能がないをのがあります。そこで E 
メールを送信する前に、 EX —ルを受信する P 日 P ヴー 
バーの認証機能を利用し、認証後に EX —ルを送信しま 
す。（なぺージへつづく） 


( d □なつづく 
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アラーム巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送する 


設定項目 

設定内容 

認証方法 

-受信 E：>< —ル サーバーのアドレスを設定すると 

(POP3) サーバーきは、192.168.日.2曰3のよラ 
のアドレスまたはに4つの数字（日〜2己己）と3つ 
ホスト名&1: のピ U オドで設定してください。 

(ただし、 "aaao" と 
"2 巳已 .2 曰已 .2 己己.2己己"は i 吏文ま 
せん。ホスト名を設定するとさは、 
〇〜255文字の半角英数字、記号 
を入力します。） 

IPv 目アドレスも設定できます。 

-ポート番号： 設定は1〜6己已3日の範囲で行い 

ます。通常110番を設定します。 

-□グインの※2: POPS ヴー バーに□グインする 

とさの1□を設定します。（プ□バ 
イダーから指定されている場含の 
み） ] 〜目3文字の半角英数字、 
記号を入力します。 

-パスワード※2: POPS ヴーバーに□グインする 

とさのパスワードを設定します。 
(プ□バイダーから指定されてい 
る場合のみ）日〜日3文字の半角 
英数字、記号を入力します。 

♦ SMTP 認証： E メールを送信する SMTP サーバーで、 
ユーザー ID とパスワードによってユーヴー認証を行いま 
す。プ□バイダーが SMTP 認証に対応していることがお 
要です。カメラが対応している SMTP 認証は、 PLAIN 方 
式と L 日 GIN ち式です。 

-□グインの※2 : SMTP 認証をするときののを設 

定します。（プ□バイダーから指 
定されている場合のみ） ] 〜63 
文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。 

-パスワード※2 : SMTP 認証をするときのパスワー 

ドを設定します。（プ□バイダー 
から指定されている場含のみ） 

〇〜日3文字の半角英数字、記号を 
入力します。 


ただし、[スペース]、["]、[’]、に]、 [く]、 [>] は使えません。 
《2 ただし、 ["] は使えません。 


( d □なつづく 







アラーム巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送する 


g 設定値を確認して I 次へ >1 をク U ックすると次の画面び表示されるの 
で、 E メールで通知するかどラか指定して、 次へ >1 をク IJ ックずる 


巧な時の E メール巧巧 


P 巧え日しない 
广巧なする 



• 「通知する」を選んだときは、検巧時の E メール通知設定画面び表示され 
るので、101、] 02ページのデータ入力欄の説明を参照して設定してく 
ださし、。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

通知しない 

♦ FTP 転送、 E > (—ル転送を行ってを、通知!の E ；> (—ルは送ら 
れません。 

通知する 

• FTP 転送、 E ；>< —ル転送を行ったとさに、通知の E > (—ル 
を送れます。あて先は3件まで設定でさます。 


g 設定値を確認して r 保を1 をク U ックする 
• 新しく設定した内容び保存されます。 

•保存が完了すると、"保存び完了しました。"と表示されます。 



r なを1 をク I 」ックすると、内部メモ1」一と SD メモ1」一力ードに保をされ 
ている画像はすべて消まされます。 


Id □なっづく 


W3 





















アラーム巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送する 
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動作を件設定画面へ1 をク I 」ックする 

• 動作条件設定画面び表示されます。 


闘ぉしらせ 

♦ アラーム検知による画像転送では、一度の検知により設定したすべて 
の画像枚数を一時保存または転送してしまうまで、巧の検知は行われ 
ません。例えば、1分間に3枚の間隔でを計6枚を一時保を/転送する 
場含のアラーム信号の検知動作は liTF のよラになります。 



♦内部><モリーに一時保存されている画像は、下記の操作を行ってを、す 
ベて消まされます。 

•電源を切る、まには再起動する。 

•バージヨンアップする。 

• 工場出何値 [L 民す。 

-「時計」の設定内容を保存する。 


♦携帯電話に E メール転送ずるときに、乾送間隔を短めに設定ずると E メー 
ル範送される回数が増え、 パケット料金がをくかかる可能性があるため、 
転送間隔を長めに設定ずることをおずすめします。 

携帯電話への転送間隔設定の推奨例： 

1分間に1枚の間隔で合計1枚を一時保巧/転送 


W4 












動作巧知でカメラ醜を-臟をまたは転送する 


動作検知をしたときに力ラ画像を一時保存、 FTP 転送、—ル転送するための菜 
件を設定します。 

I ♦動作検知は、解像度、画質、被写体の状況により、検知レベルが異なります。 

0^•’ 実際に動作検知を行い、検知レベルを確認してください。11目ページ） 

， ぉしらせ ♦動作検知の設定を有効にすると、画像更新速度（フレームレート）が遅<なります。 
♦光や風などの影響により画面に変化が生じた場合は、誤って検出する場含があります。 
♦ 暗いとさは動作検知でさない場合があります。 

♦ 動さが速い物体は動作検知でさない場含があります。より確実に画像の一部分 
のルさな動作を検知するた故には、検知したい对象物から力;ラをなるベ<離 
して設置してください。対象物を画面内に十分収めるとともに、しきい値はよ 
り低がに、感度はより高めに設定してください。 

♦ チルト中は動作検知しません。 


設定画面で 


旣巧を件 


をク U ックする 


2設定する動作条件の No. をク U ックする 


| ib 作まか 




1 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

-時な存(上害きなし〉 

- 

2 

巧の 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時な存(上まさなし） 

- 

さ 

廉巧 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

巧 B 寺 

一時なを(上害きなし） 

- 

4 

巧巧！ 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

0 

0 

〇 

0 

巧時 

一時な巧(上吾きなし） 

- 

5 

巧な！ 

タイマー 

〇 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

常時 

一時巧を(上ききなし〉 

- 


Q 「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「動作検巧」を 
選び、该へ訂をク U ックする 


曲巧をか段を 


P 詰定をち巧にする。 

を作を件 I わけな田!こ J 


-6寺巧巧？れて〇る函るち;'ままする， 


汝へ> I 巧巧キ f ン它ル I 





「保存 I をク U ックすると、内部><モ11一と SD >< fU —カードに保をされて 
いる画像はすべて消去されます。 


♦選択した動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 

I 一時保ををれている画像を消去する。 I をクリックします。 

• をクリックすると、設定び保存されます。 

♦ I キャンセル I をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 

定画面におります。 fn □なつづく 
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動作巧知でカメラ画像を一時おをまたはお送する 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

♦「設定を有効にする」にチェックを入れると、設定が有効に 
なります。チェックをはずすと、無効になります。 

動作条件 

♦「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像を一時保 
を/転送します。 

•「アラーム1」または「アラーム2」を選ぶと、設定した 
時間内にアラームを検知したとさにカメラ画像を一時保 
存/転送します。 

•「動作検知」を選ぶと、設定した時間内に画像の動きを 
検知して決められた条件で力ラ画像を一時保を/転送 
します。 


4 動作曰時を設定して な〜>1 をク U ックする 




動作曰時は、カメラ内部の時計び使われます。タイマー機能を使う前に時計 
を合わせてください。（-^已7ぺージ） 


■ |<戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

• I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

♦それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜 
曰が有効になります。チェックをはずすと、無効になり 
ふ^ 〇 

動作時間 

♦時間帯を指定しないとさは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するとさは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


Id □なつづく 


W6 


























動作巧知でカメラ画像を一時保をまたはお送する 


C 画像設定を行いをへ >] をク U ックする 


面を設定 


お樓度 「320 x 240 J 

画貢 nil ~ 三 ] 

<戻る J :か\> I キザン t ル ] 

• 1<戻る I をク1」ックすると、前の画面に戻ります。 

• I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

♦ 一時保を/転送を行ラとさの解像度を選びます。 

(目 40x480 ドット、32日 X 24日ドット（工場出荷値)、 

] 巨 0x120 ド’ッ h) 

画質 

♦画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 
標準： 標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先：画像の動さを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に転送するとさにはこの設定にします。 

|_ノ^ 画質として r 携帯電話用」を選ぶとさは、解像度 
1^せ 曰4日 X48 日ドットは設定でさませ/ U。 




















動作巧知でカメラ画像を一時巧をまたはお送する 
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一時保ち/転送する間隔を設定して 巧へ > をク U ックする 


I 巧お設ち 


厂巧知前の面1まを一時保を/おさする 

い杖 P 占こ J に fTE ] 巧の P 却！で合計 n ~三！巧を—時 
巧を/お;送 

P 读巧巧の画像を一時保存/お送する 

いが占 d に mi 枚の巧幅で合計 n ~三]巧を-時 
保を/お;送 


<頁る I —たぃ I キサン它ル 



参ネットワーク環境、被写体、アクセス数 、 SD メモ U —カードへの録画機 
能、 IPsec 機能の影響で、指定した枚数分録画されない場合があります。 
30><モリーカードへ録画するときは、設定した間隔で録画されない場合 
があります。その場をは、間隔を長く設定してください。 

• SDX モ U —カードへ録画するとさは、1砂間に]枚の間隔設定を目安に 
して < ださい。 


♦ k 戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

検知前の画像を 
一時保存/転送 
する 

•ボックスにチェックを入れると、設定が有効になります。動作を検 
知したとさの直前の力 ラ画像を一時保存/転送します。 

♦一時保を/転送するとさの「時間間隔」とそのとさに転送する画像の 
「枚数」、転送する画像の「合計枚数」ページ）を指定します。 
「合計枚数」は、><モリーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わ 
るので、設定した枚数よりち少なくなる場合があります。 

検知後の画像を 
一時巧な/転送 
する 

♦ボックスにチェックを入れると、設定が有効になります。動作を検 
知したとさの直後の力 ラ画像を一時保存/転送します。 

•一時保を/転送するとさの「時間間隔」とそのとさに転送する画像の 
「枚数」、転送する画像の「合計枚数」ページ）を指定します。 
「合計枚数」は、><モリーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わ 
るので、設定した枚数よりを少なくなる場合があります。 


□なつづく 
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動作巧知でカメラ画像を一時保をまたはお送する 


7一時保を/転送ち法を選び 次へ>1 をク U ックする 




FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフオル 
トゲートウェイと DNS サーバーの IP アドレスび設定されている占、確認してくだ 
さし、。（防'37、42ぺージ） 


• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

> |キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

一時保を（上書をなし） 

♦ 力 X ラ内部のメモ U —または SD 六モ U —力ードがいっぱ 
し、になると一時保存を停止します。 

一時保存（上書さあり） 

♦ カメラ内部のメモ U —または30；><モリーカードがいっぱ 
し、になるとちい画像を削除して一時保存を継続します。 

FTP 転送 

♦ FTP サーバーに力;>(ラ画像を転送できます。 

(屈11日ぺ_ジ） 

E > (—ル転送 

• E メールを使って力 ラ画像を転送でさます。 

Oil 2ぺ_ジ） 


( d □なつづく 





















動作巧知でカメラ画像を一時おをまたはお送する 


FTP 転送を行う場合 

「 FTP 転送」をチェックして、をク U ックするとじ(下の画面 
び表示されます。 


FTP も送 


ヴー バーのアドレスまたは 

ホストを 

ボ—卜を g 

(標華：21、 1-65535) 

ログイン ID 
(半角日〜目3文す） 

バスワード 
(半ち Q 〜63文す） 

□グインタイミング 

ファイルち 
(半角1〜234文ぞ） 


害込ちる 


データお送ち式 




上まきする ▼! 


バツシ7モート 


<戻る ) みへ> I キサン t ル I 


• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

> |キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 


( d 吟っづ く 
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動作巧知でカメラ画像を一時保をまたはお送する 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーのアド 
レスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、]日 2.1 日呂 .0.2 已3のよラに4つ 
の数き（日〜2已己）と3つのピ U オドで設定してください。（ただし、 

"日.0.0 .0" と"2已已 .2 己已 .2 已己ぶ已已"は使えません。ホスト名を設定す 
るとさは、 ] 〜2已已文字の半角英数字、記号を入力します。） 

• IPv 日アドレスを設定でをます。 

ポー ト番号 

• 設赶ま1〜6己日3已の範囲で行います。通常21蚕を設定します。 

□グイン 

•サーバーに□グインすると舌の1□を設定します。（プ□バイダーから指 
定されている場合のみ）〇〜日3文字の半角英数字、記号を入力します。 

バスヮード※吕 

♦サーバーに□グインするとさのパスワードを設定します。（プ□バイダーか 
ら指定されている場合のみ）日〜日3义字の半角英数字、記号を入力しまず。 

□グイン 
タイ S ング 

♦サーバーに□グインする回数を設定します。「1回」に設定して転送 
間隔が1分！;(内の場合、 FTP サーバーへの□グインは1回しか行われ 
ないため、□グイン-□グアウトによる処理時間を削減でさます。 

ファイル名※ 1 

♦サーバーに保存するファイルの名前を設定します。]〜234文字の 
半角英数字、記号を入力します。 （"/" を入力することで、サーバーの 
ディレクト U 名を含むこともでさます。なお、指定するディレクト 

U はあらかじめ作成しておく必要があります。） 

例： NetworkCamera / ima 呂 e 

書込方法 

• 「上書さする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書さ保存しま 
す。「ファイル名に曰時を追加する」を選ぶとファイル名に曰時が追 
加されるため、力;ラ画像を上書きせずに保存できます。 

何 1: image 2006010109302050 O.iDg 

(ファイル名の数字は「20日日年]月1曰日時3日分2日砂已〇日ミ 

U 砂」を表しています。） 

データ転送方式 

♦通甫は「パッシブモード」を選んでください。 FTP が正常に動作し 
ない場合は、「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


ただし、[スぺース]、["]、[’]、[勾、[<]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 















動作巧知でカメラ画像を一時おをまたは拓送する 


E メール転送を巧う場合 

にメール転送」をチェックして、をク U ックすると下の画 
面が表示されます。 



• 戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 



• E _>< -ル転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用している 
メールサーバーでのみ正常に動作します。 H 日 tmail のようにウェブブラウヴ 
を介してアクセスする場をは使用でさません。 

♦ E ：> (-ル転送による件名には日時に4時間制）が自動的に追加されています。 
ファイル名は rima 呂 e . jp 旨」です。 

例）件名を「力ラ」にしたとさ 


カメラ： 200白0101093020500 

件名の数字は「200日年1月]曰目時30分20秒日日0ミ U 秒」を表して 
います。 卜〇つづく 
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動作巧知でカメラ画像を一時保をまたはお送する 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E >< —ル （ SMTP ) 

ヴーパーのアドレスまたは 
ホスト名夕 J 

• サーバーのアドレスを設定するとさは、 

1目2.]日8.日.2己3のよラに4つの数字 （0 〜2巳曰）と3 
つのピ U オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2己日.2日已 .2 巳曰.2曰日"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2巳已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

• IPv 日アドレスを設定でをます。 

ポー ト番号 

• 設定は1〜日日日3己の範囲で行います。通常2已番を設定 
します。 

送信ち 

にールアドレス）《-2 

• E > (—ル転送を行っている送信をの E メールアドレスを 
設定します。管理者の E > (—ルアドレスの入力をおすす 
めします。 

あて先1〜3 ( E >< —ルアド 
レス）※2 

• E > (—ルを送信するあて先を3件まで設定でさます。 

件名' X 2 

• E > (—ルの件名を入力します。全角では、〇〜22文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力でさま 
す。半角では、〇〜44文字の英数字、記号のみ入力で 
をます。 

本文*^2 

• E > (—ルの本文を入力します。全角では、日〜31文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力でさま 
す。半角では、〇〜日3文字の英数字、記号のみ入力で 
さます。ただし、[改行]は使用でをません。 

認証方法 

E メールを送信するとさのユーヴー認証について、認証な 
し 、 POP before SMTP 認証、 SMTP 認証の3とおりが 
選べます。 プ□バイダーによっては、 POP サーバーの認 
証が必要な場含びあります。その場含は、 POP before 
SMTP 認証に設定してください。 

•認証なし： EX —ル送信時に、ユーザー認証を行いません。 

• POP before SMTP 認証： E ；>< —ルを送信する SMTP 
サーバーには認証機能がないをのがあります。そこで E 
メールを送信する前に、 EX —ルを受信する P 日 P ヴー 
バーの認証機能を利用し、認証後に EX —ルを送信しま 
す。（なぺージへつづく） 


( d □なつづく 
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動作巧知でカメラ画像を一時巧をまたはお送する 


設定項目 

設定内容 

認証方法 

-受信 E ：>< —ル サーバーのアドレスを設定すると 

( POP 3) サーバーきは、192.168.日.2曰3のよラ 
のアドレスまたはに4つの数字（日〜2己己）と3つ 
ホスト名&1: のピ U オドで設定してください。 

(ただし、 " aaao " と 
"2 巳已 .2 曰已 .2 己己.2己己"は i 吏文ま 
せん。ホスト名を設定するとさは、 
〇〜255文字の半角英数字、記号 
を入力します。） 

IPv 目アドレスも設定できます。 

-ポート番号： 設定は1〜6己已3日の範囲で行い 

ます。通常110番を設定します。 

-□グインの※2: POPS ヴー バーに□グインする 

とさの1□を設定します。（プ□バ 
イダーから指定されている場含の 
み） ] 〜目3文字の半角英数字、 
記号を入力します。 

-パスワード※2: POPS ヴーバーに□グインする 

とさのパスワードを設定します。 
(プ□バイダーから指定されてい 
る場合のみ）日〜日3文字の半角 
英数字、記号を入力します。 

♦ SMTP 認証： E メールを送信する SMTP サーバーで、 
ユーザー ID とパスワードによってユーヴー認証を行いま 
す。プ□バイダーが SMTP 認証に対応していることがお 
要です。カメラが対応している SMTP 認証は、 PLAIN 方 
式と L 日 GIN ち式です。 

-□グインの※2: SMTP 認証をするときののを設 

定します。（プ□バイダーから指 
定されている場をのみ） ] 〜目3 
文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。 

-パスワード※2 : SMTP 認証をするときのパスワー 

ドを設定します。（プ□バイダー 
から指定されている場含のみ） 

〇〜日3文字の半角英数字、記号を 
入力します。 


ただし、[スぺース]、["]、[’]、[勾、[く]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 


( d □なつづく 
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動作巧知でカメラ画像を一時保をまたは転送する 


g 設定値を確認して I 次へ>1 をク U ックすると次の画面び表示されるの 
で、 E メールで通知するかどラか指定して、 次へ >1 をク IJ ックずる 


検知時の E メールる巧 


口ぶがしない 
广ぶがする 


<戻る I みへ> |^キでンたル」 


• 「通知する」を選んだとさは、検巧時の E メール通知設定画面び表示されるの 
で、1]3、114ページのデータ入力欄の説日月を参照して設定してください。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

通知しない 

• FTP 転送、 E メール転送を行ってち、通知の E メールは送 
6れません。 

通知する 

♦ FTP 転送、—ル転送を行ったとさに、通知の—ル 
を送れます。あて先は3件まで設定できます。 


g 設定値を確認して 「巧を] をク U ックする 
口 •新しく設定した内容び保存されます。 

•保存び完了すると、"保存び完了しました。"と表示されます。 



r 保を I をク U ックすると、内部メモ U - と SD メモ U - 力ードに巧をされ 
ている画像はすべて消去されます。 
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動作を件設定画面へ 1 をクリックする 
• 動作条件設定画面び表示されます。 


( d □なつづく 
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動作巧知でカメラ画像を一時巧をまたはお送する 



• 携帯電話に E メール転送ずるときに、転送間隔を短めに設定すると E メール 
お送される回数び増え、パケット料金がをくかかる可能性があるため、転 
送間隔を長めに設定することをおずすめします。 

携帯電話への転送間隔設定の推奨例： 

1分間に1枚の間隔で含計1枚を一時保を/転送 


• 動作検知による画像転送では、一度の検知により設定したずべての画像 
枚数を一時保をまたは乾送してしまうまで、巧の検知は行われません。 
例えば、1分間に3おの間隔でを計6枚を一時保を/転送する場台の動作 
巧知は W 下のようになります。 



♦内部><モリーに一時保をされている画像は、下記の操作を行ってを、すべ 
て消去されます。 

•電源を切る、または再起動する。 

•バージヨンアップする。 

• 工場出荷値に戻す。 

-「時計」の設定内容を保存する。 
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トランスポ-トモ-ドで照化してカメラ醒を転送ずる 


FTP サーバーまたは E メールサーバーに転送するカメラ画像をトランスポートモード 
を使って暗号化でさまず。 



FTP サーパーまたは 
E メールヴーパー 


暗号化 


下記の環境を用意する必要びあります。 


項目 

内 容 

FTP ヴー八一または 

E > (—ルサーバー 

• 0 S : IPsec 対応 

加入サービス：複数の固定 IP アドレスサービス 

(ヴーパーにグ□-バルアドレスを設定する必要があります。） 

がラ 

• 加入サービス：複数の固定 IP アドレスサービス 

(力 ラにグ□ーバルアドレスを設定する必要があります。） 


加ぺージを参照し 、 FTP ヴー パーまたは E メールサー パーを設定してください。 
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トンネルトドで瞬化してカメラ画像を転送ずる 


FTP ヴーバーまたは E メールヴーバーに転送するカメラ画像をトンネルモードを使つ 
て暗号化でをます。 



下記の環境を用意する必、要びあります。 


I 頁目 

内 容 

VPN ルーター 

•加入サービス （ IPv 4 のとき）：固定 IP アドレスサービス 
( WAN 側 IP アドレスび固定グ □- バルアドレスであるお要び 
あります。） 

加入サービス （ IPv 日のとき）：「1ド乂日肌巨「1ド\/4トンネル 
接続」または nPv 4/ IPv 日デュアル接続」ヴービス 

がラ 

•加入サービス （ IPv 4 のとさ）：複数の固定 IP アドレス 
サービス（力>(ラにグ□ーバルアドレスを設定する必要が 
おじます。） 

加入ヴービス （ IPv 目のとき）： riPv 目曰 ver IPv 4 トンネ 
ル接続」まには riPv 4/ iPv 日デュアル接続」サービス 


已3ぺージを参照し、設定してください。 
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動作巧知感度を設定する 


動作検ミ日の感度を設定でさまず。動作条件び動作検巧のとを有効になりまず。「しさい 
値」は、動作検巧のしさい値を調整します。しきい値びほいほどルさなを化で検知しま 
す。憾度」は、感度び高いほど動作検巧バーの振幅び大きくなります。動作検知機能 
の詳しい説明につい口ま、120ぺージの「動作検巧機能について」を参照してください。 



チルト中は動作検知しません。 


設定画面で 


め巧おか感度 


をク U ックする 


2 「しきい値」パーをク U ックする 


みか検巧度度 


しきい懼 

但い 高い 


ヴ「感度」バーをク U ックする 

感度 

但感度 高感度 


はな 1 元に戻す」 


A I なを I をク U ックする 

• I 元に戻ず I をク1」ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 

C I 動作検知感度設定画面へ 1 をク U ックする 

• 動作検巧感度設定画面び表示されます。 


( d □なつづく 
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動作巧知感度を設定する 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

しさい値 

♦ 動作検知のしさい値を調整します。しさい値が低いほど、 
ルさな変化で検知します。 

感度 

♦感度が高いほど、ルさな変化を捉え、動作検知バーの振幅が 
大きくなります。 


プレビュー 

現在のしさい値の設定値と検巧レベルび表示されます。 

• しさい値：緑色と赤色の境で表示されます。 

•検巧レベル：濃い色と薄い色の境で表示されます。検巧レベルびしきい値を超え 
ると、動作を検巧します。 

•設定したしさい値および感度はイ呆存したあとにち効になり、プレビューに反映さ 
れます。 

• 管理者はク U ック&センタ U ング機能でチルト操作び行えます。 



しさい値 


動作検知機能について 



動作検知機能を使うことによって生じた事故などの結果について、当社は一 
切の責任を負いません。常に高い信頼性を巧め日れる監視などの用途には、 
動作検知機能を使わないことをおすすめします。動作検巧機能は、當に高い 
信頼性をホめ日れる用途には適していません。 


■ しさい値とは？ 


動作検知を行ラ場合に、カメラ画像に動さびあったかどラかを判断するために設を 
する値です。ルさな動さの変化に応じて検知したい場合は、ほい値に設をしてくだ 
さい。カメラ画像の半分しソ上を占めるよラな大をな動さのを化に応じて検巧したい 
場合は、高い値に設定してください。 


( d □なつづく 


















動作巧知感度を設定する 


■感度とは？ 

感度は、画像の輝度にどのくらいの変化びある場合に動さびあると判断するかをま 
めるために設定する値です。高感度に設定すると、わずかな輝度の変化でわ動きと 
して捉えます。大きな輝度を化の場合だけを動きとして捉えたいときは、を感度に 
設定してください。 



巧かを巧度度 


しぎいイ直 

但い 高い 


感度 

ほ感度 高感度 



検巧レベルび「しさい値」 L ツ上になると、検知します。 


r しきい値」で設定したレベルに対応 


らち 


しさい値を低めに、感度を高感度に設定することで、画像の一部分のルさな 
動去でを動作を検知し、より簡単に動さを検知でさます。 



黄)か巧巧度度 


しきし、値 

但い 高い 


愿度 

巧感度 高感度 






力ラ搭載の動作検知は、動さの変化を動体の輪郭の変化と輝度変化によっ 
て検知しています。これは、太陽光などによる全体的な明るさの変化で誤っ 
て動作検知することを軽減するためです。ただし、壁光ななどにより全体的 
に明るさが急変する場含は、誤って動作検知する場合があります。一方、別 
売りのネットワークカ X ラ専用録画プ□グラムの動作検知は、動去の変化を 
動体全体の変化と輝度変化によって検知しています。したがって、同じ動作 
を検知するための設定が、力;><ラの動作検知と録画プ□グラムとでは異なり 
ます。また、背景と同色の衣服を着た人物の動きなどに巧して検知しにくい 
場合があります。 
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アラーム□グ通知巧を設定する 


一日一回、 指定した時間に送付される E メールでアラーム □グをお認 でを ます。 アラー 
ム □グ通巧を設定するには、 動作条件を アラーム1、アラーム2、 または、動作検巧に 
して、設定を有効にしてください。 
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設定画面で 


アラームロヴ巧か 


をク U ックする 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 




巧 a 巧しない 

广通なする(巧差アラーム□ヴがない場合:通な U ない） 
r a なする(巧着アラーム□ヴがない場合:适なする） 



ISliamElEl— 

17 17 17 17 (7 P P I 午宙三時み 



2 I 保を I をク u ックする 

■ I キャンセル I をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設 
定に戻ります。 


4 アラーム□グ通知先設定画面へ I をク U ツクする 

• アラーム□ヴ通知先設定画面が表 7 J \ されます。 


I おしらせ 


• 動作設定を変更して保をすると、新着アラーム□グの件数が0件になります。 
• E ><- ル転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用している 
；><ールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail のようにウェブブラウ 
ヴを介してアクセスする場合は使用できません。 h なつづく 

































アラーム□グ通知巧を設定する 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

動作設定 

• アラーム□グの通ミ日動作について選びます。 

曰時設定 

•アラーム□グを通知する場を、一日一回 E ；>< —ルで通知 
します。その通知日時を設定します。 

送信—ル （ SMTP ) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名夕 ] 

• サーバーのアドレスを設定するとさは、 

] 目 2.1 日8.日.2己3のよラに4つの数字 （0 〜2巳曰）と3 
つのピ U オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2日日.2巳已 .2 巳曰.2曰己"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2巳日文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

• IPv 日アドレスを設定でさます。 

ポー ト番号 

• 設定は1〜日日日3己の範囲で行います。通常2日蚕を設定 
します。 

送信ち 

にメールアドレス）※2 

• —ル転送を行っている送信をの E メールアドレスを 

設定します。管理者の E > (—ルアドレス入力をおすすめ 
し CJ ^ す 〇 

あて先1 〜 3 ( E 六ールアド 
レス）※2 

• —ルを送信するあて先を3件まで設定でさます。 

件名*2 

♦ E >< —ルの件名を入力します。全角では、日〜22文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力でさま 
す。半角では、〇〜44文字の英数字、記号のみ入力で 
さます。 

認証方法 

アラーム□グを通知するときのユーヴー認証について、認 
証なし 、 POP bef 日 re SMTP 認証、 SMTP 認証の3とお 
りが選べます。 プ□パイダーによっては、 POP サーバー 
の認証が必要な場をびあります。その場をは、 POP 
before SMTP 認証に設定してください。 

♦認証なし： EX —ル送信時に、ユーヴー認証を行いません。 

• POP before SMTP 認証： E ；>< —ルを送信する SMTP 
サーバーには認証機能がないものがあります。そこで、 

E メールを送信する前に、 E メールを受信する POP 
サーバーの認証機能を利用し、認証後に、 E >< —ルを送 
信します。（なページへつづく） 


( d □なつづく 
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アラーム□グ通知巧を設定する 


設定項目 

設定内容 

認証方法 

-受信 E ：>< —ル サーバーのアドレスを設定すると 

( POP 3) サーバーきは、1日2.168 .0.2 曰3のよう 
のアドレスまたはに4つの数字（日〜2己己）と3つ 
ホスト名※1: のピ U オドで設定してください。 

(ただし、"□.日.日.日"と 
"2 已已 .2 巳已 .2 曰己.2己己"は i 吏无ま 
せん。ホスト名を設定するときは、 
日〜255文字の半角英数字、記号 
を入力します。） 

IPv 日アドレスを設定でさます。 

-ポート番号： 設赶ま1〜目己已3日の範囲で行い 

ます。通常110番を設定します。 

-□グインの※2: POPS ヴーパーに□グインする 

とさの1□を設定します。（プ□バ 
イダーから指定されている場合の 
み）1〜日3文字の半角英数字、 
記号を入力します。 

-パスワード※2: POPS ヴーパーに□グインする 

とさのパスワードを設定します。 
(プ□バイダーから指定されてい 
る場合のみ）日〜63文字の半角 
英数字、記号を入力します。 

♦ SMTP 認証：—ルを送信する SMTP サーバーで、 

ユーヴー ID とパスワードによってユーヴー認証を行いま 
す。プ□バイダーが SMTP 認証に対応していることがお 
要です。カメラが対応している SMTP 認証は、 PLAIN 方 
式と L 日 GIN ち式です。 

-□グインの※ 2 : SMTP 認証をするときののを設 

定します。（プ□バイダーから指 
定されている場をのみ） ]〜 目3 
文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。 

-パスワード※2 : SMTP 認証をするときのパスワー 

ドを設定します。（プ□バイダー 
から指定されている場合のみ） 

〇〜目3文字の半角英数字、記号を 
入力します。 


ただし、[スぺース]、["]、[’]、[勾、[く]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 
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SD メモリーカードを巧うとき 


SDX モ U —カード相 I 」売品）に録画したり、その画像を再生したりすることがでをま 
す。下記手順に従い、 SDX モリーカードを力ラに差し込んでください。 



♦ SD 方モ U —カードにカメラ画像を録画するには事前に、フォーマットが必要 
です。（腔'] 27ぺージ） 

• SD 方モ U — カードに録画したファイルはビューアソフトを使ってパソコン上 
で見られます。ビューアソフトはパナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panas 曰 nic . biz / netsys / netwkcam / support /) からダウン□—卜 
し、パソコンにインス!-ールして<ださい。 


J 天井取付カバーを外ず 

2側面の矢印のマークを巧さえ、ちに引きながらカバーを外す 



ウ SD メモリーカードのピン側び上向をになつていることを確 IS し、図 
のように差し込む 



( d □なつづく 
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SD メモリーカードを使うとを 


4 SD メモリーカードを差し込み、指でカチッと音びするまで押す、 

W また、 SD メモリーカードを取り出すときは、力ードを軽く押してス 
□ットか！5取り出す 




• 録音でをません。 

• SD メモ U- 力ードの取り出しは、録画を停止したあとに行ってください。 
(防 129ページ）録画中に SD メモ U- 力ードを抜くと画像ファイルび読 
み取れな< なります。 


5カバーをしっかりと巧める 
目 天井取付カバーを取り付ける 
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SD メモ ij — 力ードをフオーマツトずる 


SD メモリーカードにカメラ画像を録画する前に、フォーマツトをしてください。 

SD メモ U- 力ードを使用ずるとをは、 「S □メモ U- 力ードのご利用について」をご 
参照 < ださい。 



SD メモ U- 力ードの使用容量などの情報は、ステータス画面0139ぺージ) 
に表示されます。 


2 

3 


SD メモ U - 力ードを差し込む（陵 =] 2已ページ) 


設定画面で 


勤巧を件 


をク U ックする 


フォーマット をク U ツクする 


巧巧条件 


1 No . 

1が態 

1勤け条件 

1151111 KlElEaEaglM 

教イ乍時間 

1 巧送条件 

1_ 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時がち(上まきなし） 

2 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時が巧(上害きなし） 

3 

お巧 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時が巧(上まきなし） 

4 

無劾 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時巧を(上害きなし） 

5 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

背'時 

一時な巧(上害きなし） 


SD メモリーわード 


S がモリー方ードのつ才 一7 ット、 SD 録画イき止を巧 L ほす。 

SD タモリーカードを巧リ化す巧さに|ん SD 緑励き止ボタンを巧してかろ巧り化してくださ U 

フォーマット I_ SD 想函巧止_I 


4確認画面び出るので 、 r OK I をク u ツクする 
• フォーマツトを完了します。 

C fill 作を件設定画面へ I をク U ツクずる 
• 動作条件設定画面び表示されます。 


SD メモリーカードのご利用について 

SD メモ U- 力ードご利用陆ま、 FTP 転送、 E メール転送などで SD メモ U- 力ードに 
一時保存されない場合でも、 FTP 転送、 E メール転送失敗時の保存領域として使用ず 
るため、設定を「有効」にした段階で、一時保存領域び設定数で等分されます。 


727 



















SD メモリーカードへの録画を開始ずる 


動作条件設定画面で、 SD >< fU —力ードへの録画を開始します。 



♦ SD > (モ U —カードの使巧容量などの情報は、ステータス画面（屈] 3日ページ) 
に表示されます。 

• SD > (モ U —力ードへの録画を再開するには、：欠の方法があります。 

-カメラを再起動する。（陪 '141 ページ） 

- SD メモ U —カードを一度抜いてちう一度差し込む。（应12己ページ） 


設定画面で 


勤件を件 


をク U ックする 


をク U ックする 


I 面巧まか 


■ No 

が巧 

1 を巧を件 

FT 

FT 



ド 

厅 

肝 

をイ乍 時 向 

1 巧送を件 1 id な 1 

1 _ 

巧な！ 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

巧時 

- 時な巧 ( 上害きなし ）- 

2 

巧巧 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0 

〇 

巧時 

- 時保巧 ( 上含きなし） - 

3 

巧巧 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時巧を ( 上さきなし ）- 

4 

巧巧 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0 

〇 

巧時 

- 時巧巧 ( 上さきなし ）- 

5 

巧巧 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

巧時 

- 時巧巧 ( 上書さなし ）- 


I soy モリーわード 


soy モ U—。— ドの巧—マット、 sdSSP か巧化ホす。 

SD メモリーカード1こ滿函ち f おちさは、 S 诚 dii 閒げタンを巧してがみ、 

フォ-マ 9 卜 I so 巧函巧拍 I 


2 


SD 録画開始 


•に D 録画を開始しました。」と表示されます。 


動作を件設定画面へ I をク I J ックずる 


SD 録画を開始しました. 


れ巧を件 i をを呈面へ I 


♦ 動作条件設定画面が表示されます。 



SD ；>< モリーカードを取り出す前に、録画が停止していることを確認してください。 
SD ；>< モリーカードへの録画開始後は、 SD ；>< モリーカードの抜さ差し、力;><ラの再 
起動、電源を切ったりしないでください。録画でさる枚数や容量の減少、または、 
データの破損や故障の原因となります。 
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SD メモリーカードへの録画を停止ずる 


SDX モ U — カードの取り出しは、必ず録画を停止してから行ってください。 



• SD > (モ U - 力ードの使用容量などの情報は、ステータス画面（陪] 3日ぺージ) 
に表示されます。 

♦ SD > (モ U —力ードへの録画を再開するには、次のち法があります。 

• 力;><ラを再起動する。（随 ■14] ぺージ） 

- 50；><モ1」ーカードを一度抜いてをラー度差し込む。 （^12 已ページ） 


設定画面で 


勤巧をホ 


をク U ックする 


2 


SD 録画停止」をク 1」、 ソ々する 


巧が条件 


| no .| 

I 状お 

I 動作条件 

IlsHillBlEaEaEMM 

動作時巧 

I 拉送条件 I 

巧あ 

1 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

を時 

一時なを(上害きなし） 

- 

2 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時な巧(上害きなし） 

- 

3 

廉巧 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時なを(上まきなし） 

- 

4 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時巧を(上まきなし） 

- 

5 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常'時 

一時なを(上害きなし） 

- 


SD メモリーわード 


S がモリーカードのフォーマット、 SD 録画巧止を巧 L ます。 

SD タモリ-。—ドを脚地す巧さには、 SD 録画悟止ボタンミ巧してから恥地してくださし、 

フォーマット I SD 想函巧止 I 


3確認画面び出るので 、 r QK I をク U ックする 
• SD >< モリーカードへの録画を停止します。 

4 I 動作条件設定画面へ I をク U ックずる 

• 動作条件設定画面が表示されます。 



SD メモリーカードを取り出す前に、録画が停止していることを確認してください。 
SD メモリーカードへの録画開始後は、 SD メモ I 」ーカードの抜さ差し、カメラの再 
起動、電源を切ったりしないでください。録画でさる枚数や容量の減少、または、 
データの破損や故障の原因となります。 
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シ産面、刪面の賺度、醒な麵表示關麵誠を頸ずる 


シングル画面、マルチ画面の解像度、画質、画像更新間隔などの初期設定（ユーヴー 
びカメラにアクセスしたときに表示する画像設定）を変更できます。画像内に時刻や 
バナーを表示でをます。 


設定画面で 


函をま示 


をク U ックする 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



• 院に戻ず 1 をク1」ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 


Id □なつづく 























綜 i 驟窗 li 副醫曼像度、顚などの麵 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 表示する解像度を設定でさます。 

64日 X 480 ドット 「シングル画面」のみ 

32日 X 240ドット（工場出荷値） 

] 6日 XI 20ドット 「マルチ画面」のみ 

画質 

• 画質優先：画像の画質を優先します。 

(動さは遅くなります。） 

標準：標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先：画像の動さを優先します。 

(画質は粗くなります。） 

画像更新間隔 

• 画像を更新する間隔を選びます。 

♦次の設定か6選べます。 

•動画（工場出荷値)、3秒、曰砂、10砂、3日秒、60砂 

時刻表示設定 

•力;ラ画像の左上に時刻を表おします。「表示する」また 
は「表示しない（工場出荷値)」を選べます。 

( ♦この機能を使ラと、一時保存画像画面上にを時 
刻が表示されます。 

♦時計設定で表示切替 （12 時間制または24時 
間制）を行えます。 

表示言語設定 

•表示言語として、英語、日本語、フランス語、ドイツ語、 
イタ U ア語、スペイン語、中国語、□シア語、韓国語が設 
定できます。日本語、英語、中国語が設定される場をには、 
すべての画面を設定言語で表おでさます。その他の言語が 
設定される場合、トップ画面、シングル画面、マルチ画面、 
一時保を画面のみ、設定言語で表示でさます。設定画面、 
><ンテナンス画面、サポート画面は、英語で表示されま 
す。 


( d □なつづく 
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編篇觀赢譜!麗雜像度、頭などの麵 


設定頂目 

設定内容 

バナー表示設定 
• 表示巧象 
•画像 URL& 

♦ U ンク先 URL 《- 

「有効にする」にチェックを入れると、設定が有効になり、 
シングル画面にパす一を表示します。チェックをはずすと、 
無効になります。 

1 ^こ •バナー表示を有効にすると、シングル画面を表 
fsif' おするごとに設定された画像 URL にアクセス 

"を kSi します。シングル画面を頻繁に切り替えると、 

画像 URL のあるパソコンに負荷が掛かること 
があります。 

♦認証が必要なパソコンやサーバーにある画像を 
画像 URL に設定する場を、シングル画面を表 
示するときに認証画面が表示されます。 

•全ユーヴー表示：力ラにアクセスしたすべてのユー 
ヴーにバナーを表おします。 

管理ちのみ表示：管理者がアクセスしたとさのみ 
バナーを表示します。 

一般 ユーヴーのみ： 一般 ユーヴーがアクセスしたとき 
表示 のみノ（ナーを表示します。 

♦ ノ（ナーとして表示させたい画像の URL を入力します。 
「有効にする」に設定した場合、画像 URL は必ず入力し 
てください。]〜127文字の半角英数字、記号が使えま 
す。（胚] 7日ぺージ） 

♦ ノ（ナーをク U ックしたとさに表示させたい U ンク先の 
URL を入力します。〇〜127文字の半角英数字、記号が 
使えます。 ] 70ぺージ） 


》ただし、[スぺース]、["]、[’]、松]、[<]、 [>] は使えません。 


ク設をび終わったら I 保を I をク U ックする 

•新しく設定した内容び保存されまず。 

• 保存び完了すると’’イ呆存び完了しました。"と表示されます。 


画像表示設定画面へ I をクリックする 
• 画像表示設定画面び表示されます。 
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複数台のカメラを登録する 


マルチ画面で見るためのカメラの IP アドレスやカメラ名を設定でさます。マルチ画面 
でカメラ画像を見るには、最初にこの画面での設定び必要になります。 

最大12台まで登録でをます。工場出荷値では、 No . 1に自カメラび登録されています。 


7ルチ画面 


設定画面で 

追加をクリックする 


をク U ックする 


状態 IP アドレスまたはホストを 


ち劝 selfcamera 


ボート番号 表示ち 


追加 


I おしらせ 


•登録した力ラの番号をク U ックすると力 X ラの編集画面が表示されま 
す。登録したカメラの設定変更または削除ができます。 

' 複数のカメラを設定しているとさは、下の画面で力ラ表示 N 日.を入れ誓 
えられます。番号を指定して I 移動 I をクリックしてください。 


1わメラのな動 

1 

No .|1 を No . |1 へ 

巧的1 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


戻る I 


I 戻る 1 をク U ツクすると、入力した設定値は保存されずに設定画面に戻 
0ます。 

このリンクをク U ツクすると、このカメラの設定を入力します。 をクリツ 

クすると、自カメラの設定び自動のに入力されます。このとさ、ポートま 
号には「--」、表示名には品番び表示されます。 

い吟っゴく 
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複数台のカメラを登録する 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

状態 

•マルチ画面で力 ラ画像を見たいときは、「有効」に 
チェックを入れてください。 

IP アドレスぶ1 

またはホスト名ぷ 2 ( URL ) 

• マルチ画面で表示する力;ラの IP アドレスまたはホスト 
名を入力します。 

ポー ト番号 

•マルチ画面で表おする力:ラのポート番号 (1-65535) 
を入力します。 

表示名' X 3 

• マルチ画面で表示するときの力 X ラの名前を入力します。 
この表示名はマルチ画面でのみ使用されます。 


IPv 4 のときは、1目 2.1 日 8.0.2 己3のように4つの数（日〜2己日）と3つのピ U オドで 
設定してください。（ただして).日. 0.0" と "2 己己.2己己.2己己.2己己"は使えません。） 
IPv 目のとさは、ホスト名で指定してください。 

《2半角英数字、記号が使えます。如] 7日ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、 
[讲、脚、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

入力でさる文字数は、1〜2日日文字です。 

《3全角は、ひらがな、カタカナ、漢宇、英数字、記号が使えます。 

半角は、英数字、記号が使えます。 （^170 ページ） 

ただし、[スぺース]、["]、[’]、[札に]、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、 
[:]は使えません。 

入力でさる文字数は半角 （1 〜1已文字)、全角 （1 〜7文字）です。 



• LAN (□—カルエ U アネットワーク）内のパソコンか 5 LAN 巧のカメラ 
画像を見るときは、プライベートアドレス、ポート番号を設定してくだ 
さい。 

•インターネットか5カメラ画像を見るときは、ホスト名（またはグ□一 
バルアドレス)、ポート番号を設定してください。 


4 設定び終わったら I 巧を I をク U ックする 

•新しく設定した内容び保存されます。 

• マルチ画面設定画面び表示されまず。 
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カメラ画像を公開ずる時聞を指定ずる 


カメラ画像を公開する曜日、時間帯を設定でさます。公開時間けがの時間帯では、青 
の画像び表示されまず。 



設定に失敗すると、意図していない画像を見られる恐れびあります。必ず設定し 
たあとに動作を確認してください。 



管理ちとしてアクセスしているときは、公開時間外でもカメラ画像を見られます。 


1 設定画面で 田園 i 邑琶 をク U ックする 
P 公開時間設定 No. を選び、そのま号をク U ックする 

RT 巧に1田段た i 

1151111 BlEaEaEMI 


状態 




無効 

0 0 0 0 0 0 0 

無劾 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

無効 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

無巧 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

無劾 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

廉効 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

お巧 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


公開時 Pb う 


甫■時 
常時 
常時 
常時 
常時 
甫■時 
常時 


I 誤 

1ぉ^/らせ 


1〜7の設定がすべて無効の場合は、力 X ラ画像は常時表示されます。 


Q 「有効」にチェックして、公開時間を設定する 

E 

E^EIIilBlilEaEini 


r 削寺广 I 午おこ j | o 二]時 fF 三]分〜 pF お Jro 二 J 間0二 J 分 


巧巧 I 房る~ 


戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 


Id □なつづく 
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カメラ画像を公開する時巧を指定する 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

有効 

•「ち効」にチェックを入れると、設定び有効になります。 
チェックをはずすと、無効になります。 

曜日 

♦それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜日 
が有効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

公開時間 

♦時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてく 
ださい。指定するときは時間指定欄のボックスにチェック 
を入れて時間帯を設定してください。 


4設をび終わったら I 保を I をク U ックする 
W ■新しく設定した内容び保存されまず。 

• 公開時間設定画面び表示されます。 

■公開時間の設定について 

公開時間の設定で「有効」に設定した時間帯はすべて優先されます。したびって、 
なの画面のように月曜日や义曜日を「無効」にしていても、ほかの設定でその時間 
を「有効」にしていれば、カメラ画像を見られまず。 


No . 


公開時間 

1 

有劾〇 〇 

〇 

〇 〇 〇 

常時 

2 

ち劾 〇 

〇 〇 

〇 〇 〇 

常時 
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I/O コネクターの 出力端子を巧 5 


1/日コネクターのデジタル出力端子を使って、列部機器をコント□ールできます。出力 
信号の初期値を設定でさます。 


圓おしらィ 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

デジタル信号出力初期状態 

♦「開放」にチェックすると、内部トランジスタがオフに 
なり、外部出力端子は、八イインピーダンスになります。 
(オープンコレクタ）「短絡」にチェックすると、内部卜 
ランジスタがオンになります。電気的に GND にショート 
された状態になり外部出力端子は□ーインピーダンス 
(0 V )になります。 

名称変更 

• 操作バーにあるが部出カボタンの名称を変更でさます。 
接続した外部機器にをわせて表現を変更でさます。 


ク設定画面で 巧 i ■部出力設定画面へ 1 をク U ックする 
k • 外部出力設定画面び表示されます。 


137 


カメラに外部機器を取り付けるお要びあります。 


設定画面で 


ホ旨祉力 


をク U ックする 


設定び終わったら、 [おを] をク U ックする 


ジタル信号出力巧巧が態 


巧が 

('短路 


1をが巧ち 1 

開放（半角1〜日文宇，全ち1〜3文字） 

1問巧 

短絡（半角1〜日文宇，全角1〜3文す） 

1?さ裕 



\m I 元に民す」 

新しく設定した内容び保存されます。 

保存び完了すると’’イ呆存び完了しました。"と表示されます。 

I 元に戻ず I をク1」ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 





















インジケーターの動作を変更する 


インジケーターの点巧ち法を設定でさます。誰かびカメラにアクセスしているとさの 
み点なさせたり、常時消灯させたりでをます。工場出荷値では「点な（常時）」になつ 
ています。 


設定画面で 


インジケーター 


をク U ックする 


2インジケーターの制御ち法を選ぶ 



•「点灯（常時)」にチェックすると、常にインジケーターび点灯または点 
滅します。8ぺージ） 

•「点巧（アクセス時)」にチェックすると、ユーザーびアクセスしている 
とさのみインジケーターび緑に点灯します。 

•「消灯（常時)」にチェックすると、常にインジケーターびミ肖灯します。 
> 1 元に戻す I をク I 」ックすると、入力した設定は保をされずに変更前の設定に戻り 
ます。 





ミ肖畑こすると、ネットワークと接続してしてち点なしなくなります。 


ヴ設定び終わったら I なを I をク U ックする 

•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると’’保存び完了しました。"と表示されます。 


インジケーター設定画面へ I をクリックする 
•インジケーター設定画面び表示されます。 
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カメラのメンテナンスを巧う 


メンテナンス 



[メンテナンス] 

(1) ステータス 

(2) 接続ち情報 

(3) アラー ム□グ 

(4) 再起動 

(已）バージョンアップ 
(白）設定値巧を 

(7) 設定値復元 

(8) 工場出荷値に戻ず 


カメラの設定/動作状態を表示 

カメラに接続している接続ちの情報表示 

アラーム □グの表示 

設定値をなをしたままの再起動 

最新のファームウェアへの更新 

設定ファイル作成 

設定ファイルからの設定値復元 

すべての設定値を工場出荷時の値に戻す（時計を除く) 


カメラの状態（ステータス）を確認する 

カメラの状態（ステータス）を確認でさます。トラブル発生時の状況お認などに役立ち 
ます。 


メンテナンス画面で 


ステータス 


をク U ックする 



- ユマームウ エア (7 ブリクーション \ 



ステータス画面の表示内容については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panas 曰 nic . biz / netsys / netwkcam / suppo け/)を参照してください。 
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カメラのメジテナンスを巧う 


カメラへの接続者情報を知る 


カメラに接続している接続をの情報を表示します。動画と音声の現在の接続セツシヨ 
ン数（それぞれ最大30と] 0の接続セッション数）と、現在の接続ち情報（最大4□件) 
を知ることびでをます。 


メンテナンス画面で 


锭镜笔1きま反 


をク U ックする 


セッションを 


め函と音きの現巧の巧椅 tz ッシヨン数を表示します。 


区分 最大接統教 規在の接統教 


動面 30 4 

音声 10 1 


を拐若リスト 



アラーム □グを確 IS する 


アラーム□グを表示します。新しい順に最大已〇件のアラーム□グを表示します。 
アラーム□グび已〇件を超える場合は、ちい順に消去されます。 


メンテナンス画面で 


アラーム□グ 


をク U ックする 


アラー ムログき巧しい順こ最穴如件ま示します。 アラー ムロヴび so 件を超える巧■含は、かのグから川 II こ消去されます。 


日時 


^ nnR / "1了 17 口 11 


センヴーの種を岡 


斩着 アラーム ロヴ件数 


3 


イ言号の话麵 


♦電源を切ると、アラーム□グは消去されます。 


項目 

内 容 

新着アラーム□グ件数 

♦新着アラーム□グ件数を表示します。 

曰時 

♦アラーム1、アラーム2、動作検知が反応した日時を表 
し乐す。 

センサーの種類 

♦動作条件設定画面の動作条件設定（アラーム1、アラー 
ム2、動作検知）を表示します。 

信号の種類 

•アラーム]またはアラーム2を設定している場を、動作 
条件設定画面の r 検知する信号」を表示します。 
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カメラのメンテナンスを行う 


カメラを再起動する 


><ンテナンス画面で、力;ラを再起動できます。電源の入/切によって再起動するこ 
ともできます。（屈' ]0ページ） 


2 


メンテナンス画面で 


再お旣 


をク U ックする 


再起動をク U ックする 



♦再起動時間は約]分です。 

再起動後、トップ画面び表示されます。 



•再起動すると、内部モ U —にある一時保を画像はすべて消まされます。 

SD 六モ U —カードに保存されている画像は消去されません。 

• アラーム□グは消去されます。 
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カメラのメジテナンスを巧う 


カメラを八’ージョンアップする 


カメラのファームウ卫アを最新のバージョンに更新できまず。新機能や不正な攻撃に 
巧するセキュリティに関する新しいファームウエアび公開されたとさに、バージヨン 
アップでさます。 



J (-ジョンアップ中は、ミモして電源を切5ないでください。 


I おしらせ 


• 現在のファームウェアのバージョンは、トップ画面またはステータス画面で確 
ミ召でき丰す 

•バージョンアップすると、内部;><モリーにある一時イ呆存画像はすべて消去され 
ます。 SD 六モ U —力ードに保存されている画像は消去されません。 

♦ アラーム□グは消去されます。 


7 最新のファームウェアをパナソニックのサポートウェブサイトからダ 
1ウン□ー ドして、パソコンの八ードディスクに保をする 

♦ヴポートウェブサイト： 

http;//panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/ 

2 メンテナンス画面でをク IJ ックずる 
n I パ’ージョン アップ] をク U ツクする 



'—ゾヨンアツブ 1 


バージョンァッブは、わ客巧のイ重用している填境に左右されますが約4か必要です。 

バージョンアッブしますか？ 

ま： （1) 一時な巧されている面像はすべて;肖去されます。 

口)パージョンアッブやは電源を切がしないでください。 


ジョンアップ 1 


•カメラび再起動します。 


再起勤中... 

再起動時巧は約1分です. 

自動的に面面が表をされない場合には、 URU こ直接 IP アドレスを入力してください. 


( d □なつづく 















カメラのメンテナンスを行う 


•約1分後に、ノ（ージヨンアップ画面び表示されます。 


?ームウエアのファイルをを入力してください。 


ファイルち I を昭 ... I 

バーソョンアッブ時間ま約18日秒です。 

パージョンアクブをやめる場合は"取;肖"を巧してください。 

を：バージョンアッブ中は電源を切がしないでくださし、。 


バージョンアツブ 恥肖 I 


4 I 参照。 I をク U ックする 

•ファイルの選択ダイア□グボックスが表示されます。 

C ファイルー覧からインス!ルしたいファイル（ファームウェアを 
^保をしたときのディレクト U 情報を含む）を選び [開く但)] を 
ク U ックする 

•選んだファイルびファームウェアのファイル名入力欄に表示されます。新 
しいファームウェアのファイル名びわかっていれば、ファイル名入力欄に 
直接入力でをます。 


C 新しいファームウエアのファイル名を確認後、 バージョンアップ 1 をク 
U U ックする 

•バージョンアップを中止する場合には、をク U ックします。 

• rai をク1」ックすると、バージョンアップせずにトップ画面に戻ります。 


卜なつづく 
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カメラのメジテナンスを巧う 


•バージョンアップの間、次のメッセージび表示されます。 
パージョンアッブ中… 


巧り時 M はの1扣极です。 

を：バージョンァッブやは電源を切断しないでください。 

•終了すると自動的に再超動します。 

巧起勤中... 

巧起動時巧は巧1巧でず. 

自商的に画面が表示されない場合には， URL に直樹 P アドレスを入力してください. 


■再起動時間は約1分です。 

再超動後、トップ画面び表示されます。 


7 


最新のバージョンに更新されていることを、トップ画面で確認する 



BB - HCM 半本本 
Version 本.本本 
IPv 4 で動作中 


I ■更新されたバージョン 


♦ ノ くージヨンが更新されていれば、ノ くージヨンアツプは完了しています。 
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カメラのメンテナンスを巧う 


現在のカメラ設定を設定フアイルに保をする 


設定ファイルを作成し、パソコンに保存します。設定ファイルを作成しておけば、設 
定値復元機能を使い、カメラをその設定に戻せます。 



なをされた情報には個人情報や管®ち情報び含まれており、第兰ちに漏えいする 
と不正アクセス、情報漏えい、改ざんなどにつなびる恐れびあります。自己の責 
任で適切に管 S してください。 


2 


メンテナンス画面で 


段定证巧な 


をク U ックする 


D 呆巧] をク U ックする 


設定おのが存 


im | 


3 

4 


ファイルのダウン□ー ドダイア□グボックスび表示されるので、 
「保を1 をク U ックする 

保をする場所を指定して I 保を I をク U ックする 



♦指定した場所に設定ファイルび保存されます。 



•ファイル名は変更でさますが、拡張テ （. dat ) は変更できません。拡張 
子を変更すると、設定の復元がでさな<なります。 

• 力;>< ラのファームウェアを最新のバージヨンに更新したあとで設定ファ 
イルを作成してください。設定ファイルの作成元力六ラと設定ファイル 
の復元先力ラにおいてファームウェアのバージョンが異なると、設定 
が力 X ラに復元されない場をがあります。 
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カメラのメジテナンスを巧う 


カメラ設定を設定フアイルか5復元する 


作成した設定ファイルを指定して、カメラをその設定に戻せまず。カメラを工場出荷 
値に戻したとしてを、この設定値復元機能を使5ことにより、その設定に戻せます。 



•設定ファイルには、ネットワーク設定ちなをされます。復元するとをは、巧ち 
したとさのネットワーク設定になります。 

•カメラのファームウエアを最新のノ（ージョンに更新したあとで設定ファイルを 
作成してください。設定ファイ j レの作成元カメラと設定ファイルの復元先カメ 
ラにおいてファームウエアのバージヨンび異なると、設定びカメラに復元され 
ない場合びあります。 


2 


メンテナンス画面で 


試ち化な元 


をク U ックする 


照..」をク U ックする 


設定巧のを元 


ファイルる I を昭...」 


巧元 


クファイルー覧から復元したいファイルを選び r 開く I をク U ックする 



■選んだファイルびファイル名入力欄に表示されます。 

4設定ファイル名を確認して su をク U ックする 

C I 再起動 I をク U ックする 

• 力;><ラが再起動し、トップ画面び表示されます。 
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カメラのメンテナンスを巧う 


_ カメラ設定を工場出荷値に戻す 

この機能を実行ずると各設定内容を工場出荷値に戻せます。 

工場出荷値に戻したいときなどにご使用ください。 


2 


メンテナンス画面で 非耐虹 をク U ックする 
工場出荷値に戻ず I をクリックする 


工場化椅值に戻す 


工場化巧値の設定時巧は約1分です。 

すべての設定を工場化巧値 I こしますか？ 

を： （1) 一時保なされている画傑はすべて;肖モされまず。 

(2) 工場出荷値設定やは電源を切がしないでください。 

(3) 工場と荷値設定後のネットワーク設定は自動設定に初巧化されます。 
お巧説巧害に化って、再設定する必要があります。 


ェ巧化 Hf 直に戻す 


♦インジケーターが LU 下の動作をします。 

オレンジに点滅一消灯（約1□秒間） 

♦力 ラのすべての設定値（の、パスワード、 IP アドレス、サブネットマスク 
を含む）を、工場出荷値に戻します。 

♦「工場出荷値に戻す」を実行すると、ネットワークの設定は「自動設定」に 
なります。「かんたんガイド」を参照して、設定し直してください。 



実行中は、ミ夫して電源を切らないでください。 



♦工場出荷値に戻しても、時刻はそのままですが、時刻表示設定は12時間 
制（工場出荷値）に戻ります。24時間制で表示する場をは、時計設定画 
面で設定し直してください。（腹■日7ページ） 

• 工場出荷値は、]日己〜1日日ページを参照してください。 

• CLEAR SETTING ボタンを約]砂押すことによってを、工場出荷値に戻 
せます。（陸' 1已2ぺージ） 

• 工場出荷値に戻すと、内部 X モ U —にある一時保存画像はすべて消去さ 
れます。 SD ；> (モ U —力ードに保存されている画像は消去されません。 

• アラーム□グは消去されます。 

♦工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 
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ヴポート画面について 



ヴボート 


リ）—— 

ヘル ブ 

► 

に)—— 

殺品’僖卽 


巧)—— 

サボ' - H ま卽 

1 


[ヴポート] 

(1) ヘルプ 

(2) 製品情報 

(3) サポート情報 


ヘルプ画面の表示 

製品情報ページへの U ンクの表示 

サポート情報ページへの U ンクの表示 


ヘルプ画面を見る 


カメラの「操作画面」の項目や機能についての説明を表示します。 


サボート 画面で 


ヘル ブ 


をク U ックすると、次の画面び表示されます。 


[目の 


1. トッブ 

2. シンヴル 

3. マル于 

4. 一時な存面を 

5. ヴボート 

6. ログイン 


製品情報を参照する 


パナソニックのサポートウエブサイトの中にある製品情報ページを参照でをまず。 


サボート 画面で 


お品巧卽 


の URL をク U ックする。 


をク U ックすると URL び表示されるので、そ 



インターネットに接続していない場合、画面表示できません。 
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ヴポート画面について 


ヴポート情報を参照する 


パナソニックのサポートウェブサイトの中にあるサポート情報ページ、または、みえ 
ますねつとサービスのウェブサイトを参照でさます。 


サポート画面で 


ボート’ち郎 


で、その URL をク U ツクする。 


をク U ックすると URL び表示されるの 


本吳品のヴボートち巧 


htt p:.,'.’'Panasonic'biz.'net svs/netwkcam/supporl 


みえますねっとヴボート If 巧 


お客樣ごが巧ドツイン、ご質約巧をについて【ロヴインが必要です】 
http めの , V. miemasu.net/index.php 
トラブルシュートなどの一お的なブボート I 博き盾 

http://p anasonic.bi 三 .,'. n et ミ . y 5.‘, n etwkca rn/s uppo け.,, ‘rn i e rn a 引 - 1 e レ index, ht ml 



インターネットに接続していない場合、画面表示できません。 
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I / O コネクターについて 


アラームなどの外部機器を 1/ 日コネクターに接続すると、画像転送設定でアラームを設 
定した場合に、アラームの検知により、画像を転送でさます。 


I / O コネクター の説明 


ピン 

機能 

G 

GND 

1 

デジタル入力端テ] 

• オープンまたは GND に接続してください。 

G 

GND 

2 

デジタル入力端テ2 

• オープンまたは GND に接続してください。 

3 

デジタル出力端子 

•外部出力の設定画面で操作できます。37ページ） 

•オープンコレクタ出力回路になっています。電流は、 DC 電源出力電流 
(4 蚕ピン）と同じです。印加電圧は DC 電源出力電圧 （4 蚕ピン）を超 
えないよラにしてください。 

4 

DC 電源出力 

•電源出力電圧 10.5 V 〜13 V 
• 電源出力電流100 mA 



デジタル出力端子と入力端子とは、連動していません。 



I / O コネクターを先の尖ったよラなをので、強く巧さないでください。1/日コネク 
ターのボタンの溝がつぶれて、戻らなくなることがあります。 


I / O コネクターボタン 



( d □なつづく 
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I / O コネクターについて 


回路接続の例 


ドアセンサー2(アラーム 2) 

ドアセンサー](アラーム 1) 



《 DC ] 日.已 V 〜13 V 


A 注意 


I/O コネクターに接続時は、各端子の電気的仕様を守り、 

確実に行う ] 已〇ページ） 


〇 電流や電圧び仕様の数値を超えると感電の原因になることび 
あります。 


• DC 電源 （4 番ピン）と GND ( G ) は短絡させないでください。 

カメラの電源び短絡して、カメラび故障する場合びあります。 
•わからないとさは、必ずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 

V J 
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CLEAR SETTING ボタンについて 


CLEAR SETTING ボタンはカメラの側面にありまず。 



CLEAR SETTING ボタン 

(ペンなど、先端のとびったちので 
ボタンを巧す） 


工場出荷値に戻す 

設定した値やパスワードは CLEAR SETTING ボタンを押すことで、工場出荷値に戻 
せまず。 

ユーヴー名やパスワードを忘れて、カメラにアクセスでをなくなったとさなどにご使 
用 < ださい。 

•電源び入っているとをに CLEAR SETTING ボタンを約1秒押し続けてください。 
•インジケーターびじ(下の動作をします。 

オレンジに点滅^消な（約己秒間） 

設定した内容やバスワードは消まされ、工場出荷値に戻りまず。 



インジケーターび緑点灯状態になるまで、またはチルトの巧期動作び完了ずるま 
で巧して電源を切 5 ないでください。 



•工場出荷値に戻してち、時刻はそのままですび、時刻表示設定は] 2時間制 
(工場出荷値）に戻ります。24時間制で表おする場合は、時計設定画面で設定 
し直してくださし、。 （ ra ■己7ページ） 

• CLEAR SETTING ボタンを押すと、内部メモ U — にある一時保存画像は 
ずべて消去されます。 SD メモ U —力ードに保存されている画像は消まさ 
れません。 

• アラーム□グは消去されます。 

• 工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 
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お手入れについて 


お手入れは、電源を切って（^]0ページ）行ってください。 


本体 

レンズカバーに巧れびつくと、画質び悪くなる原因になります。ほこりな 
どを落として、乾いた布でふいてください。ほこりなどび付着したままで 
レンズカバーをふくと、傷びつく恐れびあります。 




•アルコール類、みびを粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、 
熱湯は使わないでください。また、ガラスク I 」ーナ ー、 殺虫剤、ヘアスプレー 
などをかけないでください。（変色、変質の恐れびあります。） 

•レンズカバーに直接触れないでください。指紋びついてしまラと、焦点びぼけ 
る原因となります。 
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パソコンのロアドレスを設定ずる 

下記の手順でパソコンの IP アドレスを設定でさます。 


7 パソコンの TCP / IP プ□パテイの画面を開く 

' • TCP / IP のプ□バテイの開をかたは、パソコンの 0 S によって下記のよう 
に異なります。 


QS 

手順 

Windows XP 

[スタート](一[設定])一[コント□ールパネル]一 
[ネットワーク接続] 一[□一カルエ U ア接続]一 
[プ□パティ]一[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] 
を選択^ [プ□パティ]-* [次の IP アドレスを使う] 

Windows 

2000 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]一 
[ネットワークとダイヤルアップ接続]^ [□一カル 
エ U ア接続]一[プ□バティ]一[インターネットプロ 
トコル （ TCP / IP )] を選択一[プ□パティ]一[次の IP 
アドレスを使ラ] 

Windows Me 、 

Windows 

98 SE 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]一 
[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] を選択一[プ□バティ] 

一 [ IP アドレス] 一 [ IP アドレスを指定] 


• Windows XP、Windows 2000は、アドミニストレーターび行ってく 
ださい。アドミニストレーターでないと、 TCP / IP プ□パティの画面を開 
けません。 


2 IP アドレス、サブネットマスクを入力する 
〇 I 0 K I をク U ックする 

♦ Windows Me 、 Wind 日 ws 98 S 曰ま、 TCP / IP のプ□パティを有効にする 
ためにパソコンの再起動び必要になります。 
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セツトアップソフトウエアを巧う 


セットアップソフトウエアを使うと、次のことびできます。 

•同じネットワークに接続されているカメラを検索し、 IP アドレス、ポートま号 
を知ることびでさる。 

•カメラを自動で設定する。 

•カメラを手動設定で static または DHCP 設定にする。 

• IPsec を解除する。 

• カメラの設定画面を表示する。 

■ カメラを検索する 

7 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる 

(設定画面び表示されない場合は、 CD - ROM 内の "Setup.exe" ファイルをダブルク U ッ 
クしてください） 


P り3 メラセットアップ I をク U ックする 



ソフトウェアのバージョン情報などを表示します。 


カメラを設定しまず。 

取扱説明書を参照でさます。 

Adobe ® Acrobat ® Reader ® (日本語版）びイ 
ンス I ルされていないパソコンをご使用の場合 
は、ク IJ ック後にダイアログボックスび表示され 
ます。指示に従い、インストールしてください。 
セツトアップソフトウエアを終了します。 


•次のダイア□グび表おされる場合は、 ブ□ックを解除ずる をク1」ック 
してください。 




このブ D ヴラムモブ□かし沒けますか？ 


心 


る前 ( が： Network Camera Setup Software 

^fT7t(P)： Panasonic Communications Co., Ltd. 


[ ブ□ブクするの 1((]化。クモ賠なする(ぶけほで巧巧する地つ 

Windows フ7イ巧ォ-ルで’、このブ日クラムでのインタ-本》怖ネットワ—加みの巧撤ほ f 巧プ□ッウ 
しました。フ日ヴラムを既*していが拾、がは淀行元抓きなできるちさは、ブ日ククを脚*するな]1 
できます。 ドのプ n 巧うムパ利了ブ n 々り々枯なでホるかま，子，1，ま奇。 


( d □なつづく 
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セツトアップソフトウエアを巧う 


•検索したいカメラの MAC アドレスと同じものをなのカメラ U スト画面で探す 
ことで、 IP アドレス、ポートま号を巧ることびでさます。 

IPn /4 情報のとさ 



カメラ IJ スト画面 


I Pv 4 と I Pv 巨の情報を切り替えら 
れます。 


IPv 6 情報のとき 




しら甘 


• 複数台の力ラを検索している場合は、力ラの底面にあるラベルに書 
かれた MAC アドレスで照合できます。 

♦パソコンのファイアウ オール 設定の影響で力ラ U スト画面上にカメラ 
が表示されない場含があります。そのようなとさは、下の画面上で 
MAC アドレスを入力することで、力ラ設定ができます。 



( d □なつづく 
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セツトアップソフトウエアを使う 


■ カメラを設定する 


前ページのカメラリスト画面で設定したいカメラを選び、 「実行 1 を 
ク U ックする 


2 


それぞれのボタンをク U ックして、実行する 



け! メラの自を設定(口 一れしアケ t ス ) J 


「カメラの自動設定【インターネットアクたス)」 


け!メラの手動設定 J 


「护5€0^)賴索 J 


「りメラへのリンク」 


[ T 巧じる : T J 


LAN から見えるように力方ラを自動設定します。 

インターネット経由で見えるようにカメラを 
自動設定します。 

手動でネットワーク設定を巧います。 

IPsec 機能を解除します。 

た巧 の設定画面を表示します。 

0^3已ぺージ） 


r カメラの手動設定」を行うとを 

40〜41ページを参照して設定項目を設定したあと、をクリックする 
• 電源を入れてから20分！;!上経過したカメラは設定でをません。設定できない 
場合は、カメラを再起動してください。 （陪 =141ページ） 



• "カメラの設定び完了しました。’’と表示された5、 I 閉じる I をク U ックして手 
動設定を完了する 

〇 すべてのセットアップソフトウェア設定画面を閉じて、終了する 
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セツトアップソフトウエアを巧う 


MAC アドレスを使ってカメラを設定する 


パソコンのファイアウォール設定などにより、カメラ U スト画面にカメラび表示されな 
い場合びあります。ファイアウォールを解除できない場合は、カメラの MAC アドレス 
(防 • g ページ）を使って設定でをます。 


J カメラの MAC アドレスを入力し、 |「ネットワーク設定」 I をク U ックする 



2表示されているネットワーク情報を確認し、 I 0 K I をク U ックする 



•約1分後、管理ち設定画面び表示されます。 


クユーヴー名とパスワードを設定し、 I 登録 I をク U ックする 


巧を 


新しいユーヴーを【半巧 6-15 夕ぞ） I ■ 

巧しいバスワード（半ち卜け义ぞ） I 

がしいバスワード巧入力 I 

ま：（リユーヴーをとバスワードは、面おをちモするために必要です。： をす、 パモをわどください， 
【2) ユーヴ ーをと バス ワードは、半ろ英找ぞのみ巧巧できます•ただし. [ Space ], n . n ,[&],[<], 
问.りは、巧巧でさません。 

(3) ス:そず、小スぞを区をて人力してください， 

(4) バスワードは、ユーヴーちとちなっていなければなりません， 

向バスワードはミ巧的に変ちしてくだす1、。 



( d □なつづく 
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セツトアップソフトウエアを使う 


m 


I 誤 

I おしらせ 


ウェブブラウヴのインターネッ I -一時 
ファイル設定を「ページを表示するご 
とに確認する」にしてください。 

(政 ] 日4ページ）設定しない場合、 
古い画像が表示されるなどの現象が発 
生する場をがあります。 

シングル画面については、]4ページ 
を参照してください。 


4再度、ユーヴー名とパスワードの入力画面び表示されるので、手順3 
W で入力したユーザー名とパスワードを再入力し、 I QK I をク U ック 
する 



ち シングル画面が表示されれば、設定は完了しています 

♦セキュリティ警告画面が表おされた場合は、 I はし、 （ Y )| をクリックする。 
〇1目ページ） 

• Microsoft Windows XP Service Pack 2 をご使用の場合のセキユリ 
ティ警告画面については、] 7ぺージを参照してください。 


i 


一ぶ 


四 ！。 lililli 


( d □なつづく 





















セツトアップソフトウエアを巧う 


g インターネット経由で見えるようにカメラを設定する 

• UPnP ™ 対応ルーターに接続している場合 

© 自動ポートフォワーデイングを有効にする（陪=已7ページ） 

⑤ダイナミック DNS ヴービスに登録ずる〇巨〇ぺージ） 

③インターネット経由でカメラにアクセスするかんたんガイド) 



アクセスでさないとさは、巳 D - ROM 内の「困ったとさには J の8〜10 
ページを参照してください。 


• UPnP ™ 非対応 ルーターに 接続している場合 

已8ページを参照し、設定してください。 
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パソコンをセツトアップずる 


プ□キシサーバー使用時のウェブブラウザの設定 


• プ□キシサーバーを使用していないとさは、し U 下の設定は必要ありません。 

• プ□キシサーバーを使用している場合は、なの設定び必要になります。 

- LAN (口ーカルエ U アネットワーク）内に設置されたカメラと通信するとをには、 
プ□キシサーバーを使用しないよラにウェブブラウヴの設定を変更することをお 
すずめしまず。 

-企業内のファイアウォールを備えたプロキシサーバーでは、カメラに直接接続で 
さない場合びあります。 

上記の場合には、ネットワークやカメラの動作に霞響び出ないよラに、ネットワー 
ク管理をに相談することをおずずめします。 



•プ□キシサーバーは、インターネット接続されたネットワーク内のセキユ1」ティ 
確保のために一般的に使用されます。 

• プ□キシサーバーを経由してカメラを使用すると、何 b かの問題び生じる場合び 
あります。設置の前に、ネットワーク管理者に相談することをおすすめします。 
•プ□キシサーバーを経由してカメラを使用する場合、画像更新速度（フレーム 
レート）びあ下する場合びあります。 


設定のしかた 

(下の手順は 、 Internet Explorer 6.0 を使ったときのものです。 

J ウェブブラウヴを起動する 


2 


「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選ぶ 



□なつづく 
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パソコンをセツトアップする 


ウ「接続」タブをク U ックし、 LAN の設定 ( JJ ... I をク U ックする 



4 「 LAN にプ□キシサーバーを使用する」のチェックボックスびチェッ 
W クされているかどラかを確認する 



チェックされて 
いるか確認 


• チェックボックスびチェックされていなかったら、設定をせずに 


キャンセル をク1」ックし設定を終了する 


•チェックボックスびチェックされていたら、 詳細設定 （ C )... をク U ック 


する 

プ□キシの設定ダイア□グボックスが表示される 
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パソコンをセツトアップする 


P カメラの " IP アドレス"を「次で始まるアドレスにはプ□キシを使用 
しない(凶）：」の入力欄に入力する 



6 地 

^^'しらせ 


をク U ックする 


プ□キシサーバーを経由してカメラにアクセスする場合は、力;>(ラ画面の 
送話ボタンがグレー表示になり、音声の送話はでさません。 
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パソコンをセツトアップする 


マイネットワークに「カメラへの シヨー トカット J を表示するための UPnP ™ 設定 


パソコンのマイネットワークに「カメラへのショートカット」を表示さ 
せるために、 Windows コンポーネントを追加する必要びあります。下記 
の手順に従い、 UPnP ™ (ユニバーサルプラグアンドプレイ）を有効に 
して < ださい。 


QS 

手順 

Windows XP 

[スタート](一[設定])一[コント□-ルパネル]一 
[プ□グラムの追加と削除] 一 [ Windows コンポーネン 
卜の追加と削除]^ [ネットワークサービス]を還択 
一[詳細]一[ユニバーサルプラグアンドプレイ] 
( UPnP ユーヴーインターフェース）にチェックー [ OK ] 
一[次へ]一完了 

Windows Me 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]一 
[アプ U ケーシヨンの追加と削除]— [ Windows フアイ 
ル]タブー[通信]を還択-[詳細]-[ユニバーサル 
プラグアンドプレイ]にチェック^ [0 K ] - [ OK ] 

一[再起動]^完了 



この機能は使用しているバソコンの OS び Windows XP まには Windows Me の 
とさのみ使用でをます。 


ウェブブラウザ （ InternetExplorer ) ①インターネットー時ファイル設定 


ちいカメラ画像び表示されるなどの現象び起こる場合びあるため、拟下の 
手順で設定を行ラ必要びあります。 


[ツール]-►[インターネットオプション]-►[全般]タブ—インターネッ I -一 
時ファィル欄の[設定]^保存してぃるぺージの巧しぃノ くージヨンの確認欄 
で[ページを表おするごとにお認する]にチェックー 0 K 一 0 K 一完了 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場を 

備考 


ネット 
ワーク 
り Pv 4) 

接続モード 

自動設定 

- 

自動設定/ Static 設定/ 
□HCP 誠 


インターネット公開 
泊動設定のみ） 

非公開 

- 

- 



セットアップソフトウェア 
か5の設定 

( Static/DHCP 設定のみ） 

m 





ポート番号 

( Static/DHCP 設定のみ） 

80 

- 

ただし、2日、21、2日、 

11日は使用でをない※2 



IP アドレス旧 tatic 設定のみ） 

192.168 .0.253 

Static 設定の場を 




サブネット7スク 
( Static 設定のみ） 

2日巳.2日日.2日日.日 

Static 設定の場を 




ホスト名 （ DHCP 設定のみ） 

設定なし 

DHCP を使用ずる 
場合（お項ではない） 

日〜63文字※4 



デフオルトダートウェイ 
に tatic / DHCP 設定のみ） 

設定なし 

ゲートウェイを使用 
ずる場合 


基 


DNS ヴーパーアドレス1, 

DNS ヴーバーアドレス2 
( Static/DHCP 設定のみ） 

設定なし 

DNS を使用ずる場合 

ぷ] 

本 


通信帯域制限 （ Mbps ) 

制限しない 

- 

0.1、日.2、0.3、0.日、し 
制限しない 

巧 


接続タイプ 

自動 


自動/1日日 Mbps を2重/ 

1日日 Mbps 半2重/ 1 日 Mbps 
を2重/ 1 日 Mbps 半2重 


ネット 

ワーク 

( IPv 6) 

接続モード 

自動設定 

- 

自動設定/ Static 設定 

定 

インターネット公開 

非公開 

- 

- 

ポ-卜番号 
( Static 設定のみ） 

80 

- 

ただし、2日、2し2日、 

11日は使用でさない※2 



IP アドレス旧 tatic 設をのみ） 

設定なし 

Static 設定の場を 




デフオルトゲートウェイ 
但 tati 婦定のみ） 

設定なし 

ゲートウ X イを使用 
ずる場合 

夕] 



DNS ヴーパーアドレス 1. 

DNS サーバーアドレス2 

設定なし 

DNS を使用ずる場合 




通信帯域制限 ( Mbps ) 

制限しない 

- 

0.1、日.2、0.3、0.日、し 
制限しない 



接続タイプ 

自動 


自動/1日0 Mbps 鞋重/ 

1日日 Mbps 半2重/ 1 日 Mbps 
全2重/ 1 日 Mbps 半運 


IPsec 

使用する 

チェックなし 

- 

- 



暗号化強度 

標準 （ AES , 3 DES , 
DES , NULL 有効） 

- 

標準/高 



トランスポート 

設定なし 

- 

- 



トンネル 

設定なし 

- 

- 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場を 

備考 


UPnP ™ 

自動ポートフォワーディング 

無効 

- 

- 



カメラへのショートカット 

ち効 

- 

- 


ダイナブック 

DNS 

ダイナ S ック DNS 設定 

使用しない 

- 

みえまずり]と/： L - ヴ-揣 
ダイナミック DMS / 使用しない 



ダイナ S ック DNS サーバー 
URL 

設定なし 

ユ-ザ-綿ダイナミック 
DI '^ S を麵ずる場合 

半角!〜2日日文字《8 



更新時間 

1日分 


起動時のみ、1日分、3日 
分、1時間、3時間、6時 
間、12時間、24時間 



ユーヴー名 

設定なし 

- 

半角日〜63又き※9 

基 


パスワード 

設定なし 

- 

半角日〜6奴き※9 

時計 

曰付 

- 

- 

初期化されない 



表示切替 

12時間制 

- 

12時間制/24時間制 

本 


時刻 

- 

- 

初期化されない 



自動調整を巧ラ 

チェックなし 

NTP サーバーによる 

- 

sru 

巧 


NTP サーバーのアドレス 
またはホスト名 

設定なし 

時計の諭調整剖拥 
ずる場合 

IP アドレスは※] 

ホスト名は1〜2日日夕字《4 



タイムゾーン 

GMT + 日9:日日日本 

- 

変更 CD 必要なし 

定 

力乂ラ 

力；^ラ名 

NetworkCamera 

必須項目 

半が〜1日又字、 

全角1〜7又字を巳 



ホワイトバランス 

自動 


自動/屋内/堂光：打 
(白色）/堕光な（昼白 
色）/屋外/ホールド 



カラ-ナ仆む-モ-ド 

禁止 

- 

許可/禁止 


曰ド 

出力（バソ]ンの7イク入力） 

ずる 

- 

ずる/しない 



立旦 

曰里 

標準 

- 

最ル/標準/最大 



臟受麵間 

] 分 

_ 

1、2、3、日、]日、2日、 
3日、6日份） 



入力(パソ]ンのスピ-力-胁) 

ずる 

- 

ずる/しない 



感度 

標準 

- 

鼠]、/標準/最大 

a 

管理者 

認証設定 

未登録ユーヴーを 
禁止 

- 

- 

1 


ュ-ヴ-名 

設定なし 

管理者を設定ずる場合 

日〜1日又字※3 

ザ 


パスワ-ド 

設定なし 

管理者を設定ずる場含 

日〜1日又字《3 

1 


パスワード再入力 

設定なし 

管理者を設定ずる場合 

日〜1日又字※3 

= n » 

巧 

一般 
ユーヴー 

ュ—ヴ—名-覧 

設定なし 

- 

- 

定 

ュ手名 

設定なし 

一般 ユーヴーを設定 
ずる場を 

日〜1日又字※3 


( d □なつづく 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場を 

備考 

a 

一般 
ユーヴー 

パスワ-ド 

設定なし 

一般ューザーを設定 
ずる場合 

日〜1日文字※3 

; 


パスワード再入力 

設定なし 

一般ューヴーを設定 
ずる場合 

日〜1日又字《3 

1 

=n» 

巧 


麵表示時間 

表术しない 

- 

表术しない、繼しない、1日、3日 
(秒)、1、日，10,3日、目日(分） 


静止画更新間隔 

3秒 

- 

3、日、1日、3日、6日（秒） 

定 


機能師設定 

ずべてチェックなし 

- 

- 


動作条件 

状態 

無効 

- 

- 



動作条件 

タイ7— 

- 

タイ7—/アラーム1/ 
ァラ—ム2/動作欄 



Si 作時間 

常時 

- 

- 



画撒設定解撒度 
(ドット） 

320X240 

- 

160X120. 320X240、 
640X480 



画質 

標準 

- 

醒優先、標準、動き優 
先、携帯電酬 



間隔指定 

]秒間に1枚 

- 

1時間に1枚〜1秒剧こ3日枚 

時 

保 


転送条件 

一時保を 
让書郎し） 

- 

- 


通知 

なし 

アラーム 1 、 アラーム2、 
動作欄を選訓場合 

- 

巧 

/ 

動作検知 

し乱1値 

左端か日3つ目 

- 

- 

感度 

感度 

中央 

- 

- 

乾 

送 

アラーム □ 
グ通知 

動作設定 

通知しない 

動作条件設赶こ、 
アラームしアラー 
ム2、または、動作 
欄を離する場合 

麵1/よい/ ii 知ずる谢着ア 
ラ-ム□州佩嗎合： ii 知 
しない)/通知ずる新着アラ- 
ム □如ない場合: ii 知する) 



醜設定 

チェックあ0 


- 



通知時間 

午後日時日分 


午前/午後、日〜11、 

日/10/2日/30/4日/日日 



アラーム□グ通知先設定 

- 


- 



ポート番号 

2日' 11日 


- 



件名 

アラー ム□グ 


- 



認証ちま 

認証なし 


認証なし、 POP before 
SMTP 認証、 SMTP 認証 

そ 

の 

他 

の 

sn 

巧 

定 

画像表示 

シングル画面の解徹度 
(ドット） 

320X240 

- 

320X240、 640X480 


シングル画面の画質 

標準 

- 

醒優先、體、動き優先 


シングル画面の画撒 
更新間隔 

動画 


3、日、1日、3日、日日（秒)、 
動画 


( d □なつづく 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場含 

備考 


画像表示 

マルチ画面の解懦度（ドット） 

320 X 240 

- 

160 X 120、 320 X 240 



マルチ画面の画質 

標準 

- 

醒優先、®、動き優先 



マルチ画面の画憬更新間隔 

動画 

ネットワーク上の 
了一夕を減らずとさ 

3、日、1日、3日、目日嫩)、 
動画 



時刻表示設定 

表巧しない 

- 

表のずる/表巧しない 



表示言語設定 

曰本語 


英語/邮語/フランス 
語/ドイリ語/イタリア 
語/スペイン語/喃語/ 
□シァ語/覃国語 



バナー表示設定 

チェックなし 

パす-を表をさ柄とき 

- 

そ 


表示対象 

全ューヴー表示 


全ユ—ヴ-表お、管酷の 
が表 Zf ^、 一 fc - L — ヴーのみ 
表示 

の 


画懷 URL 

設定なし 

- 

半角1〜127文字※4 


U ンク先 URL 

設定なし 

- 

半角日〜127义字※4 

他 

マルチ画面 

マルチ画面設定 

N 0.1に自力巧登録 

- 

- 

の 


状態 

ち効 

マルチ画面の設定を 
ずる場を 

- 

ミ Hi 
巧 


IP アドレスまたはホスト名 

selfcamera 

マルチ画面の設定を 
ずる場含 

IP アドレスは※] 

ホスト名は1〜巧日文き-》目 

定 


ポート番号 

— 

マルチ画面の設定を 
ずる場含 

ただし、2日、21、2日、 

110は使用できない※2 




BB - HCM 403 

マルチ画面の設定を 
する場を 

半が〜1巧字、 

全角1〜7夕字※7 



カメラの移動 

N 0.1を N 0.1へ 

登録済みカメラの順序 
を入れ替える場含 

No .1- No . l 2 


公開時間 

公開時間設定 

常時 

- 

- 


外部出力 

デジタル齡邮欄1犬態 

開放 

- 

開放/短絡 



名称変更 

開放 

- 

- 




短絡 

- 

- 


インジケ-夕- 

インジケーター制御 

点打箱瞄 

— 

点灯（常賦/就 J ヴク 
セス瞄/消な煤瞄 


( d □なっづく 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


IP\/4 のときは、1吕 2.1 目 8.0 ぶ已3のように4つの数き（日〜3己己）と3つのピリオドで 
設定してください。（ただし、"日.日.日. 0" と "2 已己 .2 已已 .2 已曰 .2 已己"は使えません。） 
IPvS のときは、8つの1目進数値を":"で区切って表します。連続する"日"は"::"と省略して表 
せます。（例2001:2:3:4::5) 

《2 設逊ま1〜色已已3己の範囲です。 

《3 半角英数字、記号び使えます。（应 '17 日ぺージ）ただし、[スぺース]、[II][’]、に]、[く]、 

[>]、[:]は使えません。 

《4 半角英数字、記号び使えます。（腐'] 7日ぺージ）ただし、[スペース]、[11]、[’]、[&]、 
[<]、[>]は使えません。 

※已全角は、ひ5びな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、記号び使えます。 （^170 ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、に]、 
[<]、[>]は使えません。 

※日半角は、英数字、記号び使えます。（底 ■] 7日ページ）ただし、[スペース]、[11]、[’]、[#]、 
松]、[〇/〇]、[二]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

《7 全角は、ひ5びな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、記号び使えます。（应] 7日ぺージ）ただし、[スぺース]、[11]、[’]、[#]、 
松]、悦]、[二]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

《8 半角英数字び使えます。（原] 7日ページ）ただし、[スペース]、[II]は使えません。先頭文 

字列び http:// でない場合はエラーとなります。 

※日半角英数字び使えます。（政] 7日ページ）ただし、["]、[:]は使えません。 
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巧用でをる半ち文字について 


半ち英数字、記号 

スペース 

@ 


! 

A 

a 

" 

B 

b 

材 

C 

c 

$ 

D 

d 

% 

E 

e 

& 

F 

f 

' 

G 

g 

( 

H 

h 

) 

I 

i 

木 

J 

j 

+ 

K 

k 

J 

L 

I 

- 

M 

m 


N 

n 

/ 

0 

0 

0 

P 

P 

1 

Q 

q 

2 

R 

r 

3 

S 

s 

4 

T 

t 

5 

U 

u 

6 

V 

V 

7 

W 

w 

8 

X 

父 

9 

Y 

y 


Z 

z 

5 

[ 

{ 

< 

¥ 

I 

= 

] 

} 

> 

? 

A 








ファイルサイズと一時巧を枚数について 


カメラ画像のファイルサイズとカメラ内部のメモ U —に一時保存でをる枚数との関係 
を表にしています。設定の参考にしてください。 



ファイルサイズについては、最大値で記載しています。 


解像度 

項目 

スナップショット 

画質優先 

標準 

動き優先 

携帯電話用 

640 X 480 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

約60 KB 

が]已0 KB 

約33 KB 

約20 KB 


一時保存 
枚数 


約40枚 

約已□枚 

約100枚 


320 X 240 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

を勺吕0 KB 

約2己 KB 

約1目 KB 

約8 KB 

約8 KB 

一時保存 
枚数 


約80枚 

約12已枚 

約250枚 

約25 □枚 

160 X 120 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

約] 0 K 目 

約7 KB 

約已 KB 

約3 KB 

約3 KB 

一時保存 
枚数 


約29□枚 

約4日0枚 

約日7巳枚 

約日7郎 


※一時イ呆存枚数は、被写体により変わりまず。 


一時保存/転送の最大保存枚数について 

動作条件設定で、タイマー、アラーム、動作検巧を「有効」に設定しているときは、そ 
の設定数[最大巳つ]分に内部メモ1」一の容量び分割されます。 

例）320 X 乙40ドットの解像度、画質を標準にした場合、内部メモ U - に約12已枚 
保存でをまず。動作条件設定で、タイマー、アラーム、動作検ミ日をそれぞれ1つ 
ずつ有効にした場合、設定数び3となり、内部メモ1」一び3分割されます。その結 
果、各動作条件設定において内部メモ1」一に保存でをる枚数はそれぞれ約4□枚と 
なりまず。 
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SD メモリーカードへの録画が数について 

本製品は、パナソニック（株）製の SD >< fU — カード （2 G 目、1 G 目、日12 MB 、 
2已6 MB 、 128 MB . 64 MB ) に対応しています。 


牌位：枚) 


巧応ずる SD 

メモリーカード 

(品番） 

解像度/画質 

白 40X480 F ジト 

3 吕 OX 吕 40F ット 

160X1 20 ドット 

画質 

優先 

標華 

動さ 
僵巧 

画質 

優先 

標華 

動さ 
優先 

画質 

優先 

標華 

動さ 
優先 

2 G 目 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

旧 P - SDK 02 G ) 

35,000 

55,000 

90,000 

70,000 

115,000 

230,000 

260,000 

370,000 

620,000 

] G 巨 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

( RP - SDK 01 G ) 

18.000 

28,000 

47,000 

37,000 

58,000 

110.000 

130.000 

180.000 

300.000 

已] 2 MB 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

( RP - SDK 512) 

9.000 

14,000 

23,000 

18,000 

29,000 

58,000 

67,000 

94,000 

157,000 

2己己 MB 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

旧 P - SDH 2 已 6) 

4.000 

7.000 

11,000 

9.000 

14,000 

29,000 

33,000 

47,000 

78.000 

128 MB 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

( RP - SD 128 B ) 

21000 

3.000 

己 1000 

4.000 

7.000 

14,000 

16,000 

23,000 

39,000 

日4 MB 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 


1.000 

1.000 

21000 

21000 

3.000 

7,000 

8,000 

11,000 

19,000 

旧 P - SD 064 日） 
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仕様 


ネットワークカメラ 


頂目 

仕様 

チルト角度 

チルト：日。〜日日。 

撮像素子 

1/4インチ32万画素 

CCD センサー(インターレース方式） 

対応照度 

3〜10日|日日日ルクス 

(カラーナイトビューモード時：日.2〜1日日，0日0ルクス） 

ホワイトバランス 

オー ト/マニュアル/ホールド 

明るさ 

9段階 

佳な 

固定焦点 

フ オー カス範囲 

日.己 m 〜〇〇 

レンズ F No. 

F3 .己 

水平画角 

己3° 

露光制御 

オート 


その他の仕様 


項目 

仕様 

画像圧縮ち式 

JPEG (3 レベル） 

画像解像度 

目 40X48 日ドット、320 X24 日ドット（工場出荷値)、 

] 60X120 ド'ット 

一時保存画像* 1 

時刻表示つさで約125枚 （320X240 ドット、画質標準） 
(SD メモ U- 力ード未装着時） 

音声ち向 

半二重双ち向（トランシーバーち式） 

音声符号化ち式 

ADPCM、 32 Kbps 

音声帯域 

300 Hz 〜 3.4 KHz 

音声再生ち式 

ActiveX での再生 

受信時エンコード 
ち式 

ActiveX でのエン〕ード 


一時 f 呆存画像の枚数は、被写体により変わりまず。 


( d □なつづく 
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仕様 


その他の仕様 


項目 

仕様 

音声入力 

内蔵マイクおよび外部マイク入力端子 

音声出力' X'2 

外部スピーカー用音声ライン出力端子 

画像更新速度 
(フレームレート）※3 

最大12枚/秒（日4日X 48日ドッ h) 

最大30枚/秒 （32 日 X24 日ドット、 ] 目 0X 12日ドット） 

サポートプ〇トコル 

IPv4/IPv 日デュアルスタック 

IPv4 : TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、 

DHCP、DNS、ARP、ICMP. POP 吕、 NTP、 
IPs 0 Cn UPriP™ 

IPv6 : TCP、'UDP、IP、HTTP 、 FTP、SMTP、 

DNS、 に MPv6、POP 吕、 NDP、NTP、 

IPsec 

IPsec 機能 

ESP 暗号、 ESP 認証 

トランスポートモード/トンネルモード 

IKE (Internet Key Exchan 呂 e) 

IKE 

事前巧ちキー 
メインモード 

暗号アルゴ U ズム 

DES-C 目 C、3DES-C 巨 C、AES-CBC 

認証アルづリズム 

HMAC-MD 己、 HMAC-SHA-1 

画像転送条件 

アラーム発生時、タイマー設定：曜日/時/分、動作検巧時 

画像転送ち法 

SMTP《4/FTP 

インターフエース 

1日/]日日目 ase-T(X) イーヴネット X 1ポート 
コネクター形状； 8ピンモジュラー （RJ-4 己） 

インジケーター 

電源表示用（ネットワークの U ンクと動作表示用） 

外部マイク入力 

03.己 mm：=^ こシャック 

音声出力 

03.已 mm ステレオ5ニジャック（ただし、出力はモノラ 
ル） 

I/O コネクター 

入力2系統、出力1系統 


《2アンプをつけるか、アンプ内蔵スピーカーを使用してください。 

《3ネットワーク環境やパソコンの性能によっては、画質び動さ優先のとさ、 SD メ 
モリーカードへ録画しているとき、 IPsec を使用しているとき、カラーナイト 
ビューモードに設定しているときなどに、画像更新ま度（フレームレート）び遅 
くなる場合びあります。 

《4 POP before SMTP 認証、 SMTP 認証 （PLAIN、LOGIN) に対応しています。 
SMTP 認証 （PLAIN、LOGINl； ■(外）には対応していません。 

ぃ□なつづく 
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仕様 


その他の仕様 


項目 

仕様 

SD カー ドス□ット 

Full サイズ 

外おゴ法 
(高さ、幅、奥行） 

約目7.已 mm X 約123 mm X 約] 23 mm (本体のみ、突 
起部含まず） 

質量 

約330呂（本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター (品ま PQLV202) 

入力'' AC 100 V、已0/己0 Hz 

出力： DC 12 V、7已0 mA 

消費電力（カメラ本体接続時） 

待機状態約 3.2 W 
最大（チルト動作時）約 5.8W 

PoE 給電 （PoE 対応規格 IEEE 802.3 af- 200 3) 

消費電力（カメラ本体接続時） 

待機状態約 3.2 W 
最大(チル ト 動作時）約已.已 W 

動作温度 

動作時； 0 °C〜+40 °C 保存時： 0 °C〜+ 已0 °C 

動作湿度 

動作時： 20 %〜80 % (ただし、結露なきこと） 

保存時： 20 %〜90 % (ただし、結露なきこと） 
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用語解説 


英字 


ActiveX コント□ール 


AH 

(Authentication 

Header) 

CCD セン ヴー 

(Char 呂 e-Coupled 
Device Sensor) 

DHCP 

(Dynamic Host 
C 曰 nfi 呂 uration Protocol) 


DNS 

(Domain Name System) 


EUI-64 アドレス 


ESP 

(Encapsulated Security 
Payload) 


米国の Micrasoft 社が開発したアプ U ケーシヨン開発のため 
の技術である ActiveX の主要技術の 1 つで、ウェブブラウヴ 
でアクセスしたサーバーからプ□グラムをダウン□ードし、 
起動できるといラ特徴をもっています。本機能により、通常 
のウェブブラウヴがもたない機能を追加したウ卫ブサイトの 
作成が巧能になります。カメラでは、 Internet Explorer で 
動画 (MotionJPEG) を表示するために、 ActiveX コント 
□ールを使用しています。 

IPsec において認証機能のみをちつデータです。本製品は対 
応していません。 


光（光テ）の入力に応じて蓄電容量が変化する半導体素テ 
(フオトダイオード）を用いた、光（画像）信号を電気信号に 
変換するデバイスです。 

各パソコンがネットワークを利用するのに必要な情報をサー 
バーから自動的に取得するプ〇トコルです。 DHCP サーバー 
は、ネットワークに関連した情報 （ IP アドレスの割り振り範囲 
やデフオルトゲートウェイなど）を保持しており、 DHCP ク 
ライアントか日要ホがくると、それ5の情報を割り振ります。 

ネットワーク環境で実際使用される IP アドレスは、憶え 
にくく実用的ではありません。その解決法としてパソコ 
ンにわかりやすい名前 （ ド イン名)をつけて、 IP アドレ 
スに変換して通信が行われます。ドイン名では、たと 
えば "panasonic.jp" などがあります。 

IPv 目グ□-バルアドレスおよび IPv 日リンク□-カルアドレ 
スの下位日4ビットのアドレスに相当します。 

IPsec において暗号-認証機能をもつデータです。 
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用語解説 


FTP 

(File Transfer Prat 曰 col) 


IKE 

(Internet Key Exchan 旨 e) 

IPsec 

(アイ. ピー. セツク） 


IPsec ポリシー 


IPv4 

(アイ.ピ—.ブイ.フオ —) 


IPv6 

(アイ. ピー. ブイ.シックス) 


IPv6 グ□ーバルアドレス 


IPv6 プレフ イツ クス 


IPv6 リンク□一カル 
アドレス 


インターネットやイントラネットなどの TCP/IP ネット 
ワークでファイルを転送するときに使われるプ〇トコルで 
す。現在のインターネットでり下 TP や SMTP/P0P3 と並 
んで頻繁に利用されているプ〇トコルです。 

IPsec 通信で使巧する鍵を、端末同±の間で自動的に決定 
するためのプロトコルです。 

IP security の略です。 TCP/IP で用いられるセキュリティ 
技術です。パケットの暗号化や認証に関するプ〇トコルが 
制定されており、セキュ U ティを強化したサービス提供が 
可能です。 

IPsec 通信のためのルールです。どのパケットをどのよラ 
に処理するかをあらかじめ定義しておくことです。 


Internet Protocol version 4の略です。 IPv4 は、現 
在のインターネットで利用されている標準のプロトコル 
で、32ビットのアドレス空間 （42 億日4目目万72目目 
台の端末をヴポートでさる）をちっていまず。 

Internet Protocol version 目の略です。増加するイン 
ターネットの使用者に対応するため、現在の IP (IPv4) 
に代わるものとして IETF (Internet Engineering 
Task Force) 内の IPNG ワーキンググループで準備が進 
められてさたプ□トコルです。 IPv 日には、 IP アドレスの 
] 28ビット化 （IPv4 は32ビット)、パケットヘッダの 
簡素化、セキュ U ティ機能の追加などが盛り込まれてい 
ます。 


IPv 目によるネットワークで、 IPv 目対応機器の間で通信す 
るために必要なアドレスです。 

IPv 目アドレスの上位目4ビットのアドレスに相当します。 
ネットワークを識別するために使用されます。 

ルーターを越えずに同じ LAN 内でのみ使用できるアドレス 
です。本製品には、工場出荷時から IPv 目 U ンク□一カルア 
ドレスが付与されています。 
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用語解説 


IP アドレス 

(Internet Protocol 
Address ) 


JPEG 

り oint Photographic 
Experts Group ) 

LAN 

(Local Area Network ) 

MAC アドレス 

(Media Access Control 
Address ) 


Motion JPEG 


NTP 

(Network Time Protocol ) 


PoE 

(Power over Ethernet ) 


PoE 給電ハブ 


IP プロトコルで使用ずるためのアドレス情報でず。 IP で 
通信ずるすべてのネットワーク機器にはこの IP アドレス 
を割り振っておかなければなりません。特に、インター 
ネットに接続されているネットワーク機器（端末）では、 
世界中で ユニークな （単一な） IP アドレスを割り振って 
おく必要びあります。 

ITU-TS (国際電気通信連合：旧 CCITT ) と旧0 (国際標準化機 
構)で定めたカラー静止画の圧縮、伸張ををめる標準規格です。 
静止画を1/10〜1/100に圧縮ずることびでさます。 

フ□アの中や同一建物内、キャンバスの中など、比較的狭 
い地域でのコンピューターネットワークのことです。 


LAN カードなどに固ちでつけ日れている物理アドレスのこ 
とでず。0ひ1 1:22: AA : B 目: CC といったあ式で表されま 
す。同じ MAC アドレスをもつ LAN 力ードは存在しません。 
すべて異なる物理アドレスび割り振5れています。 

静止画である JPEG 画像を高まで圧縮' 伸張処理し、連続 
的に表示ずることで動画のように見せる技術でず。 

ネットワークに接続された製品の内部時計を、正しく調整 
するプ□トコルです。階層構造をもち、最上位のサーバー 
び GPS などを利用して正しい時刻を得て、下位のホストは 
それを参照することで時刻を合わせることびできます。 

イーヴネットケーブルを利用してデータと電力を同時に供 
給する技術です。2003年日月に 「 IEEE 802.3 af 」 とし 
て規格化されています。 「 IEEE 802.3 af 」 に準拠している 
機器同±をイーヴネットケーブルで接続ずることで電力び 
お給されるので、電源びない場所にもカメラなどを設置す 
ることびでさるよラになります。 

PoE (Power over Ethernet ) 機能を持ったスイッチン 
グ八ブのことです。接続用の各ポートより、最大1巳. 4 W 
の電力をカメラなどの機器に供給することびできます。 
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用語解説 


POP3 

(Post Office Protocol 
Version 3) 


Router Advertisement 
メッセージ 

SD メモリーカード 


SMTP 

(Simple Mail Transfer 
Protocol ) 

SMTP 認証 

(Simple Mail Transfer 
Protocol Authentication ) 


TCP/IP 

(Transmission Control 

Protocol/Internet 

Protocol ) 

UPnP™ 

(Universal Plug and 
Play) 


URL 

(Uniform Resource 
Locator ) 


インターネットや LAN で、—ルを受信するためのプ 
n トコルです。クライアントが、ールサーバーから E 
ールを受信する際に用いられ、認証機能をもちます。 
この認証機能を SMTP で E メール送信する場含に、利用 
する X — ルサーバーもあります (POP before SK / ITP )。 


IPv 目対応ルーターが IPv 目プレフィックスを定期的に通知 
するためのプ□トコルです。 

ル型.軽量で、大さな記憶容量をちつ、着脱可能な外部メ 
モリーカードです。カードへの書さ込みやフオーマットを 
禁止する書き込み禁止スイッチを備え 、 SDMI (デジタル 
音楽著作権保護協会）の規格に対応可能な著作権保護機能 
をちっています。 

インターネットや LAN で E メールを送信するためのプ□卜 
コルです。サーバー間で—ルの送受信をしたり、クラ 
イアントがサーバーに E > (—ル送信する際に用いられます。 

E ^- ルを送信する SMTP サーパーは、ユーヴ ー ID とパスワー 
ドによってユーヴー認証を斤います。プ□バイダーが SMTP 認 
証に对応していることが必要です。 SMTP 認証には、 PLAIN ち 
式、 LOGIN ち式件 CRAM - MD 己方式があります。 


Transmission Control Protocol/Internet Prot 曰 col の 
略です。ネットワークプ□トコルの1つです。 UNIX ワー 
クステーションおよびインターネットにおける標準プ□卜 
コルです。 


UPnP ™ は、 TCP / IP ベースでネットワークデバイスの自 
動検出や情報交換などを行う技術です。 UPnP ™ に对応す 
るアプリケーシヨンには 、 MSN Messenger 5.0^. 
Windows Messenger 4.7 政降などがあります。 
UPnP ™ Forum によって仕様が策定されています。 

インターネット上の U ソースを指定するち式です。具体例と 
しては、インターネット上のウェブサイトにアクセスする際 
に使用する 「 http ;// panasmic . jp 」 のことです。 
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用語解説 


VPN インターネットを経由するにちかかわらず、拠点間を専用 

( Virtua … rivate Network ) 線のように相互に接続し、安全な通信を可能にずるセキュ 

U ティ技術です。コストのかかる専用線の代替になる新し 
い a 信技術として、企業を中むに浸透しています。 VPN を 
利用した通信を行ラには、接続点に VPN 機能を備えた専用 
装置び必要ですび、ルーターやファイアウォールにその機 
能び含まれているちのをあります。 

xDSL モデム アナ□グ電話用の 1 巧の銅線を使って、高まなデータ通信 

を行ラために、 ADSL 技術び開発されました。そのほかの 
用途や、最大転送レートなどに応じて開発されたいくつか 
の派生的な技術を総称して xDSL と呼びます。それ5をイ 
ンターネットに接続するための装置です。 



イーヴネット Xerox 社などによって開発された LAN 通信ち式です。 

(Ethernet) 

イーヴネットハブ イーヴネットで用い5れる集線装置です。 

8ポートや4ポートなどポート数はさまざまです。 


インス I J レ 八ードウエアやソフトウエアをシステムに新しく組み込む 

ことです。たとえばあ張カードを追加したり、 0 S などの 
新しいソフトウェアをシステムに組み込むときに用いられ 
まず。 


インターネット 地球規模でマルチメディア通信びできるネットワークで 

す。プ□バイダーびインターネットへの接続サービスを 
行っていまず。 

ウェブ‘ブラウザ ウェブヴーパ'-にアクセスするためのクライアント.プ日 

グラムです。 Microsoft 社の Internet Explorer などびあ 
りまず。 



ク□スケーブル イーサネット八ブなどを介さず直接パソコン同±を1巧1 

で接続することびでさるよ5に作日れたイーヴネットケー 
ブルの種類です。 
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用語解説 


グ□ーバルアドレス 

(Global address ) 


ケーブルモデム 



ヴブネットマスク 


ストレートケーブル 
全二重 



ダイナミック DNS 

(Dynamic Domain Name 
System ) 


インターネットに接続された機器に1つ1つ割り振られた IP 
アドレスです。インターネット上の住所に相当するちので、 
インターネット通信の際には必ず使巧されます。グローパ 
ルアドレスは IANA (.internet assigned numbers 
authority ) び一元的に管理し、各国の N に（日本では 
JPNIC ) プ□バイダーなどの各組織に割り振られまず。 

CATV の回線を使って、インターネットに接続するための 
装置です。電話回線におけるモデムの役割を果たすため、 
ケーブルモデムと呼びます。シ U アルポートを使ラ通常の 
モデムとは異なり、バソコンとはイーヴネットを通じて接 
続します。 


IP アドレスは、ネットワークのとホストのによって構成さ 
れまず。そのネットワークのとホスト ID とを区別するため 
に、サブネットマスクびネットワーク ID の長さを判をする 
役目をします。 

通常は、パソコンとイーサネット八ブを接続するための 
ケーブルの種類です。 

独立した送信チャンネルと受信チャンネルを用意し、送信 
と受信を同時に行えるよラにした通信ち式のことでず。 
「フルデュプレックス」とも言いまず。 


DNS(Domain Name System ) サーバー情報を自動的 
に書き替え、情報の差分だけを DNS サーノ（一間で転送 
でをるよラにした技術です。これにより DNS サーバー 
の情報更新に必要なデータ転送量を減らせ、 ネッ トワー 
クのオーバーへッドをかなくできます。 


ダウン□ー ド 


遠隔化にある装置側からネットワークを使用し、データを 
自分側に転送しなをする作業です。 






用語解説 


デフォルトゲートウエイ 内部ネットワークから外部のパソコンへアクセスするた 

めに使用する窓口となるルーターなどの機器を意味しま 
す。送信先の IP アドレスに特定のゲートウエイを指定し 
ていない場合に、デフォルトゲートウエイにデータび送 
信されます。 

動的グ □- バルアドレス 動的グ□ーバルアドレスとは、動的に割り振られたグ □- 

バルアドレスを意はします。 


ドメイン インターネツトやイントラネツトのネツトワークで、サー 

バーを中むとしたネッ トワークを構成するまとまりを表し 
まず。 


トランスポートモード 端末同±の間で IPsec 通信するためのモードです。 

トンネルモード VPN ルーター同±の間で IPsec 通信ずるためのモードで 

す。 



ネットマスク 「ヴブネットマスク」を参照してください。 

ネットワーク 情報交換のためにコンピューターなどの各種装置、機器など 

びケーブルや公衆回線、無線などを介して接続されているこ 
とです。 



半二重 1つの通信チャンネルを使用して、送信と受信を切り替え 

なびら通信するち式のことです。「八ーフデュプレックス」 
とわ言います。 

ピア.ツ ー. ピア ネットワークに接続されたコンピューター同±び対等 

(Peer to Peer ) ( Peer ) に通信するち式です。それぞれのコンピューター 

び、サーバーとクライアントの役割をかねまず。 

ファイアウォール インターネットを利用する際のセキュ U ティの1つで 

す。インターネットからネットワークへの不法な侵入を 
防ぐ目的で、インターネットとやり取りでさるパソコン 
を制限したり、利用でをるインターネットサービスを制 
限したりします。 
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用語解説 


ファームウエア 本製品を動作させるプ□グラムでず。本製品ではフラッ 

シュメモ U - の中に格納されています。 


プライべートアドレス をにを且織内の LAN など、ネットワークに接続されたと 

(Private address ) きに割り振られた IP アドレスです。プライべートアドレ 

スは申請を行わなくても組織内で自由に割り振ることび 
可能でず。ただし、プライベートアドレスだけでは、イ 
ンターネット通信びでさないためグローバルアドレスを 
割り振られたルーターなどの機器で中継する必要びあり 
ふ苗 0 


クラス 

サブネットマスク 

プライベートアドレス 
(この範囲のアドレスは組織内で自由に設定でさる） 

クラス A 

255. 

0. 

0. 

0 

10 . 

0. 

0. 

1-10. 2已已. 2已已. 2已4 

クラス目 

255. 

2已已. 

0. 

0 

172. 

16. 

0. 

1〜 172. 31. 2已曰. 2已4 

クラスに 

255. 

2已已. 2已已. 

0 

192. 

168. 

0. 

1〜 192. 168. 2已已. 2已4 


フレームレート 表おや動画の再生において、単位時間に何回画面を書を替 

えることびでさるかを表す指標でず。 

プ□キシサーパ’一 組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内部 

ネットワークの「巧理(プ□キシ)」として、インターネット 
との接続を行ラコンピューターやソフトウエアを意はしま 
ず。内部ネットワークからの特定接続の許可や、外部ネッ 
トワークか5の不正なアクセスの遮断を巧います。回線の 
負荷を軽減ずるために、読み込んだファイルを一定時間保 
存しておくキャッシュ機能ををつプ□キシサーバーちあり 
ます。 


プロトコル さまざまな情報を種類の異なる複数のコンピューターな 

( Protocol ) どでデータを交換する際の通信規約（約束事）のことで 

す。インターネットでは 「 TCP / IP 」 というプ□トコル 
び基盤になっており、そのラえでさらに 「 http 」 や 
「 ftp 」 などの用途別のプ〇トコルに従って、情報の送受 
信び行われています。 


ポート番号 TCP や UDP で、ヴービス(アプリケーシヨンの種類)を区別 

するために使われる番号です。たとえば、 E メールの 
SMTP は2巳、 HTTP は80び一般的に用いられます。 
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用語解説 


ホワイトバランス 被写体の白色部分を基準にして、全体の色調を合わせる機 

能を意ほします。白色を再現できれば、撮影する場所の光 
の種類によって自然な色合いを再現できます。 



ルーター 異なるネットワーク同±を相互接続するネットワーク機器 
( Router ) でず。異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネット 

ワークを介して送信されるデータをきちんと目的の場所に 
届ける役目をもっています。ネットワーク内を流れてきた 
データび外部のネットワークあてであれば、ルーターはそ 
のデータを外部に送り出し、ルーターはそのとさにど5い 
5経路でデータを配信するかまで判断し、最適なルートに 
送りだしています。 
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保証とア フター ヴー ビス 〔よくお読みください） 


■保証書 （別添付） 

お買い上げ曰 • 販売店名などの記入を必 
ず確かめ、お買い上げの販売店からお 
受け取りください。よくお読みのあと、 
保存してください。 


保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 

■補修用性能部品の保有期間[7§ 

当社は、このネットワークカラの補修 
用性能部品を、製造打ち切り後7年保有 
しています。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するた饭にが要な部品です。 


修理を依頼されるとき 

CD - R 日 M 内の「困ったときには」の2〜22ぺージの表に従ってご確認のあと、直らないと 
さはまず A 巳コードのプラグおよび A 巳アダプター、または、電源を供給しているイーサ 
ネットケーブルを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡<ださい。 


<鼓里•お取り扱い•お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

\ お申し付けください / 


保話期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 
店が修理をさせていたださますので、恐れ 
入りますが、製品に保証書を添えてご持参 
<ださい。 

保話期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご 
要望により修理させていたださます。下記 
修理料金の仕組みをご参照のラえ、ご相談 
<ださい。 

修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料など 
で構成されています。 

[ wm は、診断-故障個所の修理および 
部品交換-調整-修理完了時 
の点検などの作業にかかる費 
用です。 

間婦巧 は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

EH ] は、お客様のご依頼により製品の 
ある場所へ技術をを派遣する 
場をの費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

ネットワークカラ 

品番 

目目- HCM 40 吕 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


( ぉ願ぃ J 

•停電などの外部要因により生じたデータの 
損失な 5 びに、その他直接、間接の損害に 
つきましては、当社は責任を負えない場含 
もございますので、あ 5 かじめご了承くだ 
さい。 


本製品は日本国内用です。国外での使 
用に対するサービスはいたしかねます。 
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保証とア フター ヴー ビス ( よくお読みください） 


ご相談窓口における個人情報のお取り扱い 

ノ（ナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談 
内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録 
を残すことびあります。また、折り返し電話させていただくとさのため、 
ナンバー•ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理 
し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第云ちに 
提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。 


「よくあるご質問」、「メールでのお問い合わせ」などはサポートウェブサイト 

(http://panasonic.biz/netsys/netwkcann/support/) をごる用ください。 


アフターサービス などにごいて、おわか日にな5ないとを 


お買い上げの販売店または「ネットワークカメラカスタマコンタクトセンター」 
にお問い合わせください。 


ぃットワークカメラカスタマコンタクトセンター 


電話 03-3491 -9797 (通話料金有料） 
FAX 03-349 1 -90 1巨 （通話料金有料） 

営業時間9 : 00〜17 : 30 (± •日-祝日除く) 


■ ネットワークカメラに関する詳しい情報については 

パナソニックのサポートウェブサイト 

( httpy / panasonic . biz / netsys / netwkcam / support /) を参照して くださし、 
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■本製品は、外国為替およびが国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当し 
ます。本製品を曰本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続さ 
をお取りください。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or brought 
out from Japan，you are required to take the necessary procedures, such as obtaining an 
export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

■ 本製品は日本国内巧です。国外での使用に对するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 

V_____ J 


愛情点な 

長年ご使用のネットワークカメラの点検を！ 

の 


こんな 
を状は 
あ0ま 
せんか？ 

• AC アダプターの コー ドが傷ん 
でいる。 

• こげ < さい臭いや異常な音が 
する。 

• 内部に水や異物が入った。 

• その他の異常传故障がある。 

► 

このよラな症状のとさ 
は、使用を中止し、故 
障や事故防止のため、 
コンセントから AC 
コード、または、電源 
を供給しているイーサ 
ネットケーブルを抜い 
て、おず 販売店に点検 
を 巧頼してください。 



f 更ホ j メ f (おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 

BB - HCM 403 

販売店名 

電話 （ ) - 


パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
コミュニケーシヨンネットワークカンパニー 
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